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Aviso 

Las unicas garantias para servicios y 
productos HP se exponen en las 
declaraciones de garantia explicitas 
que acompanan a estos productos y 
servicios. Ninguna informacion 
contenida en el presente documento 
debe interpretarse como una garantia 
adicional. HP no sera responsable de 
errores editoriales o tecnicos 
incluidos en el presente documento ni 
de omisiones. 

Hewlett-Packard Company no sera 
responsable de los danos 
accidentales o derivados de la 
distribucion, la aplicacion o la 
utilizacion de este documento o del 
material del programa que se describe. 
Nota:Toda la informacion relativa a 
las normativas esta disponible en el 
capitulo de informacion tecnica. 

0 

En numerosos paises, es ilegal 
realizar copias de los siguientes 




6 Instale el dispositive de manera 
segura sobre una superficie 
estable. 

7 Instalelo en una ubicacion 
protegida donde nadie pueda 
pisar 0 tropezar con el cable de 
conexion y donde este no sufra 
ningun dano. 

8 En case de que el dispositive 
no funcione con normalidad, 
consulte la ayuda en Imea para 
la solucion de problemas. 

9 En el interior no se incluyen 
piezas que el operador pueda 
manejar. Para ello, dirijase al 
personal del servicio cualificado. 

10 Utilice este producto en una 
zona bien ventilada. 

AAdvertencia Este equipo 
no funcionara si no hay 
corriente electrica. 

Informacion de seguridad 

AAdvertencia Para evitar el 
riesgo de fuego o 
descargas, no exponga este 
producto a la lluvia ni a 
ningun tipo de humedad. 

Tome las precauciones basicas de 
seguridad siempre que vaya a usar 
este producto para reducirel riesgo 
de danos por fuego o descarga 
electrica. 

AAdvertencia Posible 
riesgo de descarga 

1 Lea detenidamente todas las 
instrucciones proporcionadas 
en el poster de instalacion. 

2 Utilice solo una toma de 
corriente electrica con conexion 
a tierra cuando conecte el 
dispositive a la fuente de 
alimentacion. Si no esta seguro 
de que la toma sea de tierra, 
consultelo con un electricista 
cualificado. 

3 Tonga presente todos los 
avisos y las instrucciones 
indicadas en el producto. 

4 Antes de proceder a su 
limpieza, desenchufe este 
producto de las tomas mural. 

5 No instale o utilice este 
producto cuando este cerca de 
agua o mojado. 



elementos. En case de duda, 
consultelo con un asesor legal primero. 

• Papeles o documentos 
gubernamentales: 

Pasaportes 
Documentos de 
inmigracion 

Documentos del servicio 
militar 

Credenciales, tarjetas o 
insignias de identificacion 

• Sellos gubernamentales: 
Timbres 

Vales canjeables por alimentos 

• Cheques o letras de cambio 
expedidas por organismos 
gubernamentales 

• Papel moneda, cheques de 
viaje 0 giros postales 

• Certificados de deposito 

• Trabajos protegidos por leyes 
de derechos de autor 
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"I Descripcion general de HP all-in- 
one 



Es posible acceder directamente a muchas funciones de HP all-in-one, sin necesidad 
de encender el equipo. Se pueden realizar tareas como copiar, enviar faxes o 
imprimir fotografias desde una tarjeta de memoria de forma rapida y sencilla desde 
HP all-in-one. En este capitulo se describen las caractensticas del hardware del 
HP all-in-one, las funciones del panel de control y como acceder al software 
HP Image Zone. 

Nota Las funciones de HP OfficeJet 7300 series all-in-one y de HP OfficeJet 7400 
series all-in-one son ligeramente diferentes. Es posible que algunas de las 
funciones que se describen en esta guia no se correspondan con el modelo 
que adquirio. 

Sugerencia Puede sacar el maximo partido del HP all-in-one si instala y utiliza el 



software HP Image Zone en el equipo. El software incluye funciones 
mejoradas de copia, fax, escaneo y fotografia, asi como sugerencias 
sobre la solucion de problemas y ayuda especifica sobre el producto. 
Para obtener mas informacion, consulte la Ayuda de HP Image Zone 
en pantalla y Utilice HP Image Zone para sacar el maximo partido del 
HP all-in-one. 



Un vistazo al HP all-in-one 




Etiqueta 



Descripcion 



1 



Bandeja del alimentador de documentos 



2 



Tapa 



3 



Pantalla de graficos en color 



4 



Panel de control 



5 



Luzde radio inalambrica 802.1 1g 
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Etiqueta 


Descripcion 




(solo HP OfficeJet 7400 series all-in-one) 


6 


Ranuras para tarjetas de memoria y 
puerto de la camara con PictBridge 


7 


Bandeja de salida 


8 


Guia de longitud del papel 


9 


Extensor de la bandeja de salida 


10 


Bandeja de entrada 


1 1 


Guia de anchura del papel 


12 


Luces de indicadores Ethernet y puerto 
Ethernet 


13 


Puerto USB posterior 


14 


Conexion de alimentacion 


15 


Puertos de fax (1-LINE y 2-EXT) 


16 


Puerta de limpieza posterior 



Nota La radio inalambrica de HP Officejet 7400 series all-in-one viene de serie. La 
luz azul (radio inalambrica) refleja el estado de la radio inalambrica y, por 
tanto, permanece encendida mientras la radio esta conectada. Si conecta el 
HP all-in-one mediante un cable USB o Ethernet, apague la radio inalambrica. 
Para obtener informacion sobre como se apaga la radio inalambrica y la luz 
azul, consulte la Guia de redes que se proporciona con el HP all-in-one. 

Descripcion general del panel de control 

En esta seccion se describen las funciones de los botones, luces y teclado del panel 
de control, asi como los iconos de la pantalla de graficos en color y el salvapantallas. 
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Capitulo 1 

Funciones del panel de control 




Etiqueta 


Nombre y descripcion 


1 


Escanear en: Selecciona un destino del escaneo. 


2 


Iniciar el escaneo: Inicia un trabajo de escaneo y lo envia al destino 
seleccionado mediante el boton Escanear a. 


3 


Botones de marcacion abrevlada: Se accede a los cinco primeros numeros de 
marcacion rapida. 


4 


Iniciar fax negro: Inicio de un fax en bianco y negro. 


5 


Iniciar fax color: Inicio de un fax a color. 


6 


Teclado numerico: Permite escribir numeros de fax, valores o texto. 


7 


Luz de respuesta automatica: Cuando la luz Respuesta automatica esta 
encendida, el HP all-in-one esta preparado para recibir faxes automaticamente. 


8 


Respuesta automatica: Establece que la funcion fax responda el telefono 
automaticamente despues de una serie concreta de senales de llamada. 


9 


Rellamar/Pausa: Se vuelve a marcar el ultimo numero marcado o inserta una 
pausa de tres segundos en un numero de fax. 


10 


Menu: Selecciona las opciones de fax, entre las que se incluyen Resolucion, 
IVIas claro/mas oscuro, Envio a dos caras, y muchas otras opciones a traves 
del boton Menu del area Fax. 


11 


Llam. rapida: Selecciona un numero de llamada rapida. 
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Etiqueta 


Nombre y descripcion 


12 


A dos caras: Realize un trabajo de copia o fax a dos caras. 


13 




14 


HP Instant Share: Acceso a las funciones de HP Instant Share. 


15 


OK: Selecciona un menu, la configuracion, o selecciona fotos en la pantalla de 
graficos de color para imprimirlas. 


16 


Cancelar: Permite detener un trabajo, salir de un menu o de la configuracion. 


17 


Flecha abajo: Permite desplazarse hacia abajo por las opciones del menu. 


18 


Flecha derecha: Permite aumentar los valores o avanzar en la visualizacion de 
fotografias en la pantalla de graficos en color. 


19 


Iniciar copia negro: Inicia un trabajo de copia en bianco y negro. 


20 


Iniciar copia color: Inicia un trabajo de copia en color. 


21a 


Intercalar: Genera juegos de copias en el orden exacto en que se escanean 
desde la bandeja del alimentador de documentos. (solo HP Officejet 7400 series 
all-in-one) 


21b 


Mas claro/Mas oscuro: Accede a un menu que le permite realizar una copia mas 
Clara o mas oscura. (solo HP Officejet 7300 series all-in-one) 


22 


Imprimir fotos: Imprime fotografias desde la tarjeta de memoria que aparece en 
ese memento en la pantalla de graficos en color o imprime todas las fotografias 
seleccionadas utilizando el boton OK. 


23 


Hoja mdice: Permite imprimir una hoja mdice cuando hay una tarjeta de memoria 
insertada en la ranura correspondiente. Una hoja mdice muestra miniatures de las 
fotografias de la tarjeta de memoria. Puede seleccionar fotografias en esta hoja y, 
a continuacion, imprimirlas explorando la hoja mdice. 
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Etiqueta 


Nombre y descripcion 


24 


Rotar: Permite girar 90° la fotografia mostrada actualmente en la pantalla de 
graficos en color. Cada vez que vuelva a pulsar el boton, la fotografia gira otros 
90°. 


25 


Encender: Encender o apagar el HP all-in-one. Si el HP all-in-one esta apagado, 
el dispositive sigue recibiendo una cantidad mmima de energia. Para desconectar 
por completo el suministro de corriente al HP all-in-one, apague el dispositive y, a 
continuacion, desconecte el cable de corriente. 


26 


Luz de encendido: Cuando esta iluminada, la luz de Encendido indica que el 
HP all-in-one esta encendido. La luz parpadea mientras se ejecuta un trabajo. 


27 


Zoom: Permite ampliar la imagen en la pantalla de graficos en color. Tambien se 
puede utilizar este boton para ajustar el cuadro de recorte al imprimir. 


28 


Menu: Permite imprimir una fotografia, transferir fotografias al equipo, ver una 
presentacion de imagenes o compartir fotos mediante HP Instant Share usando el 
boton Menu del area Foto. 


Oft 


Numero de copias: Selecciona el numero de copias utilizando ^ o ►, o se 
introduce directamente el numero de copias mediante el teclado. 


30 


Calidad: Controla la velocidad y la calidad de las copias. 


31 


Menu: Selecciona las opciones de copia, entre las que se incluyen Seleccionar 
bandeja, Tipo de papel, Tamano de papel y muchas otras opciones mediante el 
boton Menu del area de copia. 


32 


Reducir/Ampliar: Gambia el tamano de la foto para imprimirla. 


33 


Configurar: Permite acceder al sistema de menus para informes, ajustes de fax y 
mantenimiento. Tambien da acceso a la Ayuda del producto. 


34 


Flecha arriba: Permite desplazarse hacia arriba por las opciones del menu. 


35 


Luz de atencion: Cuando parpadea la luz Atencion indica que se ha producido 
un error que requiere su atencion. 


36 


Flecha izquierda: Permite disminuir los valores o retroceder en la visualizacion 
de fotografias en la pantalla de graficos en color. 


37 


Pantalla de graficos en color: Permite visualizar menus, fotografias y mensajes. 
En este dispositive, la pantalla de graficos en color permanece inmovil. 



Iconos de la pantalla de graficos en color 

Los iconos siguientes aparecen en la parte inferior de la pantalla de graficos en color 
para proporcionar informacion importante sobre el HP all-in-one. Algunos iconos solo 
aparecen si el HP all-in-one dispone de funciones de red inalambrica. 
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El icono. 


Objetivo 




Muestra que un cartucho de impresion esta casi vacio. El 
color de la parte inferior del icono corresponde al color de 
la parte superior del cartucho de impresion. Por ejemplo, 
el icono verde representa el cartucho de color verde de la 
parte superior, que es el cartucho de impresion de tres 
colores. 


A A A A 
^ ^ ^ ^ 


Muestra el nivel de tinta del cartucho de impresion 
representado por el color del icono. En este ejemplo se 
muestra el cartucho de impresion fotografica gris. 




IZqUlc:;rvjU. IVIUtJblld qUU tJAIbltJ Ulld UUlltJAlUll UdUlc^dUd. 




Derecho: muestra que no existe una conexion por cable. 




Muestra que el HP all-in-one dispone de funciones de red 
inalambrica, aunque actualmente no existe ninguna 
conexion de este tipo. Esto solo se aplica al modo de 
infraestructura. (solo HP OfficeJet 7400 series all-in-one) 




Muestra que existe una conexion de red inalambrica ad 
hoc. (solo HP OfficeJet 7400 series all-in-one) 




Muestra la intensidad de senal de la conexion de red 
inalambrica. Esto solo se aplica al modo de 
infraestructura. (solo HP OfficeJet 7400 series all-in-one) 


(M M 






Muestra que se ha recibido un mensaje de HP Instant 
Share. 




Muestra que HP Instant Share esta instalado, pero la 
comprobacion automatica esta apagada. 


w9 


Muestra que un adaptador Bluetooth esta instalado, pero 
no hay ninguna conexion. 



Salvapantallas de la pantalla de graficos en color 

Para alargar la vida util de la pantalla de graficos en color, esta se atenua tras dos 
minutes de inactividad. Tras echo minutes mas de inactividad (un total de diez 
minutes), la pantalla pasa al modo de salvapantallas. Tras 60 minutes de inactividad, 
la pantalla de graficos en color pasa al estado de repose y se apaga completamente. 
La pantalla se vuelve a encender al realizar una operacion, come pulsar un boton del 
panel de control, levantar la tapa, insertar una tarjeta de memoria, acceder a HP all-in- 
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one desde un equipo conectado o conectar un dispositive al puerto frontal de la 
camara. 

Descripcion general de los menus 

En la siguiente tabia se ofrece una referenda rapida de los menus de nivel superior 
que aparecen en la pantalla de graficos en color de HP all-in-one. 

Menu Copiar 



Menu Copiar 


1. 


Selecc. bandeja 


2. 


Tamano de papel 


3. 


Tipo de papel 


4. 


Intercalar 


5. 


A dos caras 


6. 


Numero de copias 


7. 


Reducir/Ampliar 


8. 


Calidad 


9. 


Mas claro/Mas oscuro 


0. 


Mejoras 


* 


Intensidad color 




Est. nuev. val. pred 



Menu Escanear en 

El menu Escanear en muestra los destines del escaneo, incluidas las aplicaciones 
instaladas en el ordenador. Por tanto, el menu Escanear en puede mostrar unos 
destines de escaneo diferentes de los que se muestran aqui. 

Escanear en (USB - Windows) 

1. HP Image Zone 

2. Microsoft PowerPoint 

3. Adobe Photoshop 

4. HP Instant Share 

5. Tarjeta de memoria 



Escanear para (USB - 
Macintosh) 

1. JPEG a Galena HP 

2. Microsoft Word 

3. Microsoft PowerPoint 
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(continua) 



Escanear para (USB 
Macintosh) 



4. HP Instant Share 

5. Tarjeta de memoria 



Menu Escanear 

Cuando el HP all-in-one esta conectado mediante una red con uno o varies equipos, 
el menu Escanear permite seleccionar un equipo conectado antes de visualizar 
algunas opciones. 



Menu Escanear (red) 



1. Seleccionar equipo 

2. HP Instant Share 

3. Tarjeta de memoria 



Menu Fotografia 

Cuando el HP all-in-one esta conectado a uno o varies equipos en una red, el menu 
Fotografia muestra un conjunto de opciones diferentes de cuando esta conectado a 
un equipo mediante un cable USB. 



Menu Fotografia 

1 . Opciones de impresion 

2. Editar 

3. Transferir al equipo 

4. Present, de imagenes 

5. HP Instant Share 



Menu Fax 



Menu Fax 



1. Resolucion 

2. Mas claro/Mas oscuro 

3. Envio a dos caras 

4. Escanear y fax 

5. Enviar fax mas tarde 

6. Sendee per recibir 

7. Est. nuev. val. pred 
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Menu Hoja mdice 



Menu Hoja mdice 

1. Imprimir hoja mdice 

2. Escanear hoja mdice 

Menu HP Instant Share 



HP Instant Share 

1. Enviar 

2. Recibir 

3. Opciones de HP Instant 
Share 

Menu Configurar 

La seleccion Menu Ayuda del Menu Configurar proporciona un acceso rapido a los 
temas de ayuda clave. La mayor parte de la informacion se presenta en la pantalla de 
un equipo PC de Windows o un equipo Macintosh. Sin embargo, la informacion sobre 
los iconos de la pantalla de graficos en color se presenta en dicha pantalla. 

Menu Configurar 

1 . Menu Ayuda 

2. Imprimir informe 

3. Configuracion llamadas 
rapidas 

4. Configuracion basica del 
fax 

5. Config. avanzada fax 

6. Herramientas 

7. Preferencias 

8. Redes 

9. HP Instant Share 
0. Bluetooth 



Utilice HP Image Zone para sacar el maximo partido del 
HP all-in-one 

El software HP Image Zone se instala en el equipo cuando se instala el HP all-in-one. 
Para obtener mas informacion, consulte la Guia de instalacion que se incluye con el 
dispositive. 

El acceso al software HP Image Zone es diferente en cada sistema operative (OS). 
Per ejempio, si tiene un PC que ejecuta Windows, el punto de acceso del software 
HP Image Zone es Director HP. Si tiene un Macintosh que ejecuta OS X V10.1.5 o 
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posterior, el punto de acceso del software HP Image Zone es la ventana HP Image 
Zone. De todos modos, el punto de acceso es una plataforma de lanzamiento del 
software y los servicios de HP Image Zone. 

Puede ampliar de modo rapido y sencillo la funcionalidad del HP all-in-one mediante 
el software HP Image Zone. En esta guia aparecen cuadros como este que ofrecen 
sugerencias para temas especificos e informacion util para sus proyectos. 

Acceso al software HP Image Zone (Windows) 

Abra Director HP desde el icono del escritorio, el icono de la bandeja del sistema o 
desde el menu Inicio. Las funciones del software HP Image Zone aparecen en 
Director HP. 

Para abrir Director HP 

1 Seleccione una de las siguientes opciones: 

- En el escritorio de Windows, haga doble die en el icono del Director HP. 

- En la bandeja del sistema situada en el extreme derecho de la barra de 
tareas de Windows, haga doble die en el icono del Monitor de 
procesamiento de imagenes digitales HP. 

- En la barra de tareas, haga die en Inicio y seleccione Programas o Todos 
los programas, elija HP y, a continuacion, haga die en Director HP. 

2 Haga die en el cuadro Seleccionar dispositive para ver una lista de los 
dispositivos instalados. 

3 Seleccione HP all-in-one. 

Nota Los iconos del grafico del Director HP pueden ser diferentes en su equipo. El 
Director HP esta personalizado para que muestre los iconos asociados con el 
dispositive seleccionado. Si el dispositive seleccionado no cuenta con una 
funcion o caracteristica concreta, el icono de dicha funcion no aparece en el 
Director HP. 

Sugerencia Si el Director HP de su equipo no contiene ningun icono, es posible 
que se haya producido algun error durante la instalacion del software. 
Para corregirlo, utilice el Panel de control de Windows para desinstalar 
completamente el software HP Image Zone y vuelva a instalar el 
software. Para obtener mas informacion, consulte la Guia de instalacion 
que se adjunta con el HP all-in-one. 



Boton 


Nombre y objetivo 




Escanear imagen: Escanea una fotografia, imagen o dibujo y lo muestra en 
HP Image Zone. 




Escanear documento: Escanea un documento que contiene texto o texto y 
graficos y lo muestra en el programa seleccionado. 




Hacer copias: Muestra el cuadro de dialogo Copiar para el dispositive 
seleccionado, desde el que puede realizar una copia impresa de la imagen o 
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Boton 


Nombre y objetivo 




el documento. Puede seleccionar la calidad de la copia, el numero de copias, 
el color y el tamano. 




HP Image Zone: Muestra HP Image Zone, donde puede: 

• Ver y editar imagenes 

• Imprimir fotografias en varies tamanos 

• Realizar e imprimir un album de fotografias, una tarjeta postal o una 
octavilla 

• Realizar un CD multimedia 

• Compartir imagenes por correo electronico o en un sitio web 








Transferir imagenes: Muestra el software de transferencia de imagenes HP, 
que permite transferir imagenes desde el HP all-in-one y guardarlas en el 
equipo. 



Nota Para obtener informacion sobre las funciones adicionales y elementos del 
menu tales como Actualizacion del Software, Ideas de impresion y 
HP Shopping, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla. 

Los elementos del menu y de la lista tambien estan disponibles para ayudarle a 
seleccionar el dispositive que desee utilizar, comprobar su estado, adaptar una serie 
de ajustes del software y acceder a la ayuda en pantalla. En la siguiente tabia se 
describen estos elementos. 



Funcion 


Objetivo 


Ayuda 


Utilice esta funcion para acceder a la Ayuda de HP Image Zone, que 

proporciona ayuda del software e informacion sobre la solucion de problemas 
para el HP all-in-one. 


Seleccionar 
dispositive 


Utilice esta funcion para seleccionar el dispositive que desea utilizar de la lista 
de dispositivos instalados. 


Configuracion 


Utilice esta funcion para ver o cambiar varies valores del HP all-in-one, como 
impresion, escaneo o copia. 


Estado 


Utilice esta funcion para mostrar el estado actual del HP all-in-one. 



Aperture del software HP Image Zone (Macintosh OS X v10.1.5 o posterior) 
Nota No se admiten Macintosh OS Xv10.2.1 yv10.2.2. 

Cuando instale el software HP Image Zone, aparecera el icono de HP Image Zone 
en el Dock. 



Nota Si instala mas de un dispositive HP all-in-one, aparece un icono de HP Image 
Zone para cada uno de ellos en la unidad de acoplamiento. Por ejempio, si 
instala un escaner HP y un dispositive HP all-in-one, aparecen dos iconos de 
HP Image Zone en el Dock, uno para cada uno. Sin embargo, si instala dos 
dispositivos iguales (por ejempio, dos dispositivos HP all-in-one) solo aparece 
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un icono de HP Image Zone en la unidad de acoplamiento, que representa 
todos los dispositivos de ese tipo. 

Puede acceder al software HP Image Zone de dos maneras diferentes: 

• Mediante la ventana HP Image Zone 

• Mediante el menu del Dock de HP Image Zone 

Apertura de la ventana HP Image Zone 

Seleccione el icono HP Image Zone para abrir la ventana HP Image Zone. La 
ventana HP Image Zone tiene dos elementos principales: 

• El area de la pantalla de las fichas Productos/Servicios 

- La ficha Productos le permite el acceso a muchas funciones de los 
productos de procesamiento de imagenes de HP, como un menu emergente 
de productos instalados y una lista de tareas disponibles del producto actual. 
La lista puede incluir tareas tales como la copia, escaneo, fax o transferencia 
de imagenes. Si hace die en una tarea, se abre una aplicacion que le 
ayudara con la misma. 

- La ficha Servicios le permite el acceso a las aplicaciones de procesamiento 
de imagenes digitales que le ayudaran a ver, editar, gestionar y compartir las 
imagenes. 

• El campo de introduccion de texto Buscar ayuda de HP Image Zone 

El campo de introduccion de texto Buscar ayuda de HP Image Zone le permite 
buscar en la Ayuda de HP Image Zone mediante palabras clave o frases. 

Para abrir la ventana HP Image Zone 

^ Haga die en el icono HP Image Zone del Dock. 
Aparece la ventana HP Image Zone. 

La ventana de HP Image Zone solo muestra las funciones de HP Image Zone 

que sean adecuadas para el dispositive seleccionado. 



Nota 


Los iconos de la tabia siguiente pueden ser diferentes en su equipo. La 
ventana HP Image Zone esta personalizada para que muestre los iconos de 
funciones asociados con el dispositive seleccionado. Si el dispositive 
seleccionado no cuenta con una funcion o caracteristica concreta, el icono o 
funcion no aparece en la ventana HP Image Zone. 


Productos 


El icono. 


Funcion y objetivo 




Descargar imagenes: Utilice esta funcion para transferir imagenes desde 
una tarjeta de memoria al equipo. 




Escanear imagen: Utilice esta funcion para escanear una imagen y mostraria 
en Galeria HP. 


Guia del usuario 
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Productos 



El icono. 


Funcion y objetivo 




Escanear en OCR: Utilice esta funcion para escanear texto y mostrarlo en el 
programa de software de edicion de texto de destine seleccionado. 

Nota La disponibilidad de esta funcion van'a segun el pais y la region. 




Hacer copias: Utilice esta funcion para hacer una copia en bianco y negro o a 
color. 




Servlclos 


El icono. 


Funcion y objetivo 




Galena HP: Utilice esta funcion para mostrar Galena HP y ver y editar 
imagenes. 




Impresion de imagenes HP: Utilice esta funcion para imprimir las imagenes 
desde un album utilizando una de las distintas plantillas disponibles. 




HP Instant Share: Utilice esta funcion para abrir la aplicacion cliente del 
software HP Instant Share. 


Ademas de los iconos de funcion, varies elementes del menu y de la lista permiten 
seleccionar el dispositive que se desea utilizar, adaptar una serie de ajustes de 
software y acceder a la ayuda en pantalla. En la siguiente tabia se describen estos 
elementos. 


Funcion 


Objetivo 


Seleccionar 
dispositive 


Utilice esta funcion para seleccionar el dispositive que desea utilizar de una 
lista de dispositivos instalados. 


Configuracion 


Utilice esta funcion para ver o cambiar varies valores del HP all-in-one, come 
impresion, escaneo o copia. 


Buscar 
Ayuda de 
HP Image 
Zone 


Utilice esta funcion para buscar la Ayuda de HP Image Zone, que 

proporciona ayuda del software e informacion sobre la solucion de problemas 
para el HP all-in-one. 



Visualizacion del menu del Dock de HP Image Zone 

El menu del Dock de HP Image Zone proporciona un acceso directo a los servicios 
de HP Image Zone. El menu del Dock contiene automaticamente todas las 
aplicaciones disponibles de la lista de la ficha Servicios de la ventana HP Image 
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Zone. Tambien puede ajustar las preferencias de HP Image Zone para anadir otros 
elementos al menu, como las tareas de la lista de la ficha Productos o la Ayuda de 
HP Image Zone. 

Para ver el menu del Dock de HP Image Zone 

^ Seleccione una de las siguientes opciones: 

Establezca Galena HP o iPhoto como administrador de fotografias preferido. 
Ajuste las opciones adicionales asociadas al administrador de fotografias 
preferido. 

- Personalice la lista de elementos que aparece en el menu del Dock de 
HP Image Zone. 

Acceda al software HP Image Zone (Macintosh OS anterior a X v10.1.5) 

Nota Se admiten Macintosh OS 9 v9.1 .5 y posteriores y v9.2.6 y posteriores. No se 
admiten Macintosh OS X v1 0.0 y v1 0.0.4 . 

Director HP es el punto de acceso al software HP Image Zone. Dependiendo de las 
capacidades del HP all-in-one, Director HP le permite iniciar funciones del dispositive 
tales como el escaneo, copia, fax o descarga de imagenes desde una camara digital 
o tarjeta de memoria. Tambien puede utilizar Director HP para abrir Galeria HP para 
ver, modificar y gestionar las imagenes en el equipo. 

Utilice uno de los metodos que se detallan a continuacion para abrir Director HP. Los 
metodos son solo para Macintosh OS. 

• Macintosh OS X: Director HP se abre automaticamente durante la instalacion 
del software HP Image Zone y se crea un icono de Director HP en el Dock del 
dispositive. Para ver el menu de Director HP: 

En el Dock, haga die en el icono Director HP del dispositive. 

Aparece el menu Director HP. 

Nota Si instala varies dispositivos de HP de tipos diferentes (per ejempio, 
un HP all-in-one, una camara y un escaner HP), en el Dock aparecera 
un icono Director HP para cada tipo de dispositive. Sin embargo, si 
instala dos dispositivos del mismo tipo (per ejempio, un portatil que 
conecta a dos dispositivos HP all-in-one diferentes, uno en el trabajo 
y el otro en casa) solo aparece un icono Director HP en el Dock. 

• Macintosh OS 9: Director HP es una aplicacion independiente que se debe abrir 
para poder acceder a sus funciones. Utilice uno de los metodos que se detallan a 
continuacion para abrir Director HP: 

- Haga doble die en el alias de Director HP que esta en el escritorio. 
Haga doble die en el alias de Director HP de la carpeta 
Aplicaciones:Hewlett-Packard:Software para fotos e imagenes HP. 

Director HP solo muestra los botones de tareas que pertenecen al 
dispositive seleccionado. 

Nota Los iconos de la tabia siguiente pueden ser diferentes en su equipo. El menu 
de Director HP esta personalizado para que muestre los iconos de funciones 
asociados con el dispositive seleccionado. Si el dispositive seleccionado no 



Gufa del usuario 



15 



Capitulo 1 



cuenta con una funcion o caracteristica concreta, el icono de dicha funcion no 
aparece. 



Tareas del dispositivo 



El icono. 


Objetivo 




Descargar imagenes: Utilice esta funcion para transferir imagenes desde 
una tarjeta de memoria al equipo. 




Nota Macintosh OS 9: no se pueden transferir imagenes desde una tarjeta 
de memoria al equipo a traves de una red. 




Escanear imagen: Utilice esta funcion para escanear una imagen y mostraria 
en Galena HP. 




Escanear documento: Utilice esta funcion para escanear texto y mostrarlo 
en el programa de software de edicion de texto de destine seleccionado. 

Nota La disponibilidad de esta funcion varia segun el pais y la region. 




Hacer copias: Utilice esta funcion para hacer una copia en bianco y negro o a 
color. 




Administrar y compartir 


El icono. 


Objetivo 




Galena HP: Utilice esta funcion para mostrar Galena HP y ver y editar 
imagenes. 



Ademas de la funcion Galena HP, hay varies elementos del menu que no tienen 
icono que le permiten seleccionar otras aplicaciones en el equipo, cambiar los ajustes 
de las funciones del HP all-in-one y acceder a la ayuda en pantalla. En la siguiente 
tabia se describen estos elementos. 



Administrar y compartir 



Funcion 


Objetivo 


Mas aplicaciones 


Utilice esta funcion para seleccionar otras aplicaciones del equipo. 


HP en la Web 


Utilice esta funcion para seleccionar el sitio Web de HP. 


Galena HP 


Utilice esta funcion para seleccionar una fuente donde obtener ayuda 
para el HP all-in-one. 


Configuracion 


Utilice esta funcion para ver o cambiar varies valores del HP all-in-one, 
como impresion, escaneo o copia. 
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2 Como obtener mas informacion 



Hay una serie de recursos, tanto impresos como en pantalla, que proporcionan 
informacion sobre la configuracion y el uso del HP all-in-one. 





Guia de instalacion 

La Guia de instalacion proporciona instrucciones sobre 
la configuracion del HP all-in-one y la instalacion del 
software. Asegurese de que sigue estos pasos en orden. 

Si tiene problemas durante la configuracion, consulte 
Solucion de problemas en la ultima seccion de la Guia 
de instalacion, o el capitulo Solucion de problemas de 
esta guia. 

Guia del usuario 

Esta Guia del usuario contiene informacion sobre como 
se utiliza el HP all-in-one e incluye sugerencias para la 
solucion de problemas e instrucciones paso a paso. 



Guia de redes 

La Guia de redes contiene informacion sobre la 
configuracion y conexion del HP all-in-one a una red. 



HP Image Zone Tour 

HP Image Zone Tour es una manera divertida e 
interactiva de obtener una breve vision general del 
software que acompana al HP all-in-one. Conocera como 
HP Image Zone puede ayudarle a editar, organizar e 
imprimir fotografias. 




Director HP 

Director HP proporciona un acceso facil a las 
aplicaciones de software, los ajuste predeterminados, el 
estado y la Ayuda en pantalla del dispositive HP. Para 
iniciar Director HP, haga doble die en el icono 
Director HP del escritorio. 



Guia del usuario 
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Ayuda de HP Image Zone 

La Ayuda de HP Image Zone proporciona informacion 
detallada sobre el uso del software del HP all-in-one. 

• El tema Obtencion de instrucciones peso a paso 

proporciona informacion sobre como se utiliza el 
software HP Image Zone con los dispositivos HP. 

• El tema Explore lo que puede hacer proporciona 
mas informacion sobre las cosas practicas y 
creativas que puede hacer con el software 

HP Image Zone y los dispositivos HP. 

• Si necesita mas asistencia tecnica o quiere 
comprobar las actualizaciones del software HP, 
consulte el tema Solucion de problemas y 
asistencia tecnica. 

Ayuda en pantalla desde el dispositivo 

La ayuda en pantalla esta disponible desde el dispositivo 
y contiene informacion adicional de temas 
seleccionados. Puede acceder a la ayuda en pantalla 
desde el panel de control. Desde el menu Configurar, 
resalte el elemento del menu Ayuda y pulse OK. 



www.hp.com/support 



Leame 

El archive Leame contiene la informacion mas reciente 
que no se puede encontrar en otras publicaciones. 

Instale el software para acceder al archive Leame. 

Si dispone de acceso a Internet, puede obtener ayuda y 
soporte tecnico en el sitio Web de HP. Este sitio Web 
ofrece asistencia tecnica, controladores, suministros e 
informacion sobre pedidos. 
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3 Informacion sobre la conexion 



El HP all-in-one viene equipado para poder conectarlo en red. Tambien cuenta con un 
Puerto USB para que pueda conectarlo directamente a un equipo mediante un cable 
USB. Si inserta un adaptador de impresora inalambrico HP btSOO Bluetooth® en el 
Puerto de la camara con PictBridge (puerto host USB) de la parte delantera del HP all- 
in-one, los dispositivos Bluetooth, como los PDA y los telefonos con camara, pueden 
imprimir en el HP all-in-one. 



Tipos de conexiones admitidas 



Descripcion 


Numero 

recomendado de 
equipos 

conectados para 
obtener un maximo 
rendimiento 


Funciones de 
software admitidas 


Instrucciones de 
instalacion 


Conexion USB 


Un equipo conectado 
al dispositive 
mediante un cable 
USB. 


Se admiten todas las 
funciones. 


Consulte la Guia de 
instalacion para 
obtener las 
instrucciones 
detalladas. 


Conexion Ethernet 
(por cable) 


Hasta cinco equipos 
conectados mediante 
un direccionador o 
concentrador. 


Se admiten todas las 
funciones, incluso 
Webscan. 


Consulte las Guias 
de instalacion y de 
red para obtener las 
instrucciones 
detalladas. 


Conexion 802.11b o 
g (inalambrica) 

(solo HP OfficeJet 
7400 series all-in-one) 


Hasta cinco equipos 
conectados mediante 
un punto de acceso. 
(mode de 
infraestructura) 


Se admiten todas las 
funciones, incluso 
Webscan. 


Consulte las Guias 
de instalacion y de 
red para obtener las 
instrucciones 
detalladas. 


Adaptador de 
impresora 

inalambrico HP bt300 

Bluetooth® 

(HP btSOO) 


No aplicable. 


Impresion. 


Siga las 

instrucciones de 
Conexion mediante 
el adaptador de 
impresora 

inalambrico HP btSOO 
Bluetooth. 



Conexion mediante un cable USB 

En la Quia de instalacion que acompana al dispositive se incluyen las instrucciones 
detalladas de conexion de un equipo al HP all-in-one mediante un cable USB. 
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Conexion mediante Ethernet 

HP OfficeJet 7300/7400 series all-in-one admite las conexiones de red Ethernet de 10 
IVIbps y 100 Mbps. En las Guias de instalacion y de red que acompanan al dispositive 
se incluyen las instrucciones detalladas sobre la conexion del HP all-in-one a una red 
Ethernet (por cable). 



HP OfficeJet 7400 series all-in-one utiliza un componente de red interne que admite 
una red inalambrica. En las Guias de instalacion y de red que acompanan al 
dispositive se incluyen las instrucciones detalladas sobre la conexion del HP all-in- 
one a una red inalambrica (802. 1 1 b o g). 



HP bt300 le permite imprimir imagenes directamente en el HP all-in-one desde la 
mayon'a de los dispositivos Bluetooth sin un cable de conexion. Solo tiene que 
insertar HP bt300 en el puerto de la camara con PictBridge que se encuentra en la 
parte delantera del HP all-in-one e imprimir desde un dispositive Bluetooth, come 
puede ser un PDA o un telefono con camara. 

Nota De memento no esta disponible el use de la tecnologia Bluetooth para imprimir 
desde un PC o portatil en el HP all-in-one. 

Para conectar HP btSOO al HP all-in-one 

1 Inserte HP bt300 en el puerto de la camara con PictBridge (come se muestra en 
el grafico siguiente). 



Nota Si inserta HP bt300 en el HP all-in-one y aparece un mensaje en la 

pantalla de graficos en color en el que se dice Sin Bluetooth, desconecte 
el adaptador del HP all-in-one y consulte Actualizacion del dispositive. 

2 Algunos dispositivos Bluetooth intercambian las direcciones del dispositive 
cuando se comunican entre si y establecen una conexion. Si el dispositive 
Bluetooth precisa la direccion del HP all-in-one para realizar la conexion: 



Conexion inalambrica 



Conexion mediante ei adaptador de impresora 
inalambrico HP bt300 Bluetooth 
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a Pulse Configurar en el panel de control del HP all-in-one. 

El menu Configurar aparece en la pantalla de graficos en color, 
b Pulse 0 y, a continuacion, pulse 1 . 

Aparece el menu Bluetooth y se selecciona Direccion del dispositivo. 

Aparece la Direccion del dispositivo del HP all-in-one. Es de solo lectura. 

c Para introducir la direccion en el dispositivo, siga las instrucciones que 
acompanan al dispositivo Bluetooth. 
3 Algunos dispositivos Bluetooth muestran el nombre del dispositivo de la 

impresora cuando se conecta. Si el dispositivo Bluetooth muestra el nombre de la 
impresora: 

a Pulse Configurar en el panel de control del HP all-in-one. 

El menu Configurar aparece en la pantalla de graficos en color, 
b Pulse 0 y, a continuacion, pulse 2. 

Aparece el menu Bluetooth y se selecciona Nombre del dispositivo. 

Aparece la pantalla Nombre del dispositivo. 

Nota El HP all-in-one cuenta con un nombre predefinido del HP all-in-one: 
TBD. 

c Utilice el teclado visual de la pantalla del Nombre del dispositivo para 
introducir un nombre nuevo. 

Para obtener mas informacion sobre el uso del teclado visual, consulte 
Introduccion de texto y simbolos. 

d Cuando haya terminado de introducir un nombre para el HP all-in-one, 
resalte Listo en el teclado visual y pulse OK. 

El nombre que introdujo aparecera en el dispositivo Bluetooth cuando 
conecte el HP all-in-one para imprimir. 

Configuracion de la seguridad Bluetooth del HP all-in- 
one 

Puede activar los ajustes de seguridad de la impresora mediante el menu Bluetooth 
del HP all-in-one. Solo tiene que pulsar Configurar en el panel de control y 
seleccionar Bluetooth en el menu Configurar. Desde el menu Bluetooth puede: 

• Solicitar la autentificacion de la Have maestra antes de que se pueda imprimir en 
el HP all-in-one desde un dispositivo Bluetooth 

• Hacer que el HP all-in-one sea visible o invisible para los dispositivos Bluetooth 
que esten dentro de un radio 

Utilizacion de una Nave maestra para autentificar los dispositivos Bluetooth 

Puede ajustar el nivel de seguridad del HP all-in-one en Bajo o Alto: 

• Bajo: el HP all-in-one no precisa de Have maestra. Cualquier dispositivo 
Bluetooth que este dentro del radio puede imprimir en el. 

• Alto: el HP all-in-one requiere una Have maestra desde el dispositivo Bluetooth 
antes de permitir que el dispositivo le envie un trabajo de impresion. 
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Para ajustar el HP all-in-one para que solicite la autentificacion de Nave maestra 

1 Pulse Configurar en el panel de control de HP all-in-one. 

El menu Configurar aparece en la pantalla de graficos en color. 

2 Pulse 0 y, a continuacion, pulse 3. 

Aparece el menu Bluetooth y se selecciona Llave maestra. 
Aparece la pantalla de Llave maestra. 

Nota El HP all-in-one envia una llave maestra predefinida que esta formada por 
cuatro ceros. 

3 Utilice el teclado numerico del panel de control del HP all-in-one para introducir 
una llave maestra nueva. 

Para obtener mas informacion sobre el uso del teclado, consulte Introduccion de 
texto y simbolos. 

4 Cuando haya terminado de introducir la llave maestra, pulse OK. 
Aparece el menu Bluetooth. 

5 Pulse 5. 

Selecciona el Nivel de seguridad y muestra el menu Nivel de seguridad. 

6 Pulse 1 para seleccionar Alto. 

La seguridad de nivel alto precisa la autentificacion. 

Nota El ajuste de seguridad predeterminado es Bajo. La seguridad de nivel 
bajo no precisa la autentificacion. 

Se ha ajustado la autentificacion de la llave maestra del HP all-in-one. 

Configuracion del HP all-in-one para que no lo puedan ver Ids dispositivos 
Bluetooth 

Puede ajustar el HP all-in-one para que sea Visible para todos los dispositivos 
Bluetooth (publico) o No visible para ninguno (privado): 

• Visible para todos: cualquier dispositive Bluetooth que este dentro del radio 
puede imprimir en el HP all-in-one. 

• No visible: solo pueden imprimir los dispositivos Bluetooth que han almacenado 
la direccion del dispositive del HP all-in-one. 

Para ajustar el HP all-in-one para que sea No visible 

1 Pulse Configurar en el panel de control de HP all-in-one. 

El menu Configurar aparece en la pantalla de graficos en color. 

2 Pulse 0 y, a continuacion, pulse 4. 

Aparece el menu Bluetooth y se selecciona Accesibilidad. 
Aparece el menu Accesibilidad. 

Nota El HP all-in-one viene con un nivel de accesibilidad predeterminado de 
Visible para todos. 

3 Pulse 2 para seleccionar No visible. 

El HP all-in-one no es accesible a los dispositivos Bluetooth que no hayan 
guardado su direccion de dispositive. 
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Restablecimiento de los ajustes de Bluetooth en el HP all-in-one 

Si quiere volver a configurar todos los ajustes de Bluetooth en el HP all-in-one, puede 
restablecerlos en los predeterminados de fabrica haciendo lo siguiente: 

1 Pulse Configurar en el panel de control de HP all-in-one. 

El menu Configurar aparece en la pantalla de graficos en color. 

2 Pulse 0 y, a continuacion, pulse 6. 

Aparece el menu Bluetooth y se selecciona Restablecer Bluetooth. 

Nota Seleccione unicamente Restablecer Bluetooth si quiere que los ajustes 
de Bluetooth del HP all-in-one vuelvan a los predeterminados de fabrica. 

Uso de Webscan 

Webscan permite realizar un escaneo basico con el HP all-in-one utilizando 
unicamente un navegador Web. Tambien permite escanear desde el HP all-in-one sin 
tener instalado el software del dispositive en el equipo. Solo tiene que introducir la 
direccion IP del HP all-in-one en un explorador Web. En la ventana del navegador se 
abre la pagina de inicio del servidor Web incorporado. En la columna de la izquierda, 
en Aplicaciones, seleccione Escanear. Para obtener mas impresion sobre la 
impresion de una pagina de configuracion de red para obtener la direccion IP del 
HP all-in-one, consulte la Guia de redes que acompana al dispositive. 

La interfaz de usuario de Webscan es exclusiva para el uso del HP all-in-one y no 
admite destines de escaneo como el software de escaneo HP Image Zone. La 
capacidad del correo electronico de Webscan es limitada, per lo que se recomienda 
utilizar el software de escaneo HP Image Zone para realizar esta funcion. 
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4 Trabajo con fotografias 



El HP all-in-one permite transferir, editar, compartir e imprimir fotografias de varias 
maneras. Este capitulo contiene una breve descripcion general de la amplia gama de 
opciones para realizar cada una de estas tareas, dependiendo de las preferencias y 
la configuracion del equipo. Puede conseguir una informacion mas detallada de cada 
tarea en los demas capitulos de esta guia o en la Ayuda de HP Image Zone en 
pantalla. 

Transferencia de fotografias 

Hay varias maneras de transferir las fotografias. Puede transferirlas al HP all-in-one, 
al equipo o a una tarjeta de memoria. Para conseguir mas informacion, consulte la 
seccion especi'fica de su sistema operative que se ofrece a continuacion. 

Transferencia de fotografias mediante un PC con Windows 

El grafico siguiente muestra varies metodos de transferencia de fotografias al PC con 
Windows, al HP all-in-one o a una tarjeta de memoria. Para obtener mas informacion, 
consulte la lista que esta debajo del grafico. 




A 


Transferencia al PC con Windows de una fotografia desde una tarjeta de 
memoria insertada en el HP all-in-one. 


B 


Transferencia de una fotografia desde la camara digital HP al PC con Windows. 


0 


Transferencia de una fotografia mediante el escaneo de esta directamente a 
la tarjeta de memoria insertada en el HP all-in-one. 
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Transferencia de fotografias con un Macintosh 

El grafico siguiente muestra varios metodos de transferencia de fotografias al 
Macintosh, al HP all-in-one o a una tarjeta de memoria. Para obtener mas 
informacion, consulte la lista que esta debajo del grafico. 




A 


Transferencia al Macintosh de una fotografia desde una tarjeta de memoria 
insertada en el HP all-in-one. 


B 


Transferencia de una fotografia desde la camara digital HP al Macintosh. 


C 


Transferencia de una fotografia mediante el escaneo de esta directamente a 
la tarjeta de memoria insertada en el HP all-in-one. 



Edicion de fotografias 

Hay varias maneras de editar las fotografias. Para obtener mas informacion, consulte 
la seccion correspondiente a su sistema operative que aparece a continuacion. 

Edicion de fotografias mediante un PC con Windows 

El grafico siguiente muestra los dos metodos de edicion de fotografias con un PC con 
Windows. Para obtener mas informacion, consulte la lista que esta debajo del grafico. 



Gufa del usuario 



25 



Capitulo 4 




A 


Edicion de una fotografia en el PC con Windows mediante el software 
HP Image Zone. 


B 


Edicion de una fotografia mediante el panel de control del HP all-in-one. 



Edicion de fotografias con un IVIacintosh 

El grafico siguiente muestra los tres metodos de edicion de fotografias con un 
Macintosh. Para obtener mas informacion, consulte la lista que esta debajo del grafico. 




A 


Edicion de una fotografia en el Macintosh mediante el software HP Image Zone. 


B 


Edicion de una fotografia en el Macintosh mediante el software iPhoto. 


C 


Edicion de una fotografia mediante el panel de control del HP all-in-one. 
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Compartir fotografias 

Tiene varias opciones para compartir fotografias con los amigos y la familia. Para 
obtener mas informacion, consulte la seccion correspond iente a su sistema operative 
que aparece a continuacion. 

Compartir fotografias mediante un PC con Windows 

El grafico siguiente muestra varies metodos para compartir fotografias utilizando un 
PC con Windows. Para obtener mas informacion, consulte la lista que esta debajo del 
grafico. 




A 


Compartir fotografias desde el HP all-in-one conectado a traves de USB 
mediante el servicio HP Instant Share. Transferencia de fotografias desde el 
HP all-in-one conectado por USB al equipo, donde utilizara el software 
HP Instant Share para enviar las fotografias a familiares y amigos a traves del 
servicio HP Instant Share en forma de mensaje de correo electronico. 


B 


Compartir fotografias desde el HP all-in-one conectado en red a traves de 
Internet con el servicio HP Instant Share, donde las fotografias se guardan en 
un album fotografico en linea. 


C 


Compartir fotografias desde el HP all-in-one conectado en red con a traves de 
Internet el servicio HP Instant Share. El servicio HP Instant Share puede 
enviar a continuacion las fotografias a familiares y amigos en un mensaje de 
correo electronico y enviarlas a otros HP all-in-one conectados en red. 



Compartir fotografias con un IVIacintosh 

El grafico siguiente muestra varies metodos para compartir fotografias utilizando un 
Macintosh. Para obtener mas informacion, consulte la lista que esta debajo del grafico. 
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A 


Compartir fotografias desde el HP all-in-one conectado a traves de USB 
mediante el servicio HP Instant Share. Transferencia de fotografias desde el 
HP all-in-one conectado por USB al equipo, donde utilizara el software 
HP Instant Share para enviar las fotografias a familiares y amigos a traves del 
servicio HP Instant Share en forma de mensaje de correo electronico. 


B 


Compartir fotografias desde el HP all-in-one conectado en red a traves de 
Internet con el servicio HP Instant Share, donde las fotografias se guardan en 
un album fotografico en linea. 


C 


Compartir fotografias desde el HP all-in-one conectado en red con a traves de 
Internet el servicio HP Instant Share. El servicio HP Instant Share puede 
enviar a continuacion las fotografias a familiares y amigos en un mensaje de 
correo electronico y enviarlas a otros HP all-in-one conectados en red. 



Impresion de fotografias 

Hay varias maneras de imprimir las fotografias. Para obtener mas informacion, 
consulte la seccion correspondiente a su sistema operative que aparece a 
continuacion. 

Impresion de fotografias mediante un PC con Windows 

El grafico siguiente muestra varies metodos de impresion de fotografias con un PC 
con Windows. Para obtener mas informacion, consulte la lista que esta debajo del 
grafico. 
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A 


Impresion de fotografias desde la camara digital compatible con PictBridge 


B 


Impresion de fotografias desde la camara utilizando una aplicacion de 
software en el equipo. 


C 


Impresion de fotografias desde una tarjeta de memoria utilizando el panel de 
control del HP all-in-one. 


D 


Impresion de fotografias desde una tarjeta de memoria transfiriendo las 
fotografias al PC con Windows e imprimiendolas con el software HP Image 
Zone. 



Impresion de fotografias con un Macintosh 

El grafico siguiente muestra varies metodos de impresion de fotografias con un 
Macintosh. Para obtener mas informacion, consulte la lista que esta debajo del grafico. 
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A 


Impresion de fotografias desde la camara digital compatible con PictBridge. 


B 


Impresion de fotografias desde la camara utilizando una aplicacion de 
software en el equipo. 


C 


Impresion de fotografias desde una tarjeta de memoria utilizando el panel de 
control del HP all-in-one. 


D 


Impresion de fotografias desde una tarjeta de memoria transfiriendo las 
fotografias al Macintosh e imprimiendolas con el software Galena HP o el 
software Director HP. 
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5 Carga de originales y carga de 
papel 

En este capitulo se dan instrucciones sobre la carga de originales en el alimentador 
automatico de documentos o en el cristal para copiarlos, escanearlos o enviarlos por 
fax, la eleccion del mejortipo de papel para el trabajo, la carga de papel en la 
bandeja de entrada y la prevencion de atascos de papel. 

Carga de originales 

Puede cargar un original en el alimentador automatico de documentos o colocarlo en 
el cristal para copiarlo, enviarlo por fax o escanearlo. Los originales que se carguen 
en el alimentador automatico de documentos se introduciran automaticamente en el 
HP all-in-one. 

Carga de un original en el alimentador automatico de documentos 

Puede copiar, escanear o enviar por fax un documento de varias paginas de tamano 
Letter, A4 o Legal (hasta 50 paginas) colocandolo en la bandeja del alimentador de 
documentos. 

AAdvertencia No coloque fotos en el alimentador automatico de documentos, 
pues podria estropear las fotografias. 

Nota Algunas funciones, como las funciones de copia Ajustar a pagina y Llenar 

pagina entera no funcionan cuando se cargan los originales en el alimentador 
automatico de documentos. Ademas, si se esta escaneando una hoja mdice 
para imprimir fotografias desde una tarjeta de memoria, se deberia colocar la 
hoja mdice en el cristal. Para obtener mas informacion, consulte Carga de un 
original en el cristal. 

Colocar un original en el alimentador automatico de documentos. 

1 Cargue los originales boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos 
con el borde superior de la pagina a la izquierda. 

El alimentador automatico de documentos admite un maximo de 50 hojas. 

Sugerencia Para obtener ayuda sobre como se cargan los originales en el 

alimentador automatico de documentos, consulte el diagrama que 
aparece en la bandeja del alimentador de documentos. 
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2 Deslice las guias del papel hacia dentro hasta que se detengan en los limites 
izquierdo y derecho del papel. 



Carga de un original en el cristal 

Puede copiar, escanear o enviar por fax originales de una sola pagina con un tamano 
maximo de carta o A4 colocandolos en el cristal, como se describe aqui. Si el original 
tiene varias paginas a tamano completo, carguelo en el alimentador automatico de 
documentos. Para obtener mas informacion, consulte Carga de un original en el 
alimentador automatico de documentos. 

Tambien debe seguir estas instrucciones al cargar una hoja mdice en el cristal para la 
impresion fotografica. Si la hoja mdice tiene varias paginas, coloquelas de una en una 
en el cristal. No coloque una hoja mdice en el alimentador automatico de documentos. 

Note Muchas de las funciones especiales no funcionaran correctamente si el cristal 
y el respaldo de la tapa no estan limpios. Para obtener mas informacion, 
consulte Limpieza de HP all-in-one. 

Para cargar un original en el cristal 

1 Retire todos los originales de la bandeja del alimentador de documentos antes de 
levantar la tapa del HP all-in-one. 

2 Coloque el original hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal. 

Si esta cargando una hoja mdice, asegurese de que la parte superior de la hoja 
esta alineada con el borde derecho del cristal. 

Sugerencia Para obtener mas ayuda sobre la colocacion de un original, 
consulte las guias que se encuentran en los limites frontal y 
derecho del cristal. 
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3 Cierre la tapa. 



Seleccion de papeles para impresion y copia 

Puede utilizar varios tipos y tamanos de papel con el HP all-in-one. Revise las 
siguientes recomendaciones para conseguir la mejor calidad de impresion y copia. 
Siempre que cambie los tipos o tamanos de papel, recuerde que debe cambiar sus 
ajustes. 

Papeles recomendados 

Si quiere obtener la mejor calidad de impresion, HP recomienda utilizar los 
papeles HP disenados especificamente para el tipo de proyecto que esta 
imprimiendo. Si imprime fotografias, por ejempio, cargue la bandeja de entrada con 
papel fotografico brillante o mate. Si imprime un folleto o una presentacion, utilice un 
tipo de papel disenado especificamente con dicho fin. 

Para obtener mas informacion sobre los papeles HP, consulte la Ayuda de HP Image 
Zone en pantalla o vaya a www.hp.com/support. 

Papeles que se deben evitar 

Se pueden producir atascos si utiliza un papel demasiado delgado, con textura 
resbaladiza o que se arrugue facilmente. El uso de papel con una textura gruesa o 
que no acepte bien la tinta puede hacer que las imagenes impresas aparezcan 
manchadas, que la tinta se entremezcle o que queden zonas sin tinta. 

No es recomendable imprimir en los siguientes papeles: 

• Papel con cortes o perforaciones (a menos que esten especificamente disenados 
para su uso con dispositivos de inyeccion de tinta HP). 

• Papel de textura muy gruesa, como el papel de lino. En este tipo de papel la 
impresion puede ser desigual y la tinta puede entremezclarse. 

• Papel sumamente suave, brillante o couche, que no haya sido disenado 
especificamente para su uso con el HP all-in-one. Este tipo de papel puede 
provocar atascos en el HP all-in-one o repeler la tinta. 
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• Formularios de varias paginas (como duplicados o triplicados). Se pueden 
arrugar o quedar atascados. Tambien es posible que la tinta se entremezcle. 

• Sobres con cierres o ventanas. 

No es recomendable copiar en los siguientes papeles: 

• Cualquier tamano de papel diferente a Letter, A4, , 10 x 15 cm , 5 x 7 pulgadas, 
Hagaki, L o Legal. Dependiendo del pais/region, es posible que algunos de estos 
papeles no esten disponibles. 

• Papel con cortes o perforaciones (a menos que esten especificamente disenados 
para su uso con dispositivos de inyeccion de tinta HP). 

• Otros papeles fotograficos que no sean papel fotografico HP Premium o 
papel fotografico HP Premium Plus. 

• Sobres. 

• Papel para pancartas. 

• Pelicula de transparencias que no sea 

peh'cula de transparencias para inyeccion de tinta HP Premium o 
pelicula de transparencias para inyeccion de tinta HP Premium Plus. 

• Formularios de varias hojas o etiquetas. 

Carga de papel 

En esta seccion se describe el procedimiento para cargar distintos tipos y tamanos de 
papel en HP all-in-one para sus copias, impresiones o faxes. 

Sugerencia Para evitar que los bordes del papel se rasguen, arruguen, curven o 
doblen, almacenelo piano en una bolsa con cierre. Si el papel no se 
almacena correctamente, los cambios bruscos de temperatura y 
humedad pueden hacer que el papel se curve y no funcione 
correctamente en HP all-in-one. 

Carga de papel de tamaho completo 

Puede cargar numerosos tipos de papel de tamano carta, A4 o legal en la bandeja de 
entrada principal de HP all-in-one. 

Sugerencia Si ha instalado la bandeja de 250 hojas de papel normal HP opcional, 
puede cargar 250 hojas mas de papel normal de tamano A4 o carta en 
la bandeja inferior. 

Para cargar papel a tamaho completo en la bandeja de entrada principal 

1 Retire la bandeja de salida y deslice las guias de anchura y longitud del papel 
hasta que no se puedan desplazar mas. 
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Golpee la pila de papel sobre una superficie plana para alinear los bordes y, a 
continuacion, compruebe lo siguiente: 

- Asegurese de que el papel no tiene polvo, no esta rasgado, arrugado o ni 
sus bordes estan doblados. 

Asegurese de que todo el papel de la pila es del mismo tipo y tamano. 

Inserte la pila de papel en la bandeja de entrada con el borde corto primero y la 
cara de impresion hacia abajo. Deslice la pila de papel hasta que se detenga. 

Sugerencia Si utiliza papel con membrete, inserte primero la parte superior de 
la pagina con la cara de impresion hacia abajo. Para obtener mas 
ayuda sobre la carga de papel con membrete y papel a tamano 
complete, consulte el diagrama grabado en la base de la bandeja 
de entrada. 




Mueva las guias de anchura y longitud del papel hacia dentro, hasta que entren 
en contacto con los bordes del papel. 

No sobrecargue la bandeja de entrada. Asegurese de que la pila de papel encaja 
en la misma y de que su altura no supera la de la guia de anchura del papel. 




5 Vuelva a colocar la bandeja de salida. 
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6 Abra por completo el extensor de la bandeja de salida para admitir los trabajos 
de copia, impresion o fax finalizados. 




Para cargar papel normal a tamaho completo en la bandeja inferior opcional 

La bandeja de 250 hojas de papel normal HP esta disponible como un accesorio 
de este producto. Para obtener informacion sobre la carga de papel en este 
accesorio, lea y siga las instrucciones que se incluyen con el mismo. 

Carga de papel fotografico de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) 

Puede cargar papel fotografico de 10 x 15 cm en la bandeja de entrada principal de 
HP all-in-one o en una bandeja de entrada posterior opcional. (En Japon, este 
accesorio se denomina 

bandeja Hagaki con modulo de impresion automatica a doble cara. En el resto del 
mundo, se denomina 

modulo de impresion automatica a doble cara de HP con bandeja para papel pequeno.) 

Para obtener los mejores resultados, utilice un tipo de papel fotografico recomendado 
de 10 X 15 cm y ajuste el tipo y tamano del papel al trabajo de copia o impresion. 
Para obtener mas informacion, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla. 

Sugerencia Para evitar que los bordes del papel se rasguen, arruguen, curven o 
doblen, almacenelo piano en una bolsa con cierre. Si el papel no se 
almacena correctamente, los cambios bruscos de temperatura y 
humedad pueden hacer que el papel se curve y no funcione 
correctamente en HP all-in-one. 

Para cargar el papel fotografico delO x 15 cm en la bandeja de entrada principal 

1 Retire la bandeja de salida. 

2 Retire todo el papel de la bandeja de entrada. 

3 Inserte la pila de papel fotografico en el extreme derecho de la bandeja de 
entrada con el borde corto primero y la cara satinada hacia abajo. Deslice la pila 
de papel fotografico hasta que se detenga. 



HP OfficeJet 7300/7400 series all-in-one 



Si el papel fotografico que esta utilizando tiene pestanas perforadas, carguelo de 
modo que las pestanas esten mas proximas a usted. 
Deslice las guias de longitud y anchura del papel hacia dentro hasta que se 
detengan en la pila de papel fotografico. 

No sobrecargue la bandeja de entrada. Asegurese de que la pila de papel 
fotografico encaja en la misma y de que su altura no supera la de la guia de 
anchura del papel. 




5 Vuelva a colocar la bandeja de salida. 

Para cargar el papel fotografico de10 x 15 cm en la bandeja posterior opcional 
^ El 

modulo de impresion automatica a doble cara de HP con bandeja para papel pequeno 
y la bandeja Hagaki con modulo de impresion automatica a doble cara estan 
disponibles para este producto. Para obtener informacion sobre la carga de papel 
en cualquiera de estos accesorios, lea y siga las instrucciones que se incluyen 
con los mismos. 

Carga de tarjetas postales o tarjetas Hagaki 

Puede cargar tarjetas postales o Hagaki en la bandeja de entrada principal de HP all- 
in-one o en una bandeja de entrada posterior opcional. (En Japon, este accesorio se 
denomina bandeja Hagaki con modulo de impresion automatica a doble cara. En el 
resto del mundo, se denomina 

modulo de impresion automatica a doble cara de HP con bandeja para papel pequeno.) 

Para obtener los mejores resultado, establezca el tipo y el tamano del papel antes de 
imprimir o copiar. Para obtener mas informacion, consulte la Ayuda de 
HP Image Zone en pantalla. 

Para cargar tarjetas postales o Hagaki en la bandeja de entrada principal 

1 Retire la bandeja de salida. 

2 Retire todo el papel de la bandeja de entrada. 

3 Inserte la pila de tarjetas en el extreme derecho de la bandeja de entrada con el 
borde corto primero y la cara de impresion hacia abajo. Deslice la pila de tarjetas 
hasta que se detenga. 

4 Deslice las guias de longitud y de anchura del papel hacia dentro hasta que se 
detengan en la pila de tarjetas. 

No sobrecargue la bandeja de entrada. Asegurese de que la pila de tarjetas 
encaja en la misma y de que su altura no supera la de la guia de anchura del 
papel. 
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5 Vuelva a colocar la bandeja de salida. 



Para cargar tarjetas postales o Hagaki en la bandeja posterior opcional 
^ El 

modulo de impresion automatica a doble cara de HP con bandeja para papel pequeno 
y la bandeja Hagaki con modulo de impresion automatica a doble cara estan 
disponibles para este producto. Para obtener informacion sobre la carga de papel 
en cualquiera de estos accesorios, lea y siga las instrucciones que se incluyen 
con los mismos. 



Carga de sobres 

Se pueden cargar uno o varies sobres en la bandeja de entrada del HP all-in-one. No 
utilice sobres brillantes ni con relieve, presillas o ventanillas. 

Nota Para obtener mas detalles sobre como formatear el texto que se va a imprimir 
en sobres, consulte los archives de ayuda del software de procesamiento de 
textos. Para obtener los mejores resultados, tenga en cuenta la posibilidad de 
utilizar una etiqueta para el remitente en los sobres. 

Para cargar sobres 

1 Retire la bandeja de salida. 

2 Retire todo el papel de la bandeja de entrada. 

3 Introduzca uno o mas sobres en el extreme derecho de la bandeja de entrada 
con las solapas hacia arriba y a la izquierda. Deslice la pila de sobres hasta que 
se detenga. 

Sugerencia Para obtener mas ayuda sobre la carga de sobres, consulte el 
diagrama grabado en la base de la bandeja de entrada. 

4 Deslice las guias de longitud y de anchura del papel hacia dentro hasta que se 
detengan en la pila de sobres. 

No sobrecargue la bandeja de entrada. Asegurese de que la pila de sobres 
encaja en la misma y de que su altura no supera la de la guia de anchura del 
papel. 
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5 Vuelva a colocar la bandeja de salida. 

Carga de otros tipos de papel 

En la siguiente tabia se ofrecen instrucciones para cargar ciertos tipos de papel. Para 
obtener los mejores resultados, defina los ajustes de papel cada vez que cambie los 
tipos o tamanos de papel. Para obtener informacion sobre el cambio de ajustes del 
papel, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla. 

Nota No se pueden utilizar todos los tipos y tamanos de papel con todas las 

funciones del HP all-in-one. Algunos tipos y tamanos de papel solo se pueden 
utilizar cuando se inicia un trabajo de impresion desde el cuadro de dialogo 
Imprimir de una aplicacion del software. No estan disponibles para la copia, el 
envio por fax o la impresion de fotografias desde una tarjeta de memoria o una 
camara digital. Los papeles con los que solo se puede imprimir desde una 
aplicacion de software se indican como tales a continuacion. 



Papel 



Sugerencias 



Papeles HP 



Papel HP Premium: busque la flecha gris en el lado no imprimible 
del papel y, a continuacion, desh'celo en la bandeja de entrada con 
el lado de la flecha hacia arriba. 

Pelicula de transparencias para inyeccion de tinta HP Premium: 
inserte la pelicula de forma que la tira de transparencia blanca 
(con las flechas y el logotipo de HP) este orientada hacia arriba y 
hacia el fondo. 

Nota Es posible que el HP all-in-one no detecte 

automaticamente la pelicula de transparencias si no esta 
cargada correctamente o si utiliza una que no sea la 
pelicula de transparencias HP. Para conseguir los mejores 
resultados, ajuste el tipo de papel en pelicula de 
transparencias antes de imprimiria o copiarla. 

Transferencias para camisetas HP: aplane la hoja de la 
transferencia completamente antes de utilizarla. No utilice hojas 
onduladas. (Para evitar que se ondulen, mantenga las hojas 
cerradas en el paquete original hasta el memento de utilizarlas.) 
Busque la flecha azul en la cara no imprimible del papel de 
transferencias y, a continuacion, cargue una hoja cada vez de 
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(continua) 

Papel 



Sugerencias 



forma manual en la bandeja de entrada con el lado de la flecha 
hacia arriba. 

Tarjetas de felicitacion mate HP, tarjetas de felicitacion 
fotografica HP o tarjetas de felicitacion con textura HP: inserte una 
pequena pila de papel de tarjetas de felicitacion HP en la bandeja 
de entrada con la cara de impresion hacia abajo; deslice la pila de 
tarjetas hasta que se detenga. 



Etiquetas 

(unicamente para 
imprimir desde una 
aplicacion de 
software) 



Utilice siempre hojas de etiquetas de tamano carta o A4, disenadas 
para su uso con dispositivos de inyeccion de tinta HP (como etiquetas 
para inyeccion de tinta Avery) y asegurese de que no tengan mas de 
dos anos. 

1 Airee la pila de etiquetas para asegurarse de que ninguna de las 
paginas se pega a otra. 

2 Coloque una pila de hojas de etiquetas encima de papel normal 
de tamano complete en la bandeja de entrada, con la cara de la 
etiqueta hacia abajo. No introduzca las etiquetas de una en una. 



Papel continue para 
pancartas 

(unicamente para 
imprimir desde una 
aplicacion de 
software) 



El papel continue para pancartas tambien se denomina papel plegado 
en zigzag. 

1 Retire la bandeja de salida. 

2 Retire todo el papel de la bandeja de entrada. 

Nota Deje la bandeja de salida fuera de HP all-in-one mientras 
se imprime la pancarta. De este mode evita que el papel 
continue para pancartas se rasgue. 

3 Asegurese de que la pila de papel para pancartas contiene al 
menos cinco paginas en la pila. 

Nota Si el papel para pancartas no es de HP, asegurese de 
utilizar papel de 20 lb. 

4 Corte con cuidado las tiras laterales perforadas de ambos lados 
de la pila de papel, si existen, y despliegue y vuelva a plegar el 
papel para asegurarse de que las hojas no se pegan unas con 
otras. 

5 Deslice el papel en la bandeja de entrada de mode que el borde 
libre se encuentre en la parte superior de la pila. 

6 Inserte el primer borde en la bandeja de entrada hasta que se 
detenga, tal como se muestra a continuacion. 
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Prevencion de atascos de papel 

Para evitar atascos de papel, siga estas instrucciones: 

• Evite que el papel se ondule o arrugue. Para ello, almacene todo el papel que no 
haya utilizado piano en una bolsa con cierre. 

• Retire los papeles impresos de la bandeja de salida con frecuencia. 

• Asegurese de que el papel cargado en la bandeja de entrada esta piano y sus 
bordes no estan doblados ni rasgados. 

• No combine distintos tipos ni tamanos de papel en la bandeja de entrada; el 
papel cargado en la bandeja de entrada debe ser del mismo tipo y tamano. 

• Ajuste las guias de papel de la bandeja de entrada para que encajen 
perfectamente con cada tipo de papel. Asegurese de que las guias de papel no 
tuercen el papel en la bandeja de entrada. 

• No intente introducir el papel mas alia del limite de la bandeja de entrada. 

• Utilice los tipos de papel recomendados para el HP all-in-one. Para obtener mas 
informacion, consulte Seleccion de papeles para impresion y copia. 

• No deje los originales en el cristal. Si carga un original en el alimentador 
automatico de documentos cuando iiay un original en el cristal, se puede atascar 
el alimentador automatico de documentos. 

Para obtener mas informacion sobre la eliminacion de un atasco de papel, consulte 
Solucion de problemas de papel. 
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5 Uso de una tarjeta de memoria 
o camara con PictBridge 

El HP all-in-one puede acceder a las tarjetas de memoria que utilizan la mayona de 
las camaras digitales. Esto le permite imprimir, almacenar, gestionar y compartir las 
fotografias. Puede insertar la tarjeta de memoria en HP all-in-one, o bien conectar la 
camara directamente, permitiendo que HP all-in-one lea el contenido de la tarjeta que 
se encuentra en la camara. 

En este capitulo se explica como se utilizan las tarjetas de memoria o una camara 
con PictBridge con el HP all-in-one. Lea esta seccion para obtener informacion sobre 
la transferencia de fotografias al equipo, la configuracion de las opciones de 
impresion de fotografias, la impresion de fotografias, la edicion de fotografias, la 
visualizacion de presentaciones de imagenes y como compartir fotografias con 
familiares y amigos. 

Las ranuras de la tarjeta de memoria y el puerto de la 
camara 

Si su camara digital utiliza una tarjeta de memoria para almacenar fotografias, puede 
insertaria en la HP all-in-one para imprimir o guardar las fotografias. 

Puede imprimir una hoja mdice, que puede ocupar varias paginas y en la que se 
mostrara miniaturas de las fotos almacenadas en la tarjeta de memoria, asi como 
imprimir fotografias desde la tarjeta, aunque la HP all-in-one no este conectada a un 
equipo. Tambien puede conectar una camara digital que admita PictBridge a HP all-in- 
one mediante el puerto de la camara e imprimir directamente desde ella. 

HP all-in-one puede leer las siguientes tarjetas de memoria: CompactFlash (I, II), 
Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia y xD-Picture Card. 

Nota Puede escanear documentos y enviar las imagenes resultantes a una tarjeta 
de memoria insertada. Para obtener mas informacion, consulte Envio de una 
imagen escaneada a la tarjeta de memoria. 

HP all-in-one dispone de cuatro ranuras para tarjetas de memoria. En la siguiente 
ilustracion aparecen las cuatro ranuras y las tarjetas correspondientes a cada una. 
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Esta es la configuracion de las ranuras: 

• Ranura superior izquierda: CompactFlash (I, II) 

• Ranura superior derecha: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC) 

• Ranura inferior izquierda: SmartMedia, xD-Picture Card (encaja en la parte 
superior derecha de la ranura) 

• Ranura inferior derecha: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick 
Duo (con adaptador que debe aportar el usuario). Memory Stick Pro 

• Puerto de la camara (bajo las ranuras para tarjetas de memoria): compatible con 
cualquier camara digital equipada con USB que admita PictBridge 

Nota El Puerto de la camara solo admite camaras digitales equipadas con USB que 
admitan PictBridge. No admite otros tipos de dispositivos USB. Si conecta un 
dispositive USB que no sea una camara digital compatible al puerto de la 
camara, aparece un mensaje de error en la pantalla de graficos en color. Si 
dispone de una camara digital HP mas antigua, intente utilizar el cable USB 
que se incluye con la camara. Enchufelo al puerto USB de la parte posterior de 
HP all-in-one, no en el puerto de la camara situado cerca de las ranuras para 
tarjetas de memoria. 

Sugerencia De forma predeterminada, Windows XP formatea tarjetas de memoria 
de 8 MB o menos y de 64 MB o mas con formate FAT32. Las camaras 
digitales y otros dispositivos utilizan el formate FAT (FAT16 o FAT12) y 
no pueden funcionar con tarjetas de formate FAT32. De formate a la 
tarjeta de memoria de la camara o seleccione el formate FAT para dar 
formate a la tarjeta en un equipo con Windows XP. 

Control de la seguridad de tarjetas de memoria en una red 

Si esta conectado en red, HP all-in-one permite a los equipos de la red acceder al 
contenido de las tarjetas de memoria. Si se utilizan en una red inalambrica que no 
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tenga habilitada la codificacion inalambrica, cualquier usuario que se encuentre en el 
radio de accion inalambrico y conozca el nombre de la red y el identificador de la red 
de HP all-in-one puede acceder al contenido de la tarjeta de memoria mientras esta 
insertada en HP all-in-one. 

Para aumentar la confidencialidad de los dates de las tarjetas de memoria, defina una 
clave WEP (Wired Equivalen Privacy - confidencialidad equivalente a un sistema 
cableado) o WPA/PSK (Wi-Fi Protected Access/Pre-Shared Key - clave de acceso 
protegido/precompartido Wi-Fi) en la red inalambrica o establezca que HP all-in-one 
nunca comparta una tarjeta de memoria insertada con otros equipos en red, 
independientemente de si son inalambricos o no. Esto implica que los demas equipos 
de la red tampoco puedan acceder a los archives de la tarjeta de memoria. 

Para obtener mas informacion sobre como anadir una codificacion a una red 
inalambrica, consulte la Guia de redes. 

Nota HP all-in-one nunca comparte el contenido de una tarjeta de memoria en una 
camara digital conectada a HP all-in-one mediante el puerto de la camara. 

Pulse Configurar. 

Pulse 8 y, a continuacion, 3. 

Esta accion muestra el menu Red y, a continuacion, selecciona Configuracion 
avanzada. 

Pulse 3 para seleccionar Seguridad tarjeta memoria. 

Pulse el numero que aparece junto a la opcion de seguridad deseada: 

- 1. Compartir archives 

- 2. No compartir arcliivos 




Transferencia de imagenes digitales al ordenador 

Tras haber tomado fotografias con su camara digital se pueden imprimir las 
fotografias inmediatamente o guardarlas directamente en el equipo. Para guardarlas 
en el equipo, debe retirar la tarjeta de memoria de la camara e insertaria en la ranura 
para tarjetas de memoria correspondiente de HP all-in-one. 

Nota Solo se puede utilizar una tarjeta de memoria en la HP all-in-one a la vez. 

1 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente de la HP all-in-one. 
Cuando la tarjeta de memoria este insertada correctamente, la luz de estado que 
esta junto a la ranura de la tarjeta de memoria empieza a parpadear. El mensaje 
Leyendo la tarjeta... aparece en la pantalla de graficos en color. La luz de 
estado que se encuentra junto a la ranura de la tarjeta parpadea en color verde 
cuando se accede a ella. 

Si inserta una tarjeta de memoria de forma incorrecta, la luz de estado situada 
junto a la ranura de la tarjeta parpadea en ambar y es posible que la pantalla de 
graficos en color muestre un mensaje error del tipo La tarjeta esta al reves o La 
tarj. no esta bien insertada. 
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AAdvertencia No intente retirar la tarjeta de memoria mientras se accede 
a la misma. Si lo hace, puede danar los archives almacenades en la 
tarjeta. Solo puede extraer con seguridad una tarjeta cuando no parpadee 
la luz de estado que esta junto a las ranuras de las tarjetas de memoria. 

Si la tarjeta de memoria tiene archives de fotografias que no se han transferido 
antes, aparece un cuadro de dialogo en el equipo que le pregunta si desea 
guardar los archives en el equipo. 

Si HP all-in-one se encuentra en una red, debe pulsar Menu en el area Foto para 
visualizar el menu Fotografia , pulsar 3 para seleccionar Transferir al equipo y, 
a continuacion, seleccionar el equipo en la lista mostrada. Vuelva al equipo y 
siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. 
Haga die en la opcion para guardarlos. 

Las nuevas fotografias de la tarjeta de memoria se guardan en el equipo. 
Para Windows: de forma predeterminada, los archives se guardan en carpetas 
de mes y ano segun el memento en que se tomaron las fotografias. En Windows 
XP y Windows 2000, las carpetas se crean en C:\Documents and Settings 
\nombreusuario\Mis documentos\Mis imagenes. 

Para Macintosh: de forma predeterminada, los archives se guardan en el equipo 
en la carpeta Disco duro:Documentos:Datos de HP AII-in-One:Photos (OS 9) 
o en la carpeta Disco duro:Usuarios:Nombre de usuario:Pictures:HP Photos 

(OS X). 

Sugerencia Tambien puede utilizar el panel de control para transferir los 

archives de la tarjeta de memoria al equipo al que se conecta. En 
el area Foto, pulse Menu y, a continuacion, 3 para seleccionar 
Transferir al equipo. Siga las instrucciones que aparecen en el 
equipo. La tarjeta de memoria aparece come una unidad del 
equipo. Puede mover los archives de fotografia desde la tarjeta de 
memoria al escritorio. 

Cuando HP all-in-one tormina de leer la tarjeta de memoria, la luz de estado que 
se encuentra junto a las ranuras de la tarjeta de memoria deja de parpadear y 
permanece encendida. La primera fotografia de la tarjeta de memoria aparece en 
la pantalla de graficos en color. 

Para desplazarse per las fotografias de la tarjeta de memoria, pulse ^ o ► para 
avanzar o retroceder una fotografia cada vez. Pulse y mantenga pulsado ^ o ► 
para avanzar y retroceder rapidamente per las fotografias. 



Impresion de fotografias desde una hoja mdice 

Una hoja indice es una manera facil y comoda de seleccionar fotografias y realizar 
impresiones directamente desde una tarjeta de memoria sin necesidad de un equipo. 
Una hoja mdice, que podria tener de varias paginas, muestra las miniaturas de 
fotografias almacenadas en la tarjeta de memoria. Debajo de cada miniatura 
aparecen el nombre de archive, el numero de mdice y la fecha. Las hojas mdice 
tambien permiten crear rapidamente un catalogo de impresion de las fotografias. 
Para imprimir fotografias utilizando una hoja mdice, necesita imprimir la hoja mdice, 
rellenaria y escanearla. 
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La impresion de fotografias desde una hoja indice se realiza en tres pasos: impresion 
de una hoja mdice, relleno de la hoja mdice y escaneo de la hoja mdice. Esta seccion 
contiene informacion detallada de los tres pasos. 

Sugerencia Tambien puede mejorar la calidad de las fotografias impresas con 
HP all-in-one adquiriendo un cartucho de impresion fotografica o de 
impresion fotografica gris. Con los cartuchos de impresion de tres 
colores y fotografica instalados, dispone de un sistema de seis tintas 
que proporciona fotografias en color de mejor calidad. Con los 
cartuchos de impresion de tres colores y fotografica gris instalados, 
puede imprimir una amplia gama de tones de gris, que proporciona 
fotografias en bianco y negro de mejor calidad. Para obtener 
informacion sobre el cartucho de impresion fotografica, consulte la 
seccion Utilizacion del cartucho de impresion de fotografias. Para 
obtener informacion sobre el cartucho de impresion fotografica gris, 
consulte la seccion Utilizacion del cartucho de impresion fotografica gris. 

Impresion de una hoja mdice 

El primer paso para utilizar una hoja mdice es imprimiria desde HP all-in-one. 

1 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente de la HP all-in-one. 

2 En el area Foto, pulse Hoja mdice y a continuacion pulse 1 . 

Aparece el menu Hoja indice y, a continuacion, seleccione Imprimir hoja indice. 

Nota Segun la cantidad de fotografias almacenadas en la tarjeta de memoria, el 
tiempo necesario para imprimir una hoja mdice puede ser muy distinto. 

3 Si hay mas de 20 fotografias en la tarjeta, aparece el menu Seleccionar 
fotografias. Pulse el numero que aparece junto al comando que desee 
seleccionar: 

- I.Todas 

- 2. Ultimas 20 

3. Serie personalizada 

Nota Utilice el numero de mdice de la hoja para seleccionar la serie 

personalizada de fotografias que desea imprimir. Este numero puede ser 
diferente al numero asociado a la fotografia de la camara digital. Si anade 
o elimina fotografias a la tarjeta de memoria, vuelva a imprimir la hoja 
mdice para ver los numeros de indice exactos. 

4 Si selecciona Serie personalizada, introduzca los numeros de mdice de la 
primera y la ultima fotografia que desee imprimir. 

Nota Puede borrar los numeros de indice pulsando ^ para retroceder. 

Como rellenar la hoja mdice 

Una vez impresa la hoja indice, puede utilizaria para seleccionar las fotografias que 
desea imprimir. 

Nota Puede utilizar un cartucho de impresion fotografica para obtener una mayor 
calidad de impresion. Con los cartuchos de impresion de tres colores y 
fotografica instalados, dispone de un sistema de seis tintas. Para obtener mas 
informacion, consulte Utilizacion del cartucho de impresion de fotografias. 
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1 Rellene los circulos que se encuentran bajo las imagenes en miniatura de la hoja 
mdice con un lapiz o boligrafo oscuro. 

2 Seleccione un estilo de diseno. Para ello, rellene un circulo en el paso 2 de la 
hoja. 



4x6 


□□ 
□□ 








□□ 












□□ 































Nota Si necesita mayor control sobre los ajustes de impresion que el que le 
ofrece la hoja, puede imprimir las fotografias directamente desde el panel 
de control. Para obtener mas informacion, consulte Impresion de 
fotografias directamente desde la tarjeta de memoria. 

3 Cargue la hoja mdice hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal. 

Asegurese de que los lados de la hoja tocan los bordes derecho y frontal. Cierre 
la tapa. 
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Escaneo de la hoja mdice 

El paso final cuando se utiliza una hoja mdice es escanear la hoja rellenada que ha 
colocado en el cristal del escaner. 

Sugerencia Asegurese de que el cristal de la HP all-in-one esta totalmente limpio, 
pues de lo contrario la hoja indice podria no escanearse correctamente. 
Para obtener mas informacion, consulte Limpieza del cristal. 

1 Asegurese de que hay papel fotografico cargado en la bandeja de entrada. 
Asegurese de que la tarjeta de memoria que utilize para imprimir la hoja mdice 
continua en la ranura en el momento de escanear dicha hoja. 

2 En el area Foto, pulse Hoja mdice y a continuacion pulse 2. 

Aparece el menu Hoja mdice; a continuacion, seleccione Escanear lioja indice. 

HP all-in-one escanea la hoja mdice e imprime las fotografias seleccionadas. 

Establecimiento de las opciones de impresion fotografica 

Desde el panel de control, puede controlar el modo en que HP all-in-one imprime 
fotografias, incluidos el tamano y tipo de papel, diseno, etc. 

Esta seccion contiene informacion sobre los siguientes temas: ajuste de las opciones 
de impresion de fotografias, cambio de las opciones de impresion y ajuste de los 
nuevos valores predeterminados de las opciones de impresion de fotografias. 

Puede acceder a las opciones de impresion fotografica y establecerlas mediante el 
menu Fotografi'a del panel de control. 

Sugerencia Tambien puede utilizar el software HP Image Zone para configurar las 
opciones de impresion de fotografias. Para obtener mas informacion, 
consulte la Ayuda de HP Image Zone. 

Use del menu de opciones de impresion para establecer las opciones de 
impresion fotografica 

El menu Opciones de impresion le permite acceder a varies ajustes que afectan al 
modo de impresion de las fotografias, incluidos el numero de copias, los tipos de 
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papel, etc. Las medidas y tamanos predeterminados vanan en funcion del pais o la 
region. 

1 Inserte una tarjeta de memoria en la ranura correspondiente de HP all-in-one. 

2 En el area Foto, pulse Menu. 
Aparece el menu Fotografia. 

3 Pulse 1 para acceder a! menu Opciones de impresion y, a continuacion, pulse 
el numero situado junto al ajuste que desea cambiar. 



Ajuste 


Descripcion 


1. Numero de copias 


Permite establecer el numero de copias que se van a 
imprimir. 


2. Tamaho de imagen 


Permite establecer el tamano con el que desea que se 
imprima la imagen. La mayoria de las opciones se 
entienden por si mismas, pero dos de ellas requieren 
explicacion: Llenar pagina entera y Ajustar a la 
pagina. 

El ajuste Llenar pagina entera cambia el tamano de 
la imagen para que cubra todo el area imprimible del 
papel. Si inserto un papel fotografico en la bandeja de 
entrada, la fotografia no tendra ningun borde bianco 
alrededor. Puede que haya que recortar alguna 
fotografia. Ajustar a la pagina cambia el tamano de la 
imagen para cubrir el mayor espacio de pagina posible 
manteniendo la relacion de aspecto original sin 
recortar. La imagen se centra en la pagina y esta 
circundada por un borde bianco. 


3. Seleccionar 
bandeja 


Permite seleccionar la bandeja de entrada (frontal o 
posterior) que HP all-in-one debe utilizar. Este valor 
solo esta disponible si se detecta la bandeja posterior 
al encender HP all-in-one. 


4. Tamano de papel 


Permite seleccionar el tamano del papel que va a 
utilizar para el trabajo de impresion actual. El valor 
Automatico predetermina un tamano de papel grande 
(Letter o A4) y pequeno, 10 x 15 cm que varia 
dependiendo del pais/region. Cuando Tamano de 
papel y Tipo de papel se establecen en Automatico, 
HP all-in-one selecciona las mejores opciones de 
impresion para el trabajo actual. Los demas ajustes de 
Tamano de papel permiten sustituir los ajustes 
automaticos. 


5. Tipo de papel 


Permite seleccionar el tipo de papel que va a utilizar 
para el trabajo de impresion actual. El valor 
Automatico permite a HP all-in-one detectar y 
establecer el tipo de papel de forma automatica. 
Cuando Tamaho de papel y Tipo de papel se 
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Ajuste 


Descripcion 




establecen en Automatico, HP all-in-one selecciona 
las mejores opciones para el trabajo de impresion 
actual. Los demas ajustes de Tipo de papal permiten 
sustituir los ajustes automaticos. 


6. Estilo de diseho 


Permite seleccionar uno de los tres estilos de diseno 
para el trabajo de impresion actual. 

El diseno Ahorro de papal encaja el mayor numero 
de fotografias posible en el papel. Si es necesario, se 
rotan o recortan. 

Los disenos de Album conservan la orientacion de las 
fotografias originales. Album se refiere a la 
orientacion de la pagina, no a las fotografias en si. 
Puede que haya que recortar alguna fotografia. 


7. Enfoque 
inteligente 


Permite activar o desactivar el aumento de nitidez 
digital automatico de las fotografias. Enfoque 
intaliganta solo afecta a las fotografias impresas. No 
cambia el aspecto de las fotografias en la pantalla de 
graficos en color ni el archive de imagen real de la 
tarjeta de memoria. Enfoqua intaliganta esta 
establecido como valor predeterminado. 


8. Flash digital 


Permite aclarar las fotografias oscuras. Flash digital 
solo afecta a las fotografias impresas. No cambia el 
aspecto de las fotografias en la pantalla de graficos en 
color ni el archive de imagen real de la tarjeta de 
memoria. Flash digital esta desconectado de manera 
predeterminada. 


9. Est nuev valores 


Permite guardar los ajustes de Opciones da 
impresion como los nuevos valores predeterminados. 



Cambio de opciones de impresion 

Puede cambiar cada ajuste del menu Opciones de impresion del mismo mode. 

1 En el area Foto, pulse Menu, 1 y, a continuacion, el numero que aparece junto al 
valor que desea modificar. Puede desplazarse por el menu Opciones da 
impresion pulsando ▼ en el panel de control para ver todas las opciones. 

La opcion seleccionada actualmente aparece resaltada. El valor predeterminado 
(si lo hay) aparece bajo el menu, en la parte inferior de la pantalla de graficos en 
color. 

2 Modifique el ajuste y pulse OK. 

Nota En el area Foto, vuelva a pulsar Menu para salir del menu Opciones de 
impresion y volver a ver la imagen. 

Para obtener informacion sobre las opciones de impresion fotografica 
predeterminadas, consulte Establecimiento de nuevos valores predeterminados de 
opciones de impresion fotografica. 
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Establecimiento de nuevos valores predeterminados de opciones de 
impresion fotografica 

Puede cambiar los valores predeterminados de opciones de impresion fotografica 
desde el panel de control. 

1 En el area Foto, pulse Menu y a continuacion pulse 1 . 
Aparece el menu Opciones de impresion. 

2 Realice los cambios necesarios en las opciones. 

A! confirmar un nuevo ajuste para una opcion, vuelve a aparecer el menu 
Opciones de impresion. 

3 Pulse 9 cuando aparezca el menu Opciones de impresion y, a continuacion, 
pulse OK cuando se le solicite que establezca los nuevos valores 
predeterminados. 

Todos los ajustes actuales pasan a ser los nuevos valores predeterminados. 

Uso de las funciones de edicion 

HP all-in-one ofrece varies controles de edicion basicos que puede aplicar a la 
imagen mostrada actualmente en la pantalla de graficos en color. Estos controles 
incluyen ajuste de brillo, efectos de color especiales y otros. 

Esta seccion contiene informacion sobre los siguientes temas: edicion de imagenes 
en el HP all-in-one y uso de las funciones Zoom o Rotar. 

Edicion de una fotografia desde el panel de control 

Puede aplicar estos controles de edicion a la fotografia que se esta visualizando 
actualmente. Las ediciones solo se aplican a la impresion y visualizacion; no se 
conservan en la imagen. 

1 En el area Foto, pulse Menu y a continuacion pulse 2. 
Aparece el menu Editar. 

2 Seleccione la opcion Editar que desea utilizar pulsando el numero 



correspondiente. 


Opcion Editar 


Objetlvo 


1. Brillo de la 
fotografia 


Permite oscurecer o aclarar la imagen mostrada. 
Pulse ^ para oscurecer la imagen. Pulse ► para 
aclarar la imagen. 


2. Efectos de color 


Muestra un menu de efectos de color especiales que 
puede aplicar a la imagen. Sin efecto no realiza 
ninguna modificacion en la imagen. Sepia aplica un 
tone marron como el de las fotografias de principios 
del siglo XX. Envejecido es similar a Sepia, pero con 
la adicion de colores palidos para que la imagen 
parezca pintada a mano. Blanco y negro sustituye los 
colores de la fotografia con tones de bianco, negro y 
gris. 


3. Marco 


Permite aplicar un marco y un color de marco a la 
imagen actual. 
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Opcion Editar 


Objetivo 


4. Ojos rojos 


Permite eliminar el efecto de ojos rojos de las 
fotografias. Activado activa la eliminacion del efecto 
de ojos rojos. Desactivado desactiva la eliminacion 
del efecto de ojos rojos. El valor predeterminado es 
Desactivado. 



Uso de las funciones Zoom o Rotar 

Puede acercar o alejar una fotografia o bien giraria antes de su impresion. Los 
ajustes Zoom y Rotar solo se aplican al trabajo de impresion actual. Los ajustes no se 
guardan con la fotografia. 

Para utilizar la funcion Zoom 

1 Muestre una fotografia en la pantalla de graficos en color. 

2 Pulse Zoom - para alejar o Zoom + para acercar y ver la fotografia a varies 
tamanos. Utilice los botones de flecha para realizar una panoramica de la 
fotografia y ver el area aproximada que se imprimira. 

3 Pulse Imprimir fotografias para imprimir la fotografia. 

4 Pulse Cancelar para salir de la funcion Zoom y devolver la fotografia a su estado 
original. 

Para utilizar la funcion Rotar 

1 Muestre una fotografia en la pantalla de graficos en color. 

2 Pulse Rotar para girar la fotografia 90 grades hacia la derecha cada vez. 

3 Pulse Imprimir fotografias para imprimir la fotografia. 

4 Pulse Rotar hasta que la fotografia vuelva a su estado original. 

Impresion de fotografias directamente desde la tarjeta de 
memoria 

Puede insertar una tarjeta de memoria en HP all-in-one y utilizar el panel de control 
para imprimir fotografias. Para obtener informacion sobre la impresion de fotografias 
en HP all-in-one desde una camara compatible con PictBridge, consulte Impresion de 
fotografias desde una camara digital compatible con PictBridge. 

Esta seccion contiene informacion sobre los siguientes temas: impresion de 
fotografias individuales, creacion de fotografias sin bordes y anulacion de la seleccion 
de fotografias. 

Nota Al imprimir una fotografia, debe seleccionar las opciones de tipo de papel y 
mejora de fotografias correctas. Para obtener mas informacion, consulte 
Establecimiento de las opciones de impresion fotografica. Tambien puede 
utilizar el cartucho de impresion fotografica para obtener una mayor calidad de 
impresion. Para obtener mas informacion, consulte Utilizacion del cartucho de 
impresion de fotografias. 
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Puede hacer muchas mas cosas ademas de imprimir sus fotografias si utiliza el 
software HP Image Zone. Este software le permite utilizar fotografias para 
transferencias para camisetas, posters, pancartas, adhesivos y otros proyectos 
creativos. Para obtener mas informacion, consulte la Ayuda de HP Image Zone en 
pantalla. 

Impresion de fotografias individuales 

Puede imprimir fotografias directamente desde el panel de control sin utilizar una hoja 
mdice. 

1 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente de la HP all-in-one. 
Se enciende la luz de estado que se encuentra junto a las ranuras de la tarjeta 
de memoria. 

2 Acceda a una fotografia en la pantalla de graficos en color y pulse OK para 
seleccionaria para impresion. La fotografia seleccionada se senala con una 
marca de verificacion. Utilice ^ o ► para avanzar o retroceder por las 
fotografias, de una en una. Pulse y mantenga pulsado ^ o ► para moverse 
rapidamente por las fotografias. 

Nota Tambien puede seleccionar fotografias para su impresion introduciendo 
los numeros de mdice correspondientes a las imagenes que desea 
imprimir. Utilice la tecia de la almohadilla (#) para definir un intervale: 
21-30. Pulse Aceptar cuando haya terminado de escribir los numeros de 
mdice de las fotografias. Si desconoce el numero de mdice de la 
fotografia, imprima una hoja indice antes de seleccionar fotografias 
individuales para su impresion. 

3 En el area Foto, pulse Menu para visualizar el menu Fotografia y, a 
continuacion, modifique las opciones de impresion fotografica como desee. Los 
ajustes de opciones de impresion vuelven a los valores predeterminados tras 
finalizar el trabajo de impresion. 

4 En el area Foto, pulse Imprimir fotos para imprimir las fotografias seleccionadas. 



Creacion de impresiones sin bordes 

El HP all-in-one incorpora una funcion unica que le permite convertir las fotografias 
de una tarjeta de memoria en impresiones sin bordes de aspecto profesional. 

1 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente de la HP all-in-one. 
Se enciende la luz de estado que se encuentra junto a las ranuras de la tarjeta 
de memoria. 

2 Acceda a una fotografia en la pantalla de graficos en color y pulse OK para 
seleccionaria para impresion. La fotografia seleccionada se senala con una 
marca de verificacion. Utilice 4 o ► para avanzar o retroceder por las 
fotografias, de una en una. Pulse y mantenga pulsado ^ o ► para moverse 
rapidamente por las fotografias. 

Nota Tambien puede seleccionar fotografias introduciendo los numeros de 

mdice correspondientes a las imagenes que desea imprimir. Utilice la tecIa 
de la almohadilla (#) para definir un intervale: 21-30. Pulse Aceptar 
cuando termine de escribir los numeros de mdice de las fotografias. 
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3 Cargue el papel fotografico boca abajo en la esquina posterior derecha de la 
bandeja de entrada y ajuste las guias del papel. 

Sugerencia Si el papel fotografico que esta utilizando tiene pestanas 
perforadas, carguelo de modo que las pestanas esten mas 
proximas a usted. 

4 En el area Foto, pulse Imprimir fotos para imprimir las fotografias seleccionadas 
como fotografias sin bordes. 

Como anular la seleccion de fotografias 

Puede anular la seleccion de fotografias desde el panel de control. 

~^ Seleccione una de las siguientes opciones: 

Pulse OK para anular la seleccion de la fotografia actualmente seleccionada 
que aparece en la pantalla. 

Pulse Cancelar para anular la seleccion de todas las fotografias y volver a 
la pantalla inactiva. 

Impresion de fotografias desde una camara digital 
compatible con PictBridge 

El HP all-in-one admite el estandar PictBridge, que permite conectar cualquier 
camara compatible con PictBridge al puerto de la camara e imprimir fotografias JPEG 
que esten en la tarjeta de memoria de la camara. 

1 Compruebe que el HP all-in-one esta encendido y que el proceso de inicio ha 
finalizado. 

2 Conecte la camara digital compatible con PictBridge al puerto de la camara en la 
parte frontal de HP all-in-one mediante el cable USB que se incluye con la 
camara. 

3 Encienda la camara y asegurese de que se encuentra en el modo PictBridge. 

Nota Cuando la camara esta conectada correctamente, se ilumina la luz de estado 
que esta junto a la tarjeta de memoria. La luz de estado parpadea con color 
verde cuando se imprime desde la camara. 

Si la camara no es compatible con PictBridge o no esta en modo PictBridge, la 
luz de estado parpadea en color ambar y aparece un mensaje de error en la 
pantalla del equipo (si tiene instalado del software del HP all-in-one). 
Desconecte la camara, corrija el problema y vuelva a conectarla. Para obtener 
mas informacion sobre la solucion de problemas del puerto de la camara con 
PictBridge, consulte la Ayuda para solucion de problemas que acompana al 
software HP Image Zone. 

Tras conectar correctamente la camara compatible con PictBridge a HP all-in-one, 
puede imprimir sus fotografias. Asegurese de que el tamano del papel cargado en 
HP all-in-one coincide con la configuracion de la camara. Si la camara tiene el ajuste 
de tamano de papel predeterminado, el HP all-in-one utiliza el papel que esta cargado 
en la bandeja de entrada. Consulte la guia del usuario que se incluye con la camara 
para obtener informacion detallada sobre la impresion desde la camara. 
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Sugerencia Si la camara digital es un modelo de HP que no admite PictBridge, 
tambien puede imprimir directamente en el HP all-in-one. Conecte la 
camara al puerto USB de la parte trasera del HP all-in-one en lugar de 
a! puerto de la camara. Esta accion solo funciona con camaras digitales 
deHP. 



Impresion de la foto actual 

Puede utilizar el boton Imprimir fotografias para imprimir la fotografia que aparece 
actualmente en la pantalla de graficos en color. 

1 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente de la HP all-in-one. 

2 Busque la fotografia que desea imprimir. 

3 En el area Foto, pulse Imprimir fotos para imprimir las fotografias con los 
ajustes actuales. 

Impresion de un archive DPOF 

El formate de orden de impresion digital (DPOF) es un archive estandar del sector 
que pueden generar algunas camaras digitales. Las fotografias seleccionadas con la 
camara son las que ha marcado para imprimir con la camara digital. Al seleccionar 
fotografias con la camara, esta crea un archive DPOF que identifica las fotografias 
elegidas para impresion. HP all-in-one puede leer el archive DPOF desde la tarjeta de 
memoria para que no tenga que volver a seleccionar las fotografias que desea 
imprimir. 

Nota Esta funcion no esta disponible en todas las camaras digitales. Consulte la 
documentacion de la camara digital para saber si es compatible con DPOF. 
HP all-in-one admite el formate 1.1 de archive DPOF. 

Al imprimir fotografias seleccionadas con la camara, la configuracion de impresion de 
HP all-in-one no se aplica; la configuracion de diseno de fotografia y numero de 
copias del archive DPOF sustituye a la de HP all-in-one. 

La camara digital almacena los archives DPOF en una tarjeta de memoria y 
especifica la siguiente informacion: 

Las fotografias que se imprimen 

La cantidad de copias de cada fotografia que se va a imprimir 
La rotacion aplicada a una fotografia 
El recorte aplicado a una fotografia 

La impresion del mdice (miniaturas de las fotografias seleccionadas) 

Para imprimir fotografias seleccionadas por la camara 

1 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente de la HP all-in-one. 
Cuando hay fotografias DPOF, aparece el mensaje Imprimir fotos DPOF en la 
pantalla de graficos de color. 

2 Seleccione una de las siguientes opciones: 

- Pulse 1 para imprimir todas las fotografias DPOF de la tarjeta de memoria. 

- Pulse 2 para omitir la impresion DPOF. 
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Uso de la funcion de presentacion de imagenes 

Puede utilizar la opcion Presentacion de imagenes del menu Fotografia para 
visualizar todas las fotografias de una tarjeta de memoria como una presentacion. 

Esta seccion contiene informacion sobre los siguientes temas: visualizacion o 
impresion de fotografias en una presentacion de imagenes y cambio de la velocidad 
de una presentacion de imagenes. 

Visualizacion o impresion de fotograffas en una presentacion de imagenes 

Puede ver o imprimir fotografias que se muestran en una presentacion con la funcion 
Presentacion de imagenes de HP all-in-one. 

Para ver una presentacion de imagenes 

1 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente de la HP all-in-one. 
Se enciende la luz de estado que se encuentra junto a las ranuras de la tarjeta 
de memoria. 

2 En el area Foto, pulse Menu para acceder al menu Fotografia. 

3 Pulse 4 para iniciar la presentacion de imagenes. 

4 Pulse Cancelar para finalizar la presentacion de imagenes. 

Para imprimir la fotografia mostrada actualmente en una presentacion de 
imagenes 

1 Cuando la foto que desee imprimir aparezca en la pantalla de graficos en color, 
pulse Cancelar para cancelar la presentacion de imagenes. 

2 En el area Foto, pulse Imprimir fotos para imprimir las fotografias con los 
ajustes actuales. 

Compartir fotografias mediante HP Instant Share 

El HP all-in-one y su software le permiten compartir fotografias con amigos y 
familiares mediante una tecnologia denominada HP Instant Share. Puede utilizar 
HP Instant Share para: 

• Compartir fotografias con amigos y familiares mediante el correo electronico 

• Crear albumes en Imea 

• Solicitar fotografias impresas en linea. 

Nota No se puede solicitar la impresion de fotografias en linea en todos los 
paises/regiones. 

Nota Si instala HP Instant Share en una red, no podra utilizar HP Instant Share en 
un dispositive conectado mediante USB. 

Compartir fotografias con familiares y amigos desde una tarjeta de 
memoria (conectado por USB) 

El HP all-in-one le permite compartir las fotografias en cuanto inserta una tarjeta de 
memoria. Solo tiene que insertar la tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta 
correspondiente, seleccionar una o varias fotografias y pulsar FOTO en el panel de 
control. 
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Nota Si instalo HP Instant Share previamente en una red, no podra utilizar 
HP Instant Share en un dispositivo conectado mediante USB. 



1 Asegurese de que la tarjeta de memoria esta insertada en la ranura adecuada 
del HP all-in-one. 

2 Seleccione una o varias fotografias. 

3 Pulse FOTO en el panel de control del HP all-in-one. 
Aparece el menu Fotografia en la pantalla de graficos en color. 

4 Pulse 5 para seleccionar HP Instant Share. 

Para los usuarios de Windows, se abre el software HP Image Zone en el equipo. 

Aparecera la ficha HP Instant Share. En la bandeja de selecciones apareceran 

las miniaturas de las fotografias. Para obtener mas informacion sobre HP Image 

Zone, consulte Uso de HP Image Zone en la ayuda en pantalla. 

Para usuarios de Macintosh, se abre el software de la aplicacion cliente 

HP Instant Share en el equipo. En la ventana de HP Instant Share apareceran 

las miniaturas de las fotografias. 

Nota Si utiliza una version de Macintosh OS anterior a OS X v10.1.5 (incluida 

OS 9), las fotografias se cargan en la Galeria HP del Macintosh. Haga die 
en Correo electronico. Envie las fotografias como un archive adjunto de 
correo electronico siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla 
del equipo. 

Siga las instrucciones del equipo para compartir el escaneo con los demas 
mediante HP Instant Share. 



Compartir fotografias con familiares y amigos desde una tarjeta de 
memoria (conectado en red) 

El HP all-in-one le permite compartir las fotografias en cuanto inserta una tarjeta de 
memoria. Solo tiene que insertar la tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta 
correspondiente, seleccionar una o varias fotografias y pulsar FOTO en el panel de 
control. 

Antes de poder compartir las fotografias de la tarjeta de memoria en el HP all-in-one 
conectado en red, debe tener instalado HP Instant Share en el dispositivo. Para 
obtener mas informacion sobre la instalacion de HP Instant Share en el dispositivo, 
consulte Introduccion. 



1 Asegurese de que la tarjeta de memoria esta insertada en la ranura adecuada 
del HP all-in-one. 

2 Seleccione una o varias fotografias. 

3 En el panel de control, pulse Foto. 

Aparece el menu Fotografia en la pantalla de graficos en color. 

4 Pulse 5 para seleccionar HP Instant Share. 
Aparece el menu Share. 

5 Utilice las flechas A y T para resaltar un destine al que desee enviar las 
fotografias. 

6 Pulse OK para seleccionar el destine y enviar las fotografias. 
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Utilice HP Image Zone 

Puede utilizar HP Image Zone para ver y editar archives de imageries. Tambien 
puede imprimir imageries, enviarlas per correo electronico o fax a familiares y amigos, 
cargar imageries en un sitio Web o utilizarlas en proyectos de impresion divertidos y 
creativos. El software HP permite llevar a cabo esta y otras muchas acciones. Estudie 
el software para aprovechar al maximo las caracteristicas de la HP all-in-one. 

Para Windows:Si desea abrir HP Image Zone mas tarde, abra el Director HP y 
haga die en el icono HP Image Zone. 

Para Macintosh: Si desea abrir el componente Galeria HP de HP Image Zone mas 
tarde, abra Director HP y haga die en Galeria HP (OS 9) o haga die en Director HP 
en la unidad de acoplamiento y seleccione Galeria HP en la seccion Administrar y 
compartir del menu Director HP (OS X). 
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7 Uso de las funciones de copia 



HP all-in-one permite realizar copias de alta calidad en color y en bianco y negro en 
distintos tipos de papel, incluidas transparencias. Puede ampliar o reducir el tamano 
de un original para ajustarlo a un tamano de papel especifico, ajustar el brillo y la 
intensidad de color de la copia y utilizar funciones especiales para realizar copias de 
alta calidad de fotografias, incluidas las copias sin bordes de 10 x 15 cm. 

Este capitulo proporciona instrucciones para aumentar la velocidad de copia, mejorar 
la calidad de la copia y ajustar el numero de copias que se van a imprimir, asi como 
consejos para elegir el mejor tipo y tamano de papel para el trabajo, realizar posters y 
transferencias para camisetas. 

Sugerencia Para obtener el mejor rendimiento de la copia en proyectos de copia 

estandar, ajuste el tamano de papel en Letter o A4, el tipo de papel en 
Papel normal y la calidad de copia en Rapida. 

Consulte Configuracion del tamano de papel de copia para obtener mas 
informacion sobre como se ajusta el tamano del papel. 

Consulte Configuracion del tipo de papel de la copia para obtener mas 
informacion sobre como se ajusta el tipo de papel. 

Para obtener informacion sobre el ajuste de la calidad de la copia, 
consulte Aumento de la velocidad o la calidad de copia. 

Puede aprender a realizar proyectos de copia de fotografias, como las copias de 
fotografias sin bordes, la ampliacion y reduccion de copias de fotografias para que se 
adapten a sus preferencias, la realizacion de varias copias de fotografias en una 
pagina y la mejora de la calidad en copias de fotografias tenues. 

^ B Realizacion de una copia de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) sin bordes a 
partir de una fotografia. 

► I 

Copia de una fotografia de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) en una pagina de 
tamano complete. 



Realizacion de varias copias de una fotografia en una pagina. 
Mejora de areas claras de la copia. 



Configuracion del tamano de papel de copia 

Se puede configurar el tamano de papel en el HP all-in-one. El tamano seleccionado 
debe coincidir con el papel cargado en la bandeja de entrada. El tamano de papel 
predeterminado es Automatico. De esta forma, HP all-in-one detecta el tamano de 
papel de la bandeja de entrada. 
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Tipo de papel 


Ajustes de tamano de papel 
recomendados 


Papeles corrientes, para usos diversos 
0 de copia 


Letter o A4 


Papeles para inyeccion de tinta 


Letter o A4 


Transferencias para camisetas 


Letter o A4 


Membrete 


Letter o A4 


Papeles fotograficos 


10 X 15 cm 0 10 X 15 cm sin bordes 

4x6 pulgadas o 4 x 6 pulgadas sin 
bordes 

5x7 pulgadas o 5 x 7 sin bordes 

Letter o Letter sin bordes 

A4 0 A4 sin bordes 

Tamano L o Tamano L sin bordes 


Tarjetas Hagaki 


Hagaki o Hagaki sin bordes 


Pelicula de transparencias 


Letter o A4 



Para establecer el tamano de papel desde el panel de control 

1 En el area Copiar, pulse Menu y, a continuacion, pulse 2. 
Aparece el menu Copiar y se selecciona Tamano de papel. 

2 Pulse ▼ para resaltar el tamano de papel adecuado. 

3 Pulse OK para seleccionar el tamano de papel mostrado. 



Configuracion del tipo de papel de la copia 

Se puede configurar el tipo de papel en el HP all-in-one. El valor predeterminado para 
el tipo de papel para copiar es Automatico. De esta forma, HP all-in-one detecta el 
tipo de papel de la bandeja de entrada. 

Si realiza las copias en papeles especiales o si la calidad de impresion es deficiente 
al utilizar la configuracion Automatico, puede establecer el tipo de papel 
manualmente en el menu Copiar. 

1 En el area Copiar, pulse Menu y, a continuacion, pulse 3. 
Aparece el menu Copiar y se selecciona Tipo de papel. 

2 Pulse ▼ para resaltar un tipo de papel y, a continuacion, pulse OK. 

Consulte la siguiente tabia para determinar que ajuste de tipo de papel desea 
seleccionar en funcion del papel cargado en la bandeja de entrada. 



Tipo de papel 


Ajuste del panel de control 


Papel de copiadora o con membrete 


Papel normal 


Papel bianco intense HP 


Papel normal 
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(continua) 



Tipo de papel 


Ajuste del panel de control 


HP Premium Plus Photo Paper, Glossy 


Fotografico premium 


HP Premium Plus Photo Paper, Matte 


Fotografico premium 


Papel fotografico HP Premium Plus 
101,6 X 152,4 mm 


Fotografico premium 


HP Photo Paper 


Papel fotografico 


Papel fotografico cotidiano HP 


Fotografico de uso diario 


Papel de foto de uso diario HP, semisatinado 


Cotidiano mate 


Otro papel fotografico 


Otro papel fotografico 


Transferencia para camiseta HP (para tejidos de 
color) 


Transfer 


Transferencia para camiseta HP (para tejidos 
claros 0 blancos) 


Invertido para camiseta 


papel HP Premium 


Inyec. tinta premium 


Otro papel para inyeccion de tinta 


Inyec. tinta premium 


Papel para prospectos y octavillas 
profesional HP (satinado) 


Folleto brillante 


Papel para prospectos y octavillas 
profesional HP (mate) 


Folleto mate 


Pelicula de transparencias para inyeccion de 
tinta HP Premium o HP Premium Plus 


Transparencia 


Otra pelicula de transparencias 


Transparencia 


Hagaki normal 


Papel normal 


Hagaki satinado 


Fotografico premium 


L (solo Japon) 


Fotografico premium 



Aumento de la velocidad o la calidad de copia 

HP all-in-one cuenta con tres opciones que afectan a la velocidad y a la calidad de 
copia. 

• Optima produce la mejor calidad para todo tipo de papel y elimina el efecto de 
franjeado que a voces se produce en areas solidas. Con la opcion Optima la 
copia es mas lenta que con las otras configuraciones de calidad. 

• Normal produce un resultado de alta calidad y es el ajuste recomendado para la 
mayoria de los trabajos de copia. Normal copia mas rapido que Optima. 

• Las copias con calidad Rapida son mas rapidas que con el ajuste Normal. La 
calidad del texto es comparable a la que se consigue con la configuracion 



Normal, pero puede que los graficos presenter! menor calidad. La configuracion 
Rapida utiliza menos tinta y alarga la duracion de los cartuchos de impresion. 

Para cambiar la calidad de copia desde el panel de control 

1 Asegurese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada. 

2 Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal o boca 
arriba en la bandeja del alimentador de documentos . 

Cuando se utiliza la bandeja del alimentador de documentos, las paginas se 
deben colocar de tal manera que la parte superior del documento entre en primer 
lugar. 

3 En el area Copia, pulse Calidad. 
Aparece el menu Calidad de copia. 

4 Pulse ▼ para resaltar un ajuste de calidad y, a continuacion, pulse OK. 

5 Pulse Iniciar copia, Negro o Iniciar copia, Color. 

Seleccion de una bandeja de entrada para copiar 

Si esta instalado alguno de los accesorios de bandeja de papel admitidos, se puede 
especificar la bandeja de entrada que se va a utilizar para hacer copias: 

• Se pueden cargar todos los tipos y tamanos de papel admitidos, como el papel 
fotografico o las transparencias, en la bandeja de papel principal (Band superior). 

• Se pueden cargar hasta 250 hojas de papel normal bianco de tamano complete 
en la bandeja de 250 hojas de papel normal opcional (Bandeja inferior). 

• Se pueden cargar formates pequenos de papel, como el papel fotografico o las 
tarjeta Hagaki, en el modulo de impresion automatica a doble cara de HP con 
bandeja para papel pequeno (Bandeja posterior). 

Por ejempio, si se van a copiar varias fotografias, se puede cargar la bandeja de 
papel principal con papel fotografico y la bandeja inferior opcional con papel Letter o 
A4. Tambien se podn'a cargar la bandeja posterior opcional con papel fotografico de 
10 X 15 cm y la bandeja de entrada principal con papel de tamano complete. El use 
de las bandejas de entrada opcionales hace que se ahorre tiempo porque no es 
necesario retirar y volver a cargar el papel cada vez que se hacen copias en los 
distintos tipos y tamanos de papel. 

Nota Para obtener informacion sobre la carga de papel en un accesorio, lea y siga 
las instrucciones que se incluyen con el mismo. 

Para seleccionar una bandeja de entrada desde el panel de control 

1 Cargue el papel en la bandeja de entrada desde la que desee hacer copias. 

2 Pulse Seleccionar bandeja y a continuacion pulse 1 . 
Aparece el menu Seleccionar funcion y se selecciona Copiar. 

3 Pulse ▼ para seleccionar la bandeja de entrada y, a continuacion, pulse OK. 

Se selecciona la bandeja de entrada y a continuacion se muestra el menu Copiar. 

4 Cambie los ajustes necesarios en el menu Copiar. 

5 Pulse Iniciar copia, Negro o Iniciar copia. Color. 
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Modificacion de la configuracion predeterminada de 
copia 



Los cambios de los ajustes de copia que se realizan desde el panel de control solo se 
aplican al trabajo de copia actual. Puede guardar los ajustes como predeterminados 
para aplicarlos a todos los trabajos de copia que realice en adelante. 

Los cambios en la configuracion de copia que se realizan desde el panel de control o 
el Director HP solo se aplican al trabajo de copia actual. Puede guardar los ajustes 
como predeterminados para aplicarlos a todos los trabajos de copia que realice en 
adelante. 

1 Cambie los ajustes necesarios en el menu Copiar. 

2 Desde el menu Copiar, pulse ▲ para resaltar Est nuev valores. 

3 Pulse OK para seleccionar Est nuev valores en el menu Copiar. 

4 Pulse OK para aceptar los nuevos ajustes como predeterminados. 

La configuracion especificada se guarda en el HP all-in-one, Los ajustes del software 
no cambian. Puede guardar las configuraciones que se utilizan con mayor frecuencia 
cuando utilice el software HP Image Zone software que acompana al HP all-in-one. 
Para obtener mas informacion, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla. 



Realizacion de varias copias del mismo original 



Puede establecer el numero de copias que desea imprimir mediante la opcion 
Numero de copias del menu Copiar. 

1 Asegurese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada. 

2 Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal o boca 
arriba en la bandeja del alimentador de documentos . 

Cuando se utiliza la bandeja del alimentador de documentos, las paginas se 
deben colocar de tal manera que la parte superior del documento entre en primer 
lugar. 

3 En el area Copia, pulse Numero de copias. 

Esta operacion muestra la pantalla Numero de copias. 

4 Pulse ► o utilice el teclado para escribir el numero de copias (hasta el maximo 
permitido) y pulse OK. 

(El numero maximo de copias varia en funcion del modelo.) 

Sugerencia Si mantiene pulsadas las teclas de flechas, el numero de copias 
cambiara en incrementos de 5 para que sea mas sencillo 
establecer un numero alto de copias. 

5 Pulse Iniciar copia, Negro o Iniciar copia, Color. 

En este ejempio, HP all-in-one realiza seis copias de la fotografia original de 10 x 



15 cm. 
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Copia de un documento en bianco y negro de dos 
paginas 

Puede utilizar el HP all-in-one para copiar un documento de una o varias paginas en 
color o bianco y negro. En el siguiente ejemplo, el HP all-in-one se utiliza para copiar 
un original de dos paginas en bianco y negro. 




Para copiar un documento de dos paginas desde el panel de control 

1 Asegurese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada. 

2 Coloque los originales de tamano Letter o A4 en el alimentador automatico de 
documentos. Coloque las paginas de tal manera que la parte superior del 
documento entre en primer lugar. 

3 Pulse Copiar si todavia no esta seleccionado. 

4 Pulse Iniciar Negro. 

5 Retire la primera pagina del alimentador de documentos y coloque la segunda. 

6 Pulse Iniciar Negro. 

Realizacion de copias a dos caras 

Se pueden realizar copias a dos caras desde un original Letter o A4 a una cara o a 
doble cara. 

Nota Solo puede realizar copias a doble cara si el HP all-in-one tiene el accesorio de 
impresion automatica a doble cara de HP. El accesorio de impresion 
automatica a doble cara de HP es un equipo estandar en algunos modelos; 
aunque tambien se puede adquirir separadamente. 

1 Asegurese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada. 

2 Coloque los originales de tamano Letter o A4 en el alimentador automatico de 
documentos. Coloque las paginas de tal manera que la parte superior del 
documento entre en primer lugar. 

Nota No se pueden realizar copias a doble cara desde originales de tamano 
Legal. 

3 Pulse A dos caras y, a continuacion, 1 . 

Aparece el menu Seleccionar funcion y se selecciona Copiar. 

4 Seleccione una de las opciones siguientes pulsando ▼ para resaltar la opcion 
que desee y a continuacion pulse OK. 

Original 1 caras, copia 1 caras 

Esta opcion realiza una copia estandar de una sola cara a partir de un 
original de una sola cara. 
- Original 1 caras, copia 2 caras 

Esta opcion toma 2 originales de una sola cara y realiza una copia a doble 
cara. 
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Original 2 caras, copia 1 caras 

Esta opcion realize copias de una sola cara a partir de un original a doble 
cara. 

- Original 2 caras, copia 2 caras 

Esta opcion realiza una copia a doble cara a partir de un original de doble 
cara. 

5 Pulse Iniciar copia, Negro o Iniciar copia. Color. 

Nota No retire el papel de la bandeja hasta que se haya realizado la copia de 
ambas caras. 



Clasificacion de copias 

Puede utilizer la funcion Intercalar para crear juegos de copias siguiendo el orden 
exacto en que se escanean desde la bandeja del alimentador de documentos. Debe 
copiar varies originales para utilizer la funcion de clesificecion. 

Nota Esta funcion solo este disponible en elgunos modelos. 

Para clasificar copias desde el panel de control 

1 Asegurese de que el papel se he cergedo en le bendeje de entrede. 

2 Cergue los origineles boce erribe en le bendeje del elimentedor de documentos 
con el borde superior de le pegine e le izquierde. 

Sugerencia Los proyectos de clesificecion mes grendes podrien desborder le 
memorie del HP ell-in-one. Pruebe e dividir proyectos de 
clesificecion grendes en trebejos mes pequenos. Copie solo 
elgunes pegines cede vez y egrupeles despues. 

3 En el eree Copie, pulse Intercalar. 
Aperece el menu Intercalar. 

4 Pulse 1 y OK. 

De este mode se seleccione Activado y se cierra el menu Intercalar. 

5 Pulse Iniciar copia, Negro o Iniciar copia. Color. 




Copia de dos originales en una pagina 

Se pueden imprimir dos origineles diferentes en une pegine mediente le funcion 2 en 
1. Les imegenes copiedes epereceren une el ledo de le otre en le pegine en formeto 
horizontel. 

Para copiar dos originales en una pagina desde el panel de control 

1 Asegurese de que el papel se he cergedo en le bendeje de entrede. 
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2 Coloque los originales de tamano Letter o A4 en el alimentador automatico de 
documentos. Coloque las paginas de tal manera que la parte superior del 
documento entre en primer lugar. 

3 En el area Copiar, pulse Reducir/Ampliar y, a continuacion, pulse 8. 
Aparece el menu Reducir/Ampliar y se selecciona 2 en 1 . 

4 Pulse Iniciar copia, Negro o Iniciar copia, Color. 



Realizacion de una copia de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) 
sin bordes a partir de una fotografia 



Para obtener la mejor calidad al realizar copias de fotografias, cargue el papel 
fotografico en la bandeja de entrada y cambie los ajustes de copia para establecer el 
tipo de papel y mejora de fotografia adecuados. Tambien puede utilizar el cartucho de 
impresion fotografica para obtener una mayor calidad de impresion. Con los 
cartuchos de impresion de tres colores y fotografica instalados, dispone de un 
sistema de seis tintas. Consulte Utilizacion del cartucho de impresion de fotografias 
para obtener mas informacion. 

AAdvertencia Para realizar copias sin bordes debe cargar papel fotografico (u 
otro tipo de papel especializado). Si HP all-in-one detecta papel normal en la 
bandeja de entrada, no se realizara la copia sin bordes. En su lugar, la copia 
tendra bordes. 

1 Cargue papel fotografico de 10 x 15 cm en la bandeja de entrada. 

Nota Si HP all-in-one tiene varias bandejas de entrada, posiblemente debera 
seleccionar la correcta. Consulte Seleccion de una bandeja de entrada 
para copiar para obtener mas informacion. 

2 Cargue la fotografia original hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal. 
Situe la fotografia en el cristal de modo que el borde mas largo de la misma este 
alineado con el borde frontal del cristal. 

3 Pulse Iniciar Color. 

HP all-in-one realiza una copia sin bordes de 10 x 15 cm de la fotografia original, 
como se muestra a continuacion. 



Sugerencia Si el resultado tiene bordes, entonces establezca el tamano del 



papel en 5 X 7 sin bordes o en 4 x 6 sin bordes, establezca el 
tipo de papel en Papel fotografico, establezca la mejora 
Fotografia y vuelva a intentarlo. 

Para obtener mas informacion sobre el establecimiento del tamano 
del papel, consulte Configuracion del tamano de papel de copia. 

Para obtener informacion sobre el establecimiento del tipo de 
papel, consulte Configuracion del tipo de papel de la copia. 
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Para obtener informacion sobre el establecimiento de la mejora 
Fotografi'a, consulte Mejora de areas claras de la copia. 



Copia de una fotografia de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) en 
una pagina de tamaho completo 

Puede utilizar el ajuste Llenar pagina entera para ampliar o reducir el tamano 
original con el fin de rellenar el area imprimible del papel cargado en la bandeja de 
entrada. En este ejemplo, se utiliza Llenar pagina entera para ampliar una fotografia 
de 10 X 15 cm y crear una copia de tamano completo sin bordes. Al copiar una 
fotografia, quiza desee utilizar el cartucho de impresion fotografica para conseguir 
una calidad de impresion superior. Con los cartuchos de impresion de tres colores y 
fotografica instalados, dispone de un sistema de seis tintas. Consulte Utilizacion del 
cartucho de impresion de fotografias para obtener mas informacion. 

Nota Para realizar una impresion sin bordes sin alterar las proporciones del original, 
es posible que HP all-in-one recorte parte de los margenes de la imagen. 
Generalmente, este recorte es imperceptible. 



i 




Nota 



Advertencia Para realizar copias sin bordes debe cargar papel fotografico (u 
otro tipo de papel especializado). Si HP all-in-one detecta papel normal en la 
bandeja de entrada, no se realizara la copia sin bordes. En su lugar, la copia 
tendra bordes. 

Esta funcion no se ejecutara correctamente si el cristal y el respaldo de la tapa 
no estan limpios. Para obtener mas informacion, consulte Limpieza de HP all- 
in-one. 



Cargue papel fotografico de tamano carta o A4 en la bandeja de entrada. 
Si HP all-in-one tiene varias bandejas de entrada, posiblemente debera 
seleccionar la correcta. Consulte Seleccion de una bandeja de entrada para 
copiar para obtener mas informacion. 

Cargue la fotografia original hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal. 
Situe la fotografia en el cristal de modo que el borde mas largo de la misma este 
alineado con el borde frontal del cristal. 

En el area Copiar, pulse Reducir/Ampliar y, a continuacion, pulse 4. 
Aparece el menu Reducir/Ampliar y se selecciona Llenar pagina entera. 
Pulse Iniciar Color. 

Sugerencia Si el resultado tiene bordes, entonces establezca el tamano del 
papel en 5 X 7 sin bordes o en 4 x 6 sin bordes, establezca el 
tipo de papel en Papel fotografico, establezca la mejora 
Fotografia y vuelva a intentarlo. 
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Para obtener mas informacion sobre el establecimiento del tamano 
del papel, consulte Configuracion del tamano de papel de copia. 

Para obtener informacion sobre el establecimiento del tipo de 
papel, consulte Configuracion del tipo de papel de la copia. 

Para obtener informacion sobre el establecimiento de la mejora 
Fotografia, consulte Mejora de areas claras de la copia. 



Realizacion de varias copias de una fotografia en una 
pagina 

Puede imprimir varias copias de un original en una pagina. Para ello, seleccione un 
tamano de imagen con la opcion Reducir/Ampliar del menu Copiar. 

Una vez seleccionado uno de los tamanos disponibles, es posible que se le pregunte 
si desea imprimir varias copias de la fotografia hasta llenar el papel que ha cargado 
en la bandeja de entrada. 



I 




Para realizar varias copias de una fotografia en una pagina 

1 Asegurese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada. 

2 Cargue la fotografia original hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal. 
Situe la fotografia en el cristal de mode que el borde mas largo de la misma este 
alineado con el borde frontal del cristal. 

3 En el area Copiar, pulse Reducir/Ampliar y, a continuacion, pulse 5. 
Aparece el menu Reducir/Ampliar y se selecciona Tamanos de imagen. 

4 Pulse ▼ para resaltar el tamano al que quiere realizar la copia de la fotografia y, 
a continuacion, pulse OK. 

En funcion del tamano de imagen seleccionado, puede que aparezca la pregunta 
<^Varios en pag.? para decidir si desea imprimir varias copias de la fotografia 
con el fin de rellenar el papel de la bandeja de entrada o, por el contrario, realizar 
una sola copia. 

Algunos tamanos mas grandes no solicitan el numero de imagenes. En este 
case, solo se copia una imagen en la pagina. 

5 Si aparece la pregunta <i,Varios en pag.?, seleccione Si o No y, a continuacion, 
pulse OK. 

6 Pulse Iniciar copia, Negro o Iniciar copia, Color. 
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Cambio de tamaho de un original para ajustarlo a papel 
de tamaho Letter o A4 

Si la imagen o el texto del original llenan la hoja completa y no dejan margenes, 
utilice la funcion Ajustar a la pagina o Pag. compl. 91% para reduoir el original y 
evitar que se produzcan recortes no deseados del texto o las imagenes en los bordes 
de la hoja. 







► 




H 





Sugerencia Tambien puede ampliar una fotografia pequena para que se ajuste al 

area imprimible de una pagina a tamano completo. Para conseguirlo sin 
cambiar las proporciones del original ni recortar los bordes, puede que 
HP all-in-one deje un espacio en bianco en los margenes del papel. 

1 Asegurese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada. 

2 Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal o boca 
arriba en la bandeja del alimentador de documentos . 

Coloque la pagina en la bandeja del alimentador de documentos de manera que 
la parte superior el documento entre primero. 

3 En el area Copia, pulse Reducir/Ampliar. 
Se muestra el menu Reducir/Ampliar. 

4 Pulse una de estas opciones: 

- Si coloco el original en la bandeja del alimentador de documentos, pulse 2. 
Se selecciona Pag. compl. 91%. 
Si desea utilizar Ajustar a la pagina, pulse 3. 

Se selecciona Ajustar a la pagina. 

5 Pulse Iniciar copia, Negro o Iniciar copia, Color. 



Cambio de tamaho de un original mediante las 
configuraciones personalizadas 

Puede utilizar sus configuraciones personalizadas para reducir o ampliar una copia 
de un documento. 

1 Asegurese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada. 

2 Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal o boca 
arriba en la bandeja del alimentador de documentos . 

Coloque la pagina en la bandeja del alimentador de documentos de manera que 
la parte superior el documento entre primero. 

3 En el area Copiar, pulse Reducir/Ampliar y, a continuacion, pulse 5. 
Aparece el menu Reducir/Ampliar y se selecciona Personalizado 100%. 

4 Pulse ^0^,0 utilice el teclado para introducir un porcentaje con el que reducir 
o ampliar la copia y, a continuacion, pulse OK. 
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(El porcentaje minimo y maximo de cambio de tamano de una copia vana segun 
el modelo.) 

5 Pulse Iniciar copia, Negro o Iniciar copia, Color. 

Copia de un documento de tamano Legal en un papel 
Letter 

Puede utilizar la configuracion Legal > Ltr 72% para reducir una copia de un 
documento de tamano Legal a un tamano que encaje en un papel de tamano Letter. 

Nota El porcentaje del ejempio, Legal > Ltr 72%, podria no coincidir con el 
porcentaje que aparece en la pantalla del panel de control. 

1 Asegurese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada. 

2 Cargue los originales boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos 
con el borde superior de la pagina a la izquierda. 

Coloque la pagina en la bandeja del alimentador de documentos de manera que 
la parte superior el documento entre primero. 

3 En el area Copiar, pulse Red ucir/Am pilar y, a continuacion, pulse 6. 
Aparece el menu Reducir/Ampliar y se selecciona Legal > Ltr 72%. 

4 Pulse Iniciar copia, Negro o Iniciar copia. Color. 

El HP all-in-one reduce el tamano del original para ajustarlo al area imprimible 
del papel con tamano Letter, segun se muestra a continuacion. 



ii 




Copia de un original tenue 

Puede utilizar la opcion Mas claro/Mas oscuro para ajustar la claridad y la oscuridad 
de las copias realizadas. Tambien puede ajustar la intensidad de los colores para 
hacerlos mas vividos o mas sutiles en la copia. 

1 Asegurese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada. 

2 Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal o boca 
arriba en la bandeja del alimentador de documentos . 

Cuando se utiliza la bandeja del alimentador de documentos, las paginas se 
deben colocar de tal manera que la parte superior del documento entre en primer 
lugar. 

3 En el area Copia, pulse Menu. 
Aparece el menu Copiar. 

4 Pulse ▲ para resaltar Mas claro/Mas oscuro y, a continuacion, pulse OK. 
Aparece la pantalla Mas claro/Mas oscuro. La serie de valores de Mas claro/ 
Mas oscuro aparece como una escala en la pantalla de graficos en color. 

5 Pulsed para oscurecer la copia y, a continuacion, pulse OK. 
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Nota Tambien puede pulsar ^ para aclarar la copia. 

6 Pulse A para resaltar Intensidad de colores y, a continuacion, pulse OK. 
La serie de valores de intensidad de color aparece como una escala en la 
pantalla de graficos en color. 

7 Pulsed para hacer que la imagen sea mas vivida y, a continuacion, pulse OK. 

Nota Tambien puede pulsar ^ para hacer que la imagen sea mas palida. 

8 Pulse Iniciar copia, Negro o Iniciar copia, Color. 

Copia de un documento que se ha enviado por fax varias 
veces 

Puede utilizar la funcion Mejoras para ajustar la calidad de los documentos de texto. 
Para ello, se aumenta la nitidez de los bordes del texto negro o de las fotografias 
mejorando los colores claros que, de lo contrario, podrian parecer blancos. 

La mejora de Mixto es la opcion predeterminada. Utilice la mejora de Mixto para dar 
nitidez a los bordes de la mayoria de los originales. 

Para copiar un documento borroso 

1 Asegurese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada. 

2 Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal o boca 
arriba en la bandeja del alimentador de documentos . 

Cuando se utiliza la bandeja del alimentador de documentos, las paginas se 
deben colocar de tal manera que la parte superior del documento entre en primer 
lugar. 

3 En el area Copia, pulse Menu. 
Aparece el menu Copiar. 

4 Pulse A para resaltar Mejoras y, a continuacion, pulse OK. 
Se muestra el menu Mejoras. 

5 Pulse ▼ para resaltar el ajuste de mejora Texto y, a continuacion, pulse OK. 

6 Pulse Iniciar copia, Negro o Iniciar copia. Color. 

Sugerencia Si se da alguno de los siguientes cases, desactive la mejora de Texto. 
Para ello, seleccione Fotografia o Ninguna: 

• Aparecen puntos de color alrededor del texto en las copias. 

• Los bordes de las letras grandes en negro son desiguales (no son lisos). 

• Los objetos y las Imeas finas de color contienen secciones en negro. 

• Aparecen franjas horizontales blancas o de aspecto granulado en areas de gris 
claro a gris medio. 

Mejora de areas claras de la copia 

Puede utilizar las opciones de Fotografia para mejorar los colores claros que, de lo 
contrario, podrian parecer blancos. Asimismo, puede utilizar las opciones de 
Fotografia para eliminar o reducir los siguientes efectos que pueden producirse al 
copiar con mejoras de Texto: 

• Aparecen puntos de color alrededor del texto en las copias. 

• Los bordes de las letras grandes en negro son desiguales (no son lisos). 
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• Los objetos y las Imeas fines de color contienen secciones en negro. 

• Aparecen franjas horizontales blancas o de aspecto granulado en areas de gris 
claro a gris medio. 

Para copiar una fotografia sobreexpuesta 

1 Asegurese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada. 

2 Cargue la fotografia original hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal. 
Situe la fotografia en el cristal de modo que el borde mas largo de la misma este 
alineado con el borde frontal del cristal. 

3 En el area Copia, pulse Menu. 
Aparece el menu Copiar. 

4 Pulse A para resaltar Mejoras y, a continuacion, pulse OK. 
Se muestra el menu Mejoras. 

5 Pulse ▼ para resaltar la configuracion de mejora de Fotografia y, a 
continuacion, pulse OK. 

6 Pulse Iniciar Color. 

Es facil configurar los valores de Mejoras de las fotografias y demas documentos 
que se vayan a copiar utilizando el software HP Image Zone que acompana al HP all- 
in-one. Haciendo die con el raton, puede configurar la copia de una fotografia con la 
mejora Foto, la copia de un documento de texto con la mejora Texto o la copia un 
documento que contenga imagenes y texto activando las mejoras Foto y Texto. Para 
obtener mas informacion, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla. 

Desplazamiento de una copia para aumentar el margen 

Puede utilizar Desplazamiento de margenes 100% para desplazar la copia hacia la 
izquierda o la derecha para aumentar el margen para la encuadernacion. 

1 Asegurese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada. 

2 Cargue el original boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal o boca 
arriba en la bandeja del alimentador de documentos . 

Coloque la pagina en la bandeja del alimentador de documentos de manera que 
la parte superior el documento entre primero. 

3 En el area Copiar, pulse Reducir/Ampliar y, a continuacion, pulse 9. 
Aparece el menu Reducir/Ampliar y se selecciona Desplazamiento de 
margenes 100%. 

4 Pulse 4 o ► para desplazar el margen hacia la izquierda o la derecha. 

5 Pulse Iniciar copia, Negro o Iniciar copia, Color. 

Creacion de posters 

Puede utilizar la funcion Poster para crear una copia aumentada del original en 
secciones y unirlas para crear un poster. 
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1 Asegurese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada. 

2 Cargue el original hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal. 

Si va a copiar una fotografia, situela en el cristal de modo que el borde mas largo 
de la misma este alineado con el borde frontal del cristal. 

3 Pulse Reducir/Ampliar y, a continuacion, pulse 0. 
Aparece el menu Reducir/Ampliar y se selecciona Poster. 

4 Pulse ▼ para resaltar la anchura de pagina para el poster y, a continuacion, 
pulse OK. 

La anchura predeterminada para el poster es de dos paginas. 

5 Pulse Iniciar copia, Negro o Iniciar copia, Color. 

Despues de haber seleccionado la anchura del poster, la HP all-in-one ajusta la 
longitud automaticamente para mantener las proporciones del original. 

Sugerencia Si el original no se puede ampliar al tamano de poster seleccionado 

porque supera el porcentaje maximo de zoom, aparece un mensaje de 
error que indica que se pruebe con una anchura menor. Seleccione un 
tamano de poster mas pequeno y vuelva a realizar la copia. 

Puede ser todavia mas creative con las fotografias utilizando el software HP Image 
Zone que acompana al HP all-in-one. Para obtener mas informacion, consulte la 
Ayuda de HP Image Zone en pantalla. 



Preparacion de una transferencia para camisetas en 
color 

Puede copiar una imagen o un texto en una transferencia para camisetas y, a 
continuacion, pegaria en una camiseta, funda de almohada, alfombrilla o cualquier 
otro tejido. 

Sugerencia Realice antes una prueba aplicando la transferencia para camisetas en 
una prenda que ya no use. 

1 Cargue el papel de transferencia para camisetas en la bandeja de entrada. 

2 Cargue el original hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal. 

Si va a copiar una fotografia, situela en el cristal de modo que el borde mas largo 
de la misma este alineado con el borde frontal del cristal. 

3 En el area Copiar, pulse Menu y, a continuacion, pulse 3. 
Aparece el menu Copiar y se selecciona Tipo de papel. 

4 Pulse ▼ para resaltar Transfer o Invertido para camiseta y, a continuacion, 
pulse OK. 
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Nota Seleccione Transfer como tipo de papel si la tela es oscura e Invertido 
para camiseta para telas blancas o de color claro. 

5 Pulse Iniciar copia, Negro o Iniciar copia, Color. 

Nota Al seleccionar Invertido para camiseta como tipo de papel, HP all-in-one 
copia de forma automatica una imagen inversa del original de modo que 
aparezca correctamente al realizar la transferencia en el tejido. 

Detencion de la copia 

Para detener la copia, pulse Cancelar en el panel de control. 
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3 Uso de las funciones de escaneo 



Escanear es el proceso de convertir texto e imagenes en un formato electronico para 
el equipo. Puede escanear cualquier cosa: Fotografias, articulos de revistas, 
documentos de texto e incluso objetos en tres dimensiones. Es importante tener 
cuidado para no rayar el cristal del HP all-in-one. Escanear en una tarjeta de memoria 
hace que sea mas facil de transportar las imagenes escaneadas. 

Puede utilizar las funciones de escaneo de HP all-in-one para realizar las siguientes 
operaciones: 

• Escanear el texto de un articulo en el editor de textos e integrarlo en un informe. 

• Imprimir tarjetas de visita y folletos escaneando un logotipo y utilizandolo en el 
software de edicion. 

• Enviar fotografias a los familiares y amigos escaneando sus copias favoritas e 
incluyendolas en mensajes de correo electronico. 

• Crear un inventario de fotografias en casa o en la oficina o archivar sus 
fotografias mas preciadas en un album de fotos electronico 

Nota El escaneo de texto (tambien denominado reconocimiento optico de caracteres 
u OCR) permite pasar el contenido de articulos de revistas, libros y otros 
impresos a su procesador de textos favorite (y otros programas) como texto 
totalmente editable. Es importante aprender a realizar el proceso de OCR de 
forma correcta si desea obtener los mejores resultados. No espere que los 
documentos de texto escaneados sean perfectamente legibles la primera vez 
que utilice el software OCR. El uso del software OCR es un arte que requiere 
tiempo y practica para llegar a dominarlo. Para obtener mas informacion sobre 
el escaneo de documentos, especialmente de documentos que contengan 
texto y graficos, consulte la documentacion que se incluye con el software OCR. 

Para utilizar las funciones de escaneo, el HP all-in-one y el ordenador deben estar 
conectados y encendidos. El software del HP all-in-one debe estar instalado y en 
ejecucion antes de comenzar el escaneo. Para comprobar que el software HP all-in- 
one se esta ejecutando en un PC con Windows, asegurese de que el icono de HP all- 
in-one aparece en la bandeja de sistema en la esquina inferior derecha de la pantalla, 
junto a la hora. En un sistema Macintosh, el software de la HP all-in-one se encuentra 
siempre en ejecucion. 

Nota Si cierra la bandeja de sistema de HP en Windows, puede originar que HP all- 
in-one pierda algunas de sus funciones de escaneo y se muestre el mensaje 
de error Sin conexion. Si sucede esto, puede restaurar todas las funciones 
reiniciando el equipo o iniciando el software HP Image Zone. 

Para obtener informacion sobre como escanear desde un equipo y ajustar, cambiar 
de tamano, rotar, recortar y dar nitidez a los escaneos, consulte la Ayuda de 
HP Image Zone en pantalla que acompana al software. 

Este capitulo contiene informacion sobre el escaneo para una aplicacion, para un 
destine de HP Instant Share y para una tarjeta de memoria. Tambien contiene 
informacion sobre el escaneo desde Director HP y el ajuste de la vista previa. 
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Escanear a una aplicacion 

Puede escanear originales colocados en el cristal directamente desde el panel de 
control. 

Nota El contenido de los menus que aparecen en esta seccion puede variar en 
funcion del sistema operative del equipo y de las aplicaciones que se 
configuren como destines de escaneo en HP Image Zone. 

Escanear un original (conectado por USB) 

Siga estos pasos si HP all-in-one esta directamente conectado al equipo mediante un 
cable USB. 

1 Coloque el original hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal. 

2 En el area Escanear, pulse Escanear en. 

Aparecera el menu Escanear en, que mostrara los destines, incluidas las 
aplicaciones, de lo que se escanee. El destine predeterminado es aquel 
seleccionado la ultima vez que utilize este menu. Para designar las aplicaciones 
y demas destines que aparecen en el menu Escanear en, se utiliza HP Image 
Zone en el equipo. 

3 Para seleccionar una aplicacion en la que se reciba el escaneo, pulse su numero 
en el panel de control o utilice los botones para resaltaria, y a continuacion, pulse 
OK o Iniciar escaneo. 

Aparece una vista previa de la imagen del escaneo en la ventana de 
Escaneo HP del equipo, donde puede editarla. 

Para obtener mas informacion sobre la edicion de una imagen de vista previa, 
consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla que acompana al software. 

4 Realice las ediciones que desee en la vista previa de la imagen en la ventana de 
Escaneo HP. Cuando haya terminado, haga die en Aceptar. 

HP all-in-one envia el escaneo a la aplicacion seleccionada. Por ejempio, si elige 
HP Image Zone, esta aplicacion se abrira automaticamente y mostrara la imagen. 

Escanear un original (conectado a la red) 

Siga estos pasos si HP all-in-one esta conectado a uno o mas equipos a traves de 
una red. 

1 Coloque el original hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal. 

2 En el area Escanear, pulse Escanear en. 

Aparecera el menu Escanear en, que mostrara varias opciones. 

3 Pulse 1 para elegir Seleccionar equipo, o bien utilice los botones de flecha para 
resaltar esta opcion y, a continuacion, pulse OK. 

Aparecera el menu Seleccionar equipo, que mostrara los equipos conectados a 
HP all-in-one. 

Nota Puede que el menu Seleccionar equipo muestre equipos con una 
conexion USB ademas de los conectados a traves de la red. 

4 Para seleccionar un equipo predeterminado, pulse OK. Para seleccionar otro 
equipo, pulse su numero en el panel de control o utilice los botones de flecha 
para resaltar la seleccion y, a continuacion, pulse OK. Para enviar el escaneo a 
una aplicacion del equipo, seleccione el equipo en el menu. 

Aparecera el menu Escanear en, que mostrara los destines, incluidas las 
aplicaciones, de lo que se escanee. El destine predeterminado es aquel 
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seleccionado la ultima vez que utilize este menu. Para designar les destines que 
aparecen en el menu Escanear en, utilice HP Image Zone del equipo. Para 
obtener mas informacion, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla que 
acompana al software. 

5 Para seleccionar una aplicacion en la que se reciba el escaneo, pulse su numero 
en el panel de control o utilice los botones para resaltaria, y a continuacion, pulse 
OK o Iniciar escaneo. 

Si ha seleccionado HP Image Zone, aparece una imagen de vista previa del 
escaneo en la ventana de Escaneo HP del equipo, donde puede editarla. 

6 Realice las ediciones que desee en la vista previa de la imagen en la ventana de 
Escaneo HP. Cuando finalice, haga die en Aceptar. 

HP all-in-one envia el escaneo a la aplicacion seleccionada. Per ejempio, si elige 
HP Image Zone, esta aplicacion se abrira automaticamente y mostrara la imagen, 

Envio de un escaneo a un destino de HP Instant 
Share 

HP Instant Share le permite compartir fotografias con familiares y amigos mediante 
mensajes de correo electronico, albumes de fotografias en linea y copias impresas de 
alta calidad. 

Nota No se puede solicitar la impresion de fotografias en li'nea en todos los paises/ 
regiones. 

Para obtener informacion sobre la instalacion y use de HP Instant Share, consulte la 
Ayuda de HP Image Zone en pantalla. 

Nota Si instala HP Instant Share en una red, no podra utilizar HP Instant Share en 
un dispositive conectado mediante USB. 

Compartir una imagen escaneada con familiares y amigos (dispositive 
conectado por USB) 

Comparta una imagen escaneada pulsando Escanear para en el panel de control. 
Para utilizar Escanear para, coloque una imagen hacia abajo en el cristal, seleccione 
un destino al que desee enviaria e inicie el escaneo. 

Nota Si instalo HP Instant Share previamente en una red, no podra utilizar 
HP Instant Share en un dispositive conectado mediante USB. 

1 Cargue el original hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal o (si utiliza 
la bandeja del alimentador de documentos) en la bandeja de documentos. 

2 En el area Escanear, pulse Escanear en. 

Aparece el menu Escanear para en la pantalla de graficos en color. 

3 Utilice las flechas A y T para resaltar HP Instant Share. 

4 Pulse OK para seleccionar el destino y escanear la imagen. 

La imagen se escanea y se carga en el equipo. 

Para los usuarios de Windows, se abre el software HP Image Zone en el equipo. 
Aparece la ficha HP Instant Share. Aparecera una miniatura de la imagen 
escaneada en la bandeja de selecciones. Para obtener mas informacion sobre 
HP Image Zone, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla que 
acompana al software. 
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Para usuarios de Macintosh, la aplicacion cliente HP Instant Share se abre en el 
equipo. Aparecera una miniatura de la imagen escaneada en la ventana 
HP Instant Share. 

Nota Si utiliza una version de Macintosh OS anterior a OS X v10.1.5 (incluida 
OS 9), la imagen escaneada se carga en la Galeria HP del Macintosh. 
Haga die en Correo electronico. Envie la imagen como un archive 
adjunto de correo electronico siguiendo las instrucciones que aparecen en 
la pantalla del equipo. 

Siga las instrucciones del equipo para compartir el escaneo con los demas 
mediante HP Instant Share. 

Compartir una imagen escaneada con familiares y amigos (conexion en red) 

Comparta una imagen escaneada pulsando Escanear para en el panel de control. 
Para utilizar Escanear para, coloque una imagen hacia abajo en el cristal, seleccione 
un destine al que desee enviaria e inicie el escaneo. 

Antes de poder compartir una imagen escaneada en el HP all-in-one conectado en 
red, debe tener instalado HP Image Zone en el equipo. Para obtener mas 
informacion sobre la instalacion de HP Image Zone en el equipo, consulte la Guia de 
instalaccion que acompana al HP all-in-one. 

1 Cargue el original hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal o (si utiliza 
la bandeja del alimentador de documentos) en la bandeja de documentos. 

2 En el area Escanear, pulse Escanear en. 

Aparece el menu Escanear para en la pantalla de graficos en color. 

3 Utilice las flechas A y T para resaltar HP Instant Share. 
Aparece el menu Share. 

4 Utilice las flechas A y T para resaltar un destine al que desee enviar la imagen. 

5 Pulse OK para seleccionar el destine y escanear la imagen. 

La imagen se escanea y se envia al destine seleccionado. 

Envio de una imagen escaneada a la tarjeta de memoria 

Puede enviar una imagen escaneada, como imagen JPEG, a la tarjeta de memoria 
que este insertada en una de las ranuras de tarjetas de memoria del HP all-in-one. 
Esto permite utilizar las funciones de la tarjeta de memoria para generar copias sin 
bordes y paginas de album desde la imagen escaneada. Tambien permite acceder a 
la imagen escaneada desde otros dispositivos compatibles con la tarjeta de memoria. 

Envio de un escaneo a una tarjeta de memoria cargada en el HP all-in-one 
(conectado por USB) 

Puede enviar la imagen escaneada como imagen JPEG a la tarjeta de memoria. En 
esta seccion se describe este proceso cuando el HP all-in-one esta conectado 
directamente al ordenador mediante un cable USB. Asegurese de que hay una tarjeta 
de memoria insertada en HP all-in-one. 

1 Coloque el original hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal. 

2 En el area Escanear, pulse Escanear en. 
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Aparecera el menu Escanear en, que mostrara las distintas opciones y destines. 
El destine predeterminado es aquel seleccionado la ultima vez que utilize este 
menu. 

3 Pulse ▼ para resaltar Tarjeta de memoria y, a continuacion, pulse OK. 

HP all-in-one escanea la imagen y guarda el archive en la tarjeta de memoria con 
formate JPEG. 

Envio de un escaneo a una tarjeta de memoria cargada en el HP all-in-one 
(conectado a una red) 

Puede enviar una imagen escaneada come imagen JPEG a la tarjeta de memoria. En 
esta seccion se describe este proceso cuando el HP all-in-one esta conectado a una 
red. 

Nota Solo puede enviar un escaneo a una tarjeta de memoria si esta se comparte 
en la red. Consulte Control de la seguridad de tarjetas de memoria en una red 
para obtener mas informacion. 

1 Coloque el original hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal. 

2 En el area Escanear, pulse Escanear en. 

Aparecera el menu Escanear en, que mostrara las distintas opciones y destines. 

3 Pulse 3 para seleccionar Tarjeta de memoria, o bien utilice los botones de 
flecha para resaltar esta opcion y, a continuacion, pulse OK. 

HP all-in-one escanea la imagen y guarda el archive en la tarjeta de memoria con 
formate JPEG. 

Detencion del escaneo 

Para detener el escaneo, pulse Cancelar en el panel de control. 
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El HP all-in-one se puede utilizar con cualquier aplicacion de software que permita la 
impresion. Las instrucciones pueden variar ligeramente dependiendo de si esta 
imprimiendo desde un PC con Windows o un Macintosh. Compruebe que en este 
capitulo sigue las instrucciones de su sistema operative. 

Ademas de la posibilidades de impresion descritas en este capitulo, puede imprimir 
trabajos de impresion especiales, como impresiones sin bordes, boletines, pancartas; 
imprimir imagenes directamente desde una tarjeta de memoria fotografica o desde 
una camara digital que admita PictBridge, imprimir desde un dispositive que admita 
Bluetooth, como un telefono con camara o un asistente digital personal (PDA), y 
utilizar las imagenes escaneadas en proyectos de impresion de HP Image Zone. 

• Para obtener mas informacion sobre la impresion desde una tarjeta de memoria 
o una camara digital, consulte Use de una tarjeta de memoria o camara con 
PictBridge. 

• Para obtener mas informacion sobre la instalacion del HP all-in-one para imprimir 
desde un dispositive Bluetooth, consulte Informacion sobre la conexion. 

• Para obtener mas informacion sobre la realizacion de trabajos de impresion 
especiales o la impresion de imagenes en HP Image Zone, consulte la Ayuda 
de HP Image Zone. 

Impresion desde una aplicacion de software 

La mayoria de ajustes de impresion se gestiona automaticamente mediante la 
aplicacion de software desde la que se imprime o la tecnologia ColorSmart de HP. 
Solo debe cambiar los ajustes de forma manual al cambiar la calidad de impresion, 
imprimir en peh'cula de transparencias o tipos de papel especificos o utilizar funciones 
especiales. 

Para imprimir desde la aplicacion de software utilizada para crear el documento 
(usuarios de Windows) 

1 Asegurese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada. 

2 En el menu Archive de la aplicacion de software, seleccione Imprimir. 

3 Seleccione HP all-in-one como impresora. 

4 Si necesita cambiar la configuracion, haga die en el boton que abre el cuadro de 
dialogo Propiedades. 

Segun la aplicacion de software, este boton se puede denominar Propiedades, 
Opciones, Configurar impresora o Impresora. 

5 Seleccione las opciones adecuadas para el trabajo de impresion mediante las 
funciones disponibles en las fichas Papel/Calidad, Acabado, Efectos, Basico y 
Color. 

Sugerencia Puede imprimir facilmente el trabajo con un conjunto de valores 

predeterminados en funcion del tipo de trabajo que desee imprimir. 
En la ficha Impresion de accesos directos, haga die en un tipo 
de tarea de impresion en la lista <i,Que desea hacer? La 
configuracion predeterminada para ese tipo de tarea de impresion 
se han establecido y resumido en la ficha Impresion de accesos 
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directos. Si es necesario, puede ajustar la configuracion aqui o 
puede realizar cambios en otras fichas en el cuadro de dialogo 
Propiedades. 

6 Haga die en Aceptar para cerrar el cuadro de dialogo Propiedades. 

7 Haga die en Imprimir o en Aceptar para empezar a imprimir. 

Para imprimir desde la aplicacion de software utilizada para crear el documento 
(usuarios de Macintosh) 

1 Asegurese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada. 

2 Antes de iniciar la impresion, elija el HP all-in-one en el Selector (OS 9), Centre 
de impresion (OS 10.2 o anterior) o Utilidad de instalacion de impresora (OS 

10.3 o posterior). 

3 En el menu Archive de la aplicadon de software, elija Configuracion de pagina. 
Aparece el cuadro de dialogo Configurar pagina, que permite especificar el 
tamano de papel, la orientacion y la escala. 

4 Especifique los atributos de la pagina: 

Seleccione el tamano de papel. 
- Seleccione la orientacion. 

Introduzca el porcentaje de escala. 

Nota En OS 9, el cuadro de dialogo Ajustar pagina tambien incluye opciones 
para imprimir una version invertida de la imagen y ajustar los margenes de 
pagina para la impresion a doble cara. 

5 Haga die en OK. 

6 En el menu Archive de la aplicacion de software, seleccione Imprimir. 
Aparecera el cuadro de dialogo Imprimir. Si utiliza OS 9, se abre el panel 
General. Si utiliza OS X, se abre el panel Copias y paginas. 

7 Cambie los ajustes de impresion para cada opcion en el menu emergente, segun 
corresponda en cada proyecto. 

8 Haga die en Imprimir para empezar a imprimir. 

Cambio de la configuracion de impresion 

Puede personalizar la configuracion de impresion del HP all-in-one para que maneje 
practicamente cualquier tarea de impresion. 

Usuarios de Windows 

Antes de cambiar los ajustes de impresion, deben'a decidir si quiere cambiarlos solo 
en el trabajo de impresion actual o si quiere que los ajustes sean los predeterminados 
para todos los trabajos de impresion que se realicen en el future. El mode en que 
muestre los ajustes de impresion depende de si quiere aplicar los cambios a todos los 
trabajos de impresion futures o solo al actual. 

Para cambiar los ajustes de impresion para todos los trabajos 

1 En Director HP, haga die en Configuracion, senale Configuracion de 
impresion y, per ultimo, haga die en Ajustes de impresora. 

2 Modifique la configuracion de impresion y haga die en Aceptar. 
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Para cambiar los ajustes de impresion del trabajo actual 

1 En el menu Archive de la aplicacion de software, seleccione Imprimir. 

2 Asegurese de que HP all-in-one es la impresora seleccionada. 

3 Haga die en el boton que abre el cuadro de dialogo Propiedades. 

Segun la aplicacion de software, este boton se puede denominar Propiedades, 
Opciones, Configurar impresora o Impresora. 

4 Modifique la configuracion de impresion y haga die en Aceptar. 

5 Haga die en Imprimir o en Aceptar en el cuadro de dialogo Imprimir para 
imprimir el trabajo. 



Usuarios de Macintosh 

Utilice los cuadros de dialogo Configurar pagina e Imprimir para cambiar la 
configuracion del trabajo de impresion. El cuadro de dialogo utilizado dependera de 
los ajustes que desee cambiar. 

Para cambiar el tamaho de papel, la orientacion o el porcentaje de escala 

1 Antes de iniciar la impresion, elija el HP all-in-one en el Selector (OS 9), Centre 
de impresion (OS 10.2 o anterior) o Utilidad de instalacion de impresora (OS 

10.3 o posterior). 

2 En el menu Archive de la aplicacion de software, elija Configuracion de pagina. 

3 Modifique la configuracion del tamano de papel, orientacion y porcentaje de 
escala y haga die en Aceptar. 

Para cambiar el resto de los ajustes de impresion 

1 Antes de iniciar la impresion, elija el HP all-in-one en el Selector (OS 9), Centre 
de impresion (OS 10.2 o anterior) o Utilidad de instalacion de impresora (OS 

10.3 o posterior). 

2 En el menu Archive de la aplicacion de software, seleccione Imprimir. 

3 Modifique la configuracion de impresion y haga die en Imprimir para imprimir el 
trabajo. 



Como detener un trabajo de impresion 

Aunque el trabajo de impresion se puede detener desde el HP all-in-one o el equipo, 
se recomienda detenerlo desde el HP all-in-one para obtener los mejores resultados. 

Para detener un trabajo de impresion desde el HP all-in-one 

Pulse Cancelar en el panel de control. Compruebe que aparece el mensaje 
Impresion cancelada en la pantalla de graficos en color. Si el mensaje no 
aparece, vuelva a pulsar Cancelar. 
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"1 0 Configuracion del fax 



Una vez completados todos los pasos de la Guia de instalacion, utilice las 
instrucciones de este capitulo para finalizar la configuracion del fax. Conserve la Guia 
de instalacion para poder utilizaria posteriormente. 

En este capitulo se describen los procedimientos necesarios para configurar el HP all- 
in-one de manera que el envio y la recepcion de faxes funcionen correctamente con 
cualquier equipo y servicio que tenga en la misma Imea telefonica que el HP all-in-one. 

Antes de empezar a configurar el HP all-in-one para utilizarlo como fax, compruebe 
que tipo de sistema telefonico utiliza su pais/region. Las instrucciones para configurar 
el HP all-in-one como fax difieren dependiendo de si tiene un sistema telefonico en 
serie o paralelo. 

• Si el tipo de conector del equipo telefonico compartido (modems, telefonos y 
contestadores automaticos) no permite una conexion fisica al puerto "2-EXT" en 
el HP all-in-one y, en cambio, tiene que estar conectado a la toma de pared del 
telefono, probablemente tenga un sistema telefonico de tipo serie. Consulte la 
tabia siguiente y compruebe que su pais/region no aparece en esta lista. Si no 
sabe con seguridad cual es su sistema telefonico (serie o paralelo), pongase en 
contacto con su compania telefonica. Este tipo de sistema telefonico utiliza un 
cable de telefono de 4 hilos para conectar el HP all-in-one a la toma telefonica de 
la pared. 

• Si su pais/region aparece en la tabIa, probablemente tenga un sistema telefonico 
de tipo paralelo. Este tipo de sistema telefonico utiliza un cable de telefono de 2 
hilos para conectar el HP all-in-one a la toma telefonica de la pared. 



Argentina 


Australia 


Brasil 


Canada 


Chile 


China 


Colombia 


Greece 


India 


Indonesia 


Ireland 


Japon 


Corea 


Latinoamerica 


Malasia 


Mexico 


Filipinas 


Polonia 


Portugal 


Rusia 


Arabia Saudita 


Singapur 


Espana 


Taiwan 


Tailandia 


EE.UU. 


Venezuela 


Vietnam 







Sugerencia Tambien puede comprobar el extreme del cable del telefono que viene 
en la caja con el HP all-in-one. Si el cable del telefono tiene dos hilos, 
tiene un cable de telefono de 2 hilos. Si el cable del telefono tiene 
cuatro hilos, tiene un cable de telefono de 4 hilos. El grafico siguiente 
muestra las diferencias entre los cables de telefono. 
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Eleccion de la configuracion de fax adecuada para la 
casa o la oficina 

Para enviar y recibir faxes correctamente, es necesario saber que tipo de equipos y 
servicios (si los hay) comparten la misma linea telefonica que el HP all-in-one. Esto 
es importante ya que podn'a necesitar conectar algunos de sus equipos de oficina 
directamente al HP all-in-one, asi como cambiar algunos ajustes del fax antes de 
poder enviar o recibir faxes correctamente. 

Para determinar la mejor forma de configurar el HP all-in-one en casa o en la oficina, 
en primer lugar lea detenidamente las preguntas de esta seccion y anote sus 
respuestas. A continuacion, consulte la tabia de la seccion siguiente y seleccione el 
case de configuracion recomendado en funcion de sus respuestas. 

Asegurese de leer y responder a las siguientes preguntas en el orden en que se 
presentan. 

1 i,Ha contratado una Imea DSL con su compania telefonica? 

^ Si, tengo una DSL. 

□ No 

Si ha respondido Si, pase directamente al Tipo B: configuracion del HP all-in-one 
con DSL. No es necesario que siga respondiendo a las preguntas. 
Si ha respondido No, siga respondiendo a las preguntas. 

2 ^T\ene un sistema telefonico de centralita privada (PBX) o un sistema de red 
digital de servicios integrados (RDSI)? 

Si ha respondido Si, pase directamente al Tipo C: configuracion del HP all-in-one 
con un sistema telefonico PBX o una Imea RDSI. No es necesario que siga 
respondiendo a las preguntas. 

Si ha respondido No, siga respondiendo a las preguntas. 

3 (LEsta abonado a un servicio de timbre especial a traves de su compania 
telefonica que ofrece varies numeros de telefono con distintos patrones de timbre? 

^ Si, dispongo de un timbre especial. 

□ No 

Si ha respondido Si, pase directamente al Tipo D: uso del fax con un servicio de 
timbre especial en la misma Imea. No es necesario que siga respondiendo a las 
preguntas. 

Si ha respondido No, siga respondiendo a las preguntas. 
<[,Sabe si tiene un timbre especial? Muchas companias telefonicas ofrecen una 
funcion de timbre especial que permite disponer de varies numeros de telefono 
en la misma Imea. 

Al suscribir este servicio, cada numero de telefono tiene un patron de timbre 
distinto. Por ejempio, puede tener uno, dos o tres timbres para los diferentes 
numeros. Puede asignar un numero de telefono con un unico timbre a las 
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Ilamadas de voz y otro numero de telefono con dos timbres a las llamadas de 
fax. Esto le permite establecer como se diferenciaran las llamadas de voz y las 
de fax cuando suene el telefono. 

<[,Recibe llamadas de voz en el mismo telefono que utilizara para las llamadas de 
fax del HP all-in-one? 

^ Si, recibo llamadas de voz. 
□ No 

Siga respondiendo a las preguntas. 

([^Dispone de un modem de PC en la misma Imea telefonica que el HP all-in-one? 

^ Si, dispongo de un modem de PC. 
^ No 

Si responde afirmativamente a cualquiera de ellas, entonces dispone de un 
modem de PC: 

<[,Envia y recibe faxes directamente a traves de programas informaticos 
utilizando una conexion telefonica? 

cEny\a y recibe mensajes de correo electronico por el equipo mediante una 
conexion telefonica? 

([^Accede a Internet desde el equipo mediante una conexion telefonica? 
Siga respondiendo a las preguntas. 

([^Dispone de un contestador automatico que responde a las llamadas de voz en 
el mismo telefono que utilizara para las llamadas de fax del HP all-in-one? 

^ Si, poseo un contestador automatico. 
^ No 

Siga respondiendo a las preguntas. 

cEsta abonado a un servicio de correo de voz mediante su compania telefonica 
en el mismo numero de telefono que utilizara para las llamadas de fax del HP all- 
in-one? 

^ Si, estoy abonado a un servicio de correo de voz. 
^ No 

Cuando haya terminado de responder a las preguntas, pase a la seccion 
siguiente para seleccionar el tipo de configuracion del fax. 



Seleccion del tipo de configuracion del fax 

Ahora que ha respondido a todas las preguntas acerca de los equipos y servicios que 
comparten la Imea telefonica con el HP all-in-one, esta preparado para seleccionar el 
tipo de configuracion adecuado para su oficina. 

En la primera columna de la tabia siguiente, seleccione la combinacion de equipos y 
servicios que corresponden a su casa u oficina. A continuacion, busque el tipo de 
configuracion correcta en la columna segunda o tercera, segun el sistema telefonico 
que tenga. Mas adelante en este capitulo se incluyen instrucciones detalladas para 
cada caso. 

Si ha respondido a todas las preguntas de la seccion anterior y no posee ninguno de 
los equipos o servicios descritos, seleccione "Ninguno" en la primera columna de la 
tabla. 

Nota Si la configuracion de su casa u oficina no aparece descrita en este capitulo, 
configure el HP all-in-one tal como configuraria un telefono analogico normal. 
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Compruebe que utiliza el cable telefonico suministrado en la caja para 
conectar un extremo a la toma telefonica de la pared y el otro al puerto con el 
nombre "1-LINE" que se encuentra en la parte posterior del HP all-in-one. Si 
utiliza un cable distinto, puede que surjan problemas al enviar o recibir faxes. 



Otros equipos o servicios 
que comparten la Imea de fax 


Configuracion de fax 
recomendada para los 
sistemas telefonicos 
paralelos 


Configuracion de fax 
recomendada para los 
sistemas telefonicos en 
serie 


Ninguno 

(Ha respondido No a todas las 
preguntas.) 


Tipo A: Imea de fax 
independiente (no se reciben 
llamadas de voz) 


Tipo A: Imea de fax 
independiente (no se 
reciben llamadas de voz) 


Servicio DSL 

(Ha respondido Si solo a la 
pregunta 1.) 


Tipo B: configuracion del 
HP all-in-one con DSL 


Tipo B: configuracion del 
HP all-in-one con DSL 


Sistema PBX o RDSI 

(Ha respondido Si solo a la 
pregunta 2.) 


Tipo C: configuracion del 
HP all-in-one con un sistema 
telefonico PBX o una Imea 
RDSI 


Tipo C: configuracion del 
HP all-in-one con un 
sistema telefonico PBX o 
una Imea RDSI 


Servicio de timbre especial 

(Ha respondido Si solo a la 
pregunta 3.) 


Tipo D: uso del fax con un 
servicio de timbre especial 
en la misma Imea 


Tipo D: uso del fax con un 
servicio de timbre especial 
en la misma Imea 


Llamadas de voz 

(Ha respondido Si solo a la 
pregunta 4.) 


Tipo E: linea de voz/fax 
compartida 


Tipo E: linea de voz/fax 
compartida 


Llamadas de voz y servicio de 
correo de voz 

(Ha respondido Si solo a las 
preguntas 4 y 7.) 


Tipo F: linea de voz/fax 
compartida con correo de voz 


Tipo F: Imea de voz/fax 
compartida con correo de 
voz 


Modem de PC 

(Ha respondido Si solo a la 
pregunta 5.) 


Tipo G: Imea de fax 
compartida con un modem 
de PC (no se reciben 
llamadas de voz) 


No aplicable. 


Llamadas de voz y modem de 
PC 

(Ha respondido Si solo a las 
preguntas 4 y 5.) 


Tipo H: linea de voz/fax 
compartida con un modem 
de PC 


No aplicable. 


Llamadas de voz y contestador 
automatico 

(Ha respondido Si solo a las 
preguntas 4 y 6.) 


Case 1: linea de voz/fax 
compartida con un 
contestador automatico 


No aplicable. 
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(continua) 



Otros equipos o servicios 
que comparten la linea de fax 


Configuracion de fax 
recomendada para los 
sistemas telefonicos 
paralelos 


Configuracion de fax 
recomendada para los 
sistemas telefonicos en 
serie 


Llamadas de voz, modem de 
PC y contestador automatico 

(Ha respondido Si solo a las 
preguntas 4, 5 y 6.) 


Tipo J: linea de voz/fax 
compartida con un modem 
de PC y un contestador 
automatico 


No aplicable. 


Llamadas de voz, modem de 
PC y servicio de correo de voz 

(Ha respondido Si solo a las 
preguntas 4, 5 y 7.) 


Tipo K: linea de voz/fax 
compartida con un modem 
de PC y correo de voz 


No aplicable. 



Tipo A: Imea de fax independiente (no se reciben 
llamadas de voz) 

Si dispone de una Imea telefonica independiente en la que no recibe llamadas de voz 
y no tiene ningun otro equipo conectado a esta Imea, conecte el HP all-in-one como 
se indica en esta seccion. 




Vista posterior del HP all-in-one 



1 


Conector telefonico de pared 


2 


Cable telefonico suministrado en la caja con el HP all-in-one conectado al puerto "1-LINE" 



Para configurar el HP all-in-one con una linea de fax independiente 

1 Conecte un extreme del cable telefonico suministrado con el HP all-in-one al 
conector telefonico de pared y el otro al puerto con el nombre "1-LINE" que se 
encuentra en la parte posterior del HP all-in-one. 

APrecaucion Si no utiliza el cable suministrado para conectar el HP all-in- 
one al conector telefonico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir 
faxes correctamente. Este cable telefonico especial es diferente de los 
cables telefonicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable 
telefonico proporcionado fuera demasiado corto, consulte El cable 
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telefonico que acompana al HP all-in-one no tiene la longitud suficiente 
para obtener informacion sobre como alargarlo. 

2 Configure HP all-in-one para que responda automaticamente a las llamadas 
entrantes. Pulse el boton Respuesta automatica hasta que se encienda la luz. 

3 (Opcional) Cambie el ajuste Timbres antes de responder a uno o dos timbres. 
Para obtener informacion sobre el cambio de este ajuste, consulte 
Establecimiento del numero de timbres antes de responder. 

4 Realice una prueba de fax. Para obtener mas informacion, consulte 
Comprobacion de la configuracion del fax. 

Cuando suene el telefono, el HP all-in-one respondera automaticamente despues del 
numero de timbres establecido en el ajuste Timbres antes de responder. A 
continuacion, comenzara a emitir tones de recepcion de fax al fax emisor y recibira el 
mensaje. 

Tipo B: configuracion del HP all-in-one con DSL 

Si dispone de una Imea DSL contratada con su compania telefonica, siga las 
instrucciones de esta seccion para conectar un filtro DSL entre el conector telefonico 
de pared y el HP all-in-one. El filtro DSL elimina la senal digital que interfiere con el 
HP all-in-one para que pueda establecer la comunicacion correctamente con la Imea 
de telefono. (Es posible que DSL se denomine ADSL en su pais/region.) 

APrecaucion Si tiene una Imea DSL y no conecta el filtro DSL, no podra 
enviar y recibir faxes con el HP all-in-one. 





Vista posterior del HP all-in-one 



Conector telefonico de pared 



Filtro DSL y cable suministrados por el proveedor de servicios DSL 



Cable telefonico suministrado en la caja con el HP all-in-one conectado al puerto "1-LINE" 



Para configurar el HP all-in-one con DSL 

1 Solicite un filtro DSL a su proveedor de DSL. 

2 Conecte un extreme del cable telefonico suministrado con el HP all-in-one al 
puerto abierto del filtro DSL y el otro extreme al puerto con el nombre "1-LINE" 
que se encuentra en la parte posterior del HP all-in-one. 

APrecaucion Si no utiliza el cable suministrado para conectar el HP all-in- 
one al conector telefonico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir 



88 



HP OfficeJet 7300/7400 series all-in-one 



faxes correctamente. Este cable telefonico especial es diferente de los 
cables telefonicos que pueda tener en casa o en la oficina. 

3 Conecte el cable del filtro DSL al conector telefonico de pared. 

4 Realice una prueba de fax. Para obtener mas informacion, consulte 
Comprobacion de la configuracion del fax. 

Tipo C: configuracion del HP all-in-one con un sistema 
telefonico PBX o una Imea RDSI 

Si utiliza un sistema telefonico PBX o un adaptador de terminal o un convertidor 
RDSI, asegurese de realizar lo siguiente: 

• Si utiliza una PBX o un convertidor o adaptador de terminal RDSI, conecte el 
HP all-in-one al puerto designado para el fax o el telefono. Si es posible, 
compruebe tambien que el adaptador de terminal se haya configurado para el 
tipo de conmutador adecuado en su pais o region. 

Nota Algunos sistemas RDSI permiten configurar los puertos para equipos 

telefonicos especiales. Por ejempio, es posible asignar un puerto para el 
telefono y un equipo de fax del Grupo 3 y otro para funciones diversas. Si 
tiene problemas cuando este conectado al puerto de fax/telefono del 
convertidor RDSI, pruebe con el puerto designado para funciones 
diversas, que debe tener una etiqueta que diga "multi-combi" o algo similar. 

• Si utiliza un sistema telefonico PBX, ajuste el tono de llamada en espera en 
"desactivado". 

APrecaucion Muchos sistemas PBX digitales cuentan con un tono de 
llamada en espera que esta ajustado en fabrica en "activado". El tono de 
llamada en espera interferira con cualquier transmision de fax y no podra 
enviar ni recibir faxes con el HP all-in-one. Consulte la documentacion 
que acompana al sistema telefonico PBX para obtener las instrucciones 
sobre como se desactiva el tono de llamada en espera. 

• Si utiliza un sistema telefonico PBX, marque el numero para acceder a una Imea 
externa antes de marcar el numero de fax. 

• Compruebe que utiliza el cable suministrado para conectar el HP all-in-one al 
conector telefonico de pared; en case contrario tal vez no pueda enviar o recibir 
faxes correctamente. Este cable telefonico especial es diferente de los cables 
telefonicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable telefonico 
proporcionado fuera demasiado corto, consulte El cable telefonico que 
acompana al HP all-in-one no tiene la longitud suficiente para obtener 
informacion sobre como alargarlo. 

Tipo D: uso del fax con un servicio de timbre especial en 
la misma Imea 

Si esta abonado a un servicio de timbre especial (con su compania telefonica) que le 
permite disponer de varies numeros de telefono en una Imea, cada uno de ellos con 
un patron de timbres diferente, conecte el HP all-in-one como se indica en esta 
seccion. 
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Vista posterior del HP all-in-one 



1 


Conector telefonico de pared 


2 


Cable telefonico suministrado en la caja con el HP all-in-one conectado al puerto "1-LINE" 



Para configurar el HP all-in-one con un servicio de timbre especial 

1 Conecte un extrenno del cable telefonico sunninistrado con el HP all-in-one al 
conector telefonico de pared y el otro al puerto con el nonnbre "1-LINE" que se 
encuentra en la parte posterior del HP all-in-one. 

APrecaucion Si no utiliza el cable sunninistrado para conectar el HP all-in- 
one al conector telefonico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir 
faxes correctannente. Este cable telefonico especial es diferente de los 
cables telefonicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable 
telefonico proporcionado fuera dennasiado corto, consulte El cable 
telefonico que aconnpana al HP all-in-one no tiene la longitud suficiente 
para obtener infornnacion sobre conno alargarlo. 

Configure el HP all-in-one para que responda autonnaticannente a las llannadas 
entrantes. Pulse el boton Respuesta automatica hasta que se encienda la luz. 
Cannbie el ajuste Patron timbre respuesta al patron asignado por la connpania 
telefonica al nunnero de fax, por ejennpio, dos o tres tinnbres. 
Para obtener infornnacion sobre el cannbio de este ajuste, consulte Cannbio del 
patron del tinnbre de respuesta (tinnbre especial). 

Nota El HP all-in-one esta ajustado de fabrica para responder a todos los 

patrones de tinnbres. Si no ajusta el patron de tinnbres correcto asignado 
por la connpania telefonica a su nunnero de fax, el HP all-in-one podria 
responder tanto a las llannadas de voz conno a las de fax o no responder 
ninguna. 

4 (Opcional) Cannbie el ajuste Timbres antes de responder a uno o dos tinnbres. 
Para obtener infornnacion sobre el cannbio de este ajuste, consulte 
Establecinniento del nunnero de tinnbres antes de responder. 

5 Realice una prueba de fax. Para obtener nnas infornnacion, consulte 
Connprobacion de la configuracion del fax. 

El HP all-in-one respondera autonnaticannente a las llannadas entrantes que utilicen el 
patron de tinnbres que ha seleccionado (ajuste Patron timbre respuesta) despues 
del nunnero de tinnbres seleccionado (ajuste Timbres antes de responder). A 
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continuacion, comenzara a emitir tonos de recepcion de fax al fax emisor y recibira el 
mensaje. 

Tipo E: Imea de voz/fax compartida 

Si recibe tanto llamadas de voz como de fax en el mismo numero de telefono y no 
dispone de otros equipos de oficina (o correo de voz) en esta Imea, conecte el HP all- 
in-one como se indica en esta seccion. 




Vista posterior del HP all-in-one 



1 


Conector telefonico de pared 


2 


Cable telefonico suministrado en la caja con el HP all-in-one conectado al puerto "1-LINE" 


3 


Telefono opcional del HP all-in-one 



Para configurar el HP all-in-one con una Imea de voz/fax compartida 

1 Conecte un extrenno del cable telefonico sunninistrado con el HP all-in-one al 
conector telefonico de pared y el otro al puerto con el nonnbre "1-LINE" que se 
encuentra en la parte posterior del HP all-in-one. 

APrecaucion Si no utiliza el cable sunninistrado para conectar el HP all-in- 
one al conector telefonico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir 
faxes correctannente. Este cable telefonico especial es diferente de los 
cables telefonicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable 
telefonico proporcionado fuera dennasiado corto, consulte El cable 
telefonico que acompana al HP all-in-one no tiene la longitud suficiente 
para obtener infornnacion sobre conno alargarlo. 

2 Dependiendo del sistenna telefonico que tenga, realice uno de los procedinnientos 
siguientes: 

Si tiene un sistenna telefonico en paralelo, retire el enchufe bianco del puerto 
"2-EXT" de la parte posterior del HP all-in-one y conecte a continuacion un 
telefono a este puerto. 
- Si tiene un sistenna telefonico en serie, deben'a conectar el telefono 
directannente a la tonna telefonica de la pared. 

3 En este nnonnento debe decidir si desea que el HP all-in-one responda a las 
llannadas de nnanera autonnatica o nnanual. 

Si configura el HP all-in-one para recibir llannadas autonnaticannente, la 
unidad respondera a todas las llannadas entrantes y recibira faxes. El HP all- 
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in-one no podra diferenciar, en este case, entre las llamadas de voz y las de 
fax; si piensa que se trata de una llamada de voz, debera responder antes 
de que lo haga el HP all-in-one. 

Para responder automaticamente a las llamadas, pulse el boton Respuesta 
automatica hasta que se encienda la luz. 
- Si configura el HP all-in-one para recibir faxes manualmente, el usuario debe 
estar disponible para responder en persona a las llamadas de fax entrantes 
o el HP all-in-one no podra recibir faxes. 

Para responder manualmente a las llamadas de fax, pulse el boton 
Respuesta automatica hasta que se apague la luz. 
4 Realice una prueba de fax. Para obtener mas informacion, consulte 
Comprobacion de la configuracion del fax. 

Si descuelga el telefono antes que el HP all-in-one y oye tones del fax emisor, debera 
responder manualmente a la llamada de fax. Para obtener mas informacion, consulte 
Recepcion de un fax manualmente. 

Tipo F: Imea de voz/fax compartida con correo de voz 

Si recibe llamadas de voz y de fax en el mismo numero de telefono y ademas esta 
abonado a un servicio de correo de voz con su compania telefonica, conecte el HP all- 
in-one como se indica en esta seccion. 

Nota Si dispone de un servicio de correo de voz en el mismo numero de telefono 
que utiliza para las llamadas de fax, no puede recibir faxes de forma 
automatica sine manual. Esto implica que debe estar preparado pata 
responder en persona a las llamadas de fax entrantes. Si desea recibir los 
faxes automaticamente, pongase en contacto con su compania telefonica para 
contratar un servicio de timbre especial o para adquirir otra h'nea de telefono 
para el fax. 




Vista posterior del HP all-in-one 



1 


Conector telefonico de pared 


2 


Cable telefonico suministrado en la caja con el HP all-in-one conectado al puerto "1-LINE" 



Para configurar el HP all-in-one con correo de voz 

1 Conecte un extreme del cable telefonico suministrado con el HP all-in-one al 
conector telefonico de pared y el otro al puerto con el nombre "1-LINE" que se 
encuentra en la parte posterior del HP all-in-one. 
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APrecaucion Si no utiliza el cable suministrado para conectar el HP all-in- 
one al conector telefonico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir 
faxes correctamente. Este cable telefonico especial es diferente de los 
cables telefonicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable 
telefonico proporcionado fuera demasiado corto, consulte El cable 
telefonico que acompana al HP all-in-one no tiene la longitud suficiente 
para obtener informacion sobre como alargarlo. 

2 Configure el HP all-in-one para que responda manualmente a las llamadas 
entrantes. Pulse el boton Respuesta automatica hasta que se apague la luz. 

3 Realice una prueba de fax. Para obtener mas informacion, consulte 
Comprobacion de la configuracion del fax. 

Debe estar preparado para responder en persona a las llamadas de fax entrantes o el 
HP all-in-one no podra recibir faxes. Para obtener informacion acerca de la recepcion 
manual de faxes, consulte Recepcion de un fax manualmente. 

Tipo G: Imea de fax compartida con un modem de PC (no 
se reciben llamadas de voz) 

Si dispone de una Imea de fax en la que no recibe llamadas de voz y tambien tiene 
un modem de PC conectado a esa Imea, conecte el HP all-in-one como se describe 
en esta seccion. 

Puesto que el modem de PC comparte la Imea telefonica con el HP all-in-one, no 
podra utilizar dicho modem y el HP all-in-one de forma simultanea. Por ejempio, no 
puede utilizar el HP all-in-one para enviar y recibir faxes si esta utilizando el modem 
del PC para enviar un mensaje de correo electronico o tener acceso a Internet. 




Vista posterior del HP all-in-one 



1 


Conector telefonico de pared 


2 


Cable telefonico suministrado en la caja con el HP all-in-one conectado al puerto "1-LINE" 


3 


Equipo con modem 



Para configurar el HP all-in-one con un modem de PC 

1 Retire el enchufe bianco del puerto con el nombre "2-EXT" que se encuentra en 
la parte posterior del HP all-in-one. 

2 Busque el cable telefonico que une la parte posterior del equipo (el modem de 
PC) con el conector de pared. Desconecte el cable del conector telefonico de 
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pared y conectelo al puerto con el nombre "2-EXT" de la parte posterior del 
HP all-in-one. 

3 Conecte un extremo del cable telefonico suministrado con el HP all-in-one al 
conector telefonico de pared y el otro al puerto con el nombre "1-LINE" que se 
encuentra en la parte posterior del HP all-in-one. 

APrecaucion Si no utiliza el cable suministrado para conectar el HP all-in- 
one al conector telefonico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir 
faxes correctamente. Este cable telefonico especial es diferente de los 
cables telefonicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable 
telefonico proporcionado fuera demasiado corto, consulte El cable 
telefonico que acompana al HP all-in-one no tiene la longitud suficiente 
para obtener informacion sobre como alargarlo. 

4 Si el software del modem de PC esta ajustado para recibir automaticamente los 
faxes en el equipo, desactive este ajuste. 

APrecaucion Si no desactiva la recepcion automatica de faxes en el 
software del modem de PC, el HP all-in-one no podra recibir faxes. 

5 Configure HP all-in-one para que responda automaticamente a las llamadas 
entrantes. Pulse el boton Respuesta automatica hasta que se encienda la luz. 

6 (Opcional) Cambie el ajuste Timbres antes de responder a uno o dos timbres. 
Para obtener informacion sobre el cambio de este ajuste, consulte 
Establecimiento del numero de timbres antes de responder. 

7 Realice una prueba de fax. Para obtener mas informacion, consulte 
Comprobacion de la configuracion del fax. 

Cuando suene el telefono, el HP all-in-one respondera automaticamente despues del 
numero de timbres establecido en el ajuste Timbres antes de responder. A 
continuacion, comenzara a emitir tones de recepcion de fax al fax emisor y recibira el 
mensaje. 



Tipo H: Imea de voz/fax compartida con un modem de 
PC 

Si recibe llamadas de voz y de fax en el mismo numero de telefono y ademas tiene 
un modem de PC conectado a esta Imea, conecte el HP all-in-one como se indica en 
esta seccion. 

Puesto que el modem de PC comparte la Imea telefonica con el HP all-in-one, no 
podra utilizar dicho modem y el HP all-in-one de forma simultanea. Por ejempio, no 
puede utilizar el HP all-in-one para enviar y recibir faxes si esta utilizando el modem 
del PC para enviar un mensaje de correo electronico o tener acceso a Internet. 

Hay dos maneras diferentes para configurar el HP all-in-one con el equipo 
dependiendo del numero de puertos telefonicos con los que cuente. Antes de 
empezar, compruebe si el equipo tiene uno o dos puertos telefonicos: 

• Si el equipo solo tiene un puerto telefonico, consulte la seccion siguiente, 
Instalacion del HP all-in-one con un equipo con un puerto telefonico. Debera 
comprar un bifurcador paralelo para enviar y recibir faxes y utilizar el modem de 
PC. (No utilice un bifurcador telefonico de dos Imeas o un bifurcador en serie.) 
Tambien necesitara tres cables telefonicos adicionales. Puede comprar el 
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bifurcador paralelo y los cables telefonicos en una tienda de electronica que 
tenga accesorios telefonicos. 
• Si el equipo tiene dos puertos telefonicos, consulte Instalacion del HP all-in-one 
con un equipo con dos puertos telefonicos. 

Instalacion del HP all-in-one con un equipo con un puerto telefonico 

En esta seccion se describe como se instala el HP all-in-one con un modem de PC si 
el equipo solo tiene un puerto telefonico. 
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Vista posterior del HP all-in-one 
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Cable telefonico suministrado en la caja con el HP all-in-one conectado al puerto "1-LINE" 



Para instalar el HP all-in-one con un equipo con un puerto telefonico 

1 Busque el cable telefonico que une la parte posterior del equipo (el modem de 
PC) con el conector de pared. Desconecte el cable de la toma telefonica de la 
pared y enchufelo al bifurcador paralelo en el lateral que tiene dos puertos 
telefonicos. 

2 Conecte un extreme del cable telefonico suministrado con el HP all-in-one al 
conector telefonico de pared y el otro al puerto con el nombre "1-LINE" que se 
encuentra en la parte posterior del HP all-in-one. 

APrecauclon Si no utiliza el cable suministrado para conectar el HP all-in- 
one al conector telefonico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir 
faxes correctamente. Este cable telefonico especial es diferente de los 
cables telefonicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable 
telefonico proporcionado fuera demasiado corto, consulte El cable 
telefonico que acompana al HP all-in-one no tiene la longitud suficiente 
para obtener informacion sobre como alargarlo. 

3 Retire el enchufe bianco del puerto con el nombre "2-EXT" que se encuentra en 
la parte posterior del HP all-in-one. 
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4 Si utiliza otro cable telefonico, conecte un extremo al puerto "2-EXT" de la parte 
posterior del HP all-in-one. Conecte el otro extremo del cable telefonico al 
bifurcador paralelo, en el lateral que tiene un puerto telefonico. 

5 Si el software del modem de PC esta ajustado para recibir automaticamente los 
faxes en el equipo, desactive este ajuste. 

APrecaucion Si no desactiva la recepcion automatica de faxes en el 
software del modem de PC, el HP all-in-one no podra recibir faxes. 

6 (Opcional) Conecte un telefono al otro puerto telefonico abierto del bifurcador 
paralelo. 

7 En este memento debe decidir si desea que el HP all-in-one responda a las 
llamadas de manera automatica o manual. 

- Si configura el HP all-in-one para recibir llamadas automaticamente, la 

unidad respondera a todas las llamadas entrantes y recibira faxes. El HP all- 
in-one no podra diferenciar, en este case, entre las llamadas de voz y las de 
fax; si piensa que se trata de una llamada de voz, debera responder antes 
de que lo haga el HP all-in-one. 

Para responder automaticamente a las llamadas, pulse el boton Respuesta 
automatica hasta que se encienda la luz. 

Si configura el HP all-in-one para recibir faxes manualmente, el usuario debe 
estar disponible para responder en persona a las llamadas de fax entrantes 
o el HP all-in-one no podra recibir faxes. 

Para responder manualmente a las llamadas de fax, pulse el boton 
Respuesta automatica hasta que se apague la luz. 

8 Realice una prueba de fax. Para obtener mas informacion, consulte 
Comprobacion de la configuracion del fax. 

Si descuelga el telefono antes que el HP all-in-one y oye tones del fax emisor, debera 
responder manualmente a la llamada de fax. Para obtener mas informacion, consulte 
Recepcion de un fax manualmente. 

Instalacion del HP all-in-one con un equipo con dos puertos telefonicos 

En esta seccion se describe como se instala el HP all-in-one con un modem de PC si 
el equipo tiene dos puertos telefonicos. 
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Vista posterior del HP all-in-one 
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Para instalar el HP all-in-one con un equipo con dos puertos telefonicos 

1 Retire el enchufe bianco del puerto con el nonnbre "2-EXT" que se encuentra en 
la parte posterior del HP all-in-one. 

2 Busque el cable telefonico que une la parte posterior del equipo (el nnodenn de 
PC) con el conector de pared. Desconecte el cable del conector telefonico de 
pared y conectelo al puerto con el nonnbre "2-EXT" de la parte posterior del 
HP all-in-one. 

3 Conecte un telefono al puerto "OUT" que se encuentra en la parte posterior del 
nnodenn de PC. 

4 Conecte un extrenno del cable telefonico sunninistrado con el HP all-in-one al 
conector telefonico de pared y el otro al puerto con el nonnbre "1-LINE" que se 
encuentra en la parte posterior del HP all-in-one. 

APrecaucion Si no utiliza el cable sunninistrado para conectar el HP all-in- 
one al conector telefonico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir 
faxes correctannente. Este cable telefonico especial es diferente de los 
cables telefonicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable 
telefonico proporcionado fuera dennasiado corto, consulte El cable 
telefonico que aconnpana al HP all-in-one no tiene la longitud suficiente 
para obtener infornnacion sobre conno alargarlo. 

5 Si el software del nnodenn de PC esta ajustado para recibir autonnaticannente los 
faxes en el equipo, desactive este ajuste. 

APrecaucion Si no desactiva la recepcion autonnatica de faxes en el 
software del nnodenn de PC, el HP all-in-one no podra recibir faxes. 
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6 En este momento debe decidir si desea que el HP all-in-one responda a las 
llamadas de manera automatica o manual. 

- Si configura el HP all-in-one para recibir llamadas automaticamente, la 
unidad respondera a todas las llamadas entrantes y recibira faxes. El HP all- 
in-one no podra diferenciar, en este case, entre las llamadas de voz y las de 
fax; si piensa que se trata de una llamada de voz, debera responder antes 
de que lo haga el HP all-in-one. 

Para responder automaticamente a las llamadas, pulse el boton Respuesta 
automatica hasta que se encienda la luz. 

- Si configura el HP all-in-one para recibir faxes manualmente, el usuario debe 
estar disponible para responder en persona a las llamadas de fax entrantes 
o el HP all-in-one no podra recibir faxes. 

Para responder manualmente a las llamadas de fax, pulse el boton 
Respuesta automatica hasta que se apague la luz. 

7 Realice una prueba de fax. Para obtener mas informacion, consulte 
Comprobacion de la configuracion del fax. 

Si descuelga el telefono antes que el HP all-in-one y oye tones del fax emisor, debera 
responder manualmente a la llamada de fax. Para obtener mas informacion, consulte 
Recepcion de un fax manualmente. 

Caso I: Imea de voz/fax compartida con un contestador 
automatico 

Si recibe llamadas de voz y de fax en el mismo numero de telefono y ademas tiene 
un contestador automatico que responde las llamadas de voz de este numero, 
conecte el HP all-in-one como se indica en esta seccion. 
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Vista posterior del HP all-in-one 
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Para instalar el HP all-in-one con una Imea de voz/fax compartida con un 
contestador automatico 

1 Retire el enchufe bianco del puerto con el nonnbre "2-EXT" que se encuentra en 
la parte posterior del HP all-in-one. 

2 Desconecte el contestador autonnatico del conector telefonico de pared y 
conectelo al puerto con el nonnbre "2-EXT" que se encuentra en la parte posterior 
del HP all-in-one. 

Nota Si no conecta el contestador autonnatico directannente al HP all-in-one, 
puede que los tones del fax ennisor se graben en el contestador 
autonnatico y, probablennente, no pueda recibir faxes en el HP all-in-one. 

3 Conecte un extrenno del cable telefonico sunninistrado con el HP all-in-one al 
conector telefonico de pared y el otro al puerto con el nonnbre "1-LINE" que se 
encuentra en la parte posterior del HP all-in-one. 

APrecaucion Si no utiliza el cable sunninistrado para conectar el HP all-in- 
one al conector telefonico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir 
faxes correctannente. Este cable telefonico especial es diferente de los 
cables telefonicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable 
telefonico proporcionado fuera dennasiado corto, consulte El cable 
telefonico que aconnpana al HP all-in-one no tiene la longitud suficiente 
para obtener infornnacion sobre conno alargarlo. 

4 (Opcional) Si el contestador autonnatico no cuenta con un telefono incorporado, 
puede conectar un telefono al puerto "OUT" de la parte posterior del contestador 
para nnayor connodidad. 

5 Configure HP all-in-one para que responda autonnaticannente a las llannadas 
entrantes. Pulse el boton Respuesta automatica hasta que se encienda la luz. 
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6 Ajuste el contestador automatico para que responda despues de cuatro o menos 
timbres. 

7 Cambie el ajuste Timbres antes de responder del HP all-in-one a seis timbres. 
Para obtener informacion sobre el cambio de este ajuste, consulte 
Establecimiento del numero de timbres antes de responder. 

8 Realice una prueba de fax. Para obtener mas informacion, consulte 
Comprobacion de la configuracion del fax. 

Cuando suene el telefono, el contestador automatico respondera despues del numero 
de timbres que haya establecido y, a continuacion, reproducira su mensaje de saludo. 
El HP all-in-one supervisa la llamada durante este tiempo en busca de tones de fax. 
Si se detectan los tones de un fax entrante, el HP all-in-one emitira tones de 
recepcion y recibira el fax. En case contrario, el HP all-in-one dejara de supervisar la 
linea y el contestador automatico podra grabar el mensaje de voz. 



Tipo J: Imea de voz/fax compartida con un modem de PC 
y un contestador automatico 

Si recibe llamadas de voz y de fax en el mismo numero de telefono y ademas tiene 
un modem de PC y un contestador automatico conectados a esta Imea, conecte el 
HP all-in-one come se indica en esta seccion. 

Puesto que el modem de PC comparte la Imea telefonica con el HP all-in-one, no 
podra utilizar dicho modem y el HP all-in-one de forma simultanea. Per ejempio, no 
puede utilizar el HP all-in-one para enviar y recibir faxes si esta utilizando el modem 
del PC para enviar un mensaje de correo electronico o tener acceso a Internet. 

Hay dos maneras diferentes para configurar el HP all-in-one con el equipo 
dependiendo del numero de puertos telefonicos con los que cuente. Antes de 
empezar, compruebe si el equipo tiene uno o dos puertos telefonicos: 

• Si el equipo solo tiene un puerto telefonico, consulte la seccion siguiente, 
Instalacion del HP all-in-one con un equipo con un puerto telefonico. Debera 
comprar un bifurcador paralelo para enviar y recibir faxes y utilizar el modem de 
PC. (No utilice un bifurcador telefonico de dos Imeas o un bifurcador en serie.) 
Tambien necesitara tres cables telefonicos adicionales. Puede adquirir un 
bifurcador paralelo y los cables telefonicos adicionales en una tienda de 
electronica. 

• Si el equipo tiene dos puertos telefonicos, consulte Instalacion del HP all-in-one 
con un equipo con dos puertos telefonicos. 

Instalacion del HP all-in-one con un equipo con un puerto telefonico 

En esta seccion se describe como se instala el HP all-in-one con un modem de PC si 
el equipo solo tiene un puerto telefonico. 
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Vista posterior del HP all-in-one 
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Para instalar el HP all-in-one con un equipo con un puerto telefonico 

1 Busque el cable telefonico que une la parte posterior del equipo (el nnodenn de 
PC) con el conector de pared. Desconecte el cable de la tonna telefonica de la 
pared y enchufelo al bifurcador paralelo en el lateral que tiene dos puertos 
telefonicos. 

2 Conecte un extrenno del cable telefonico sunninistrado con el HP all-in-one al 
conector telefonico de pared y el otro al puerto con el nonnbre "1-LINE" que se 
encuentra en la parte posterior del HP all-in-one. 

APrecaucion Si no utiliza el cable sunninistrado para conectar el HP all-in- 
one al conector telefonico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir 
faxes correctannente. Este cable telefonico especial es diferente de los 
cables telefonicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable 
telefonico proporcionado fuera dennasiado corto, consulte El cable 
telefonico que aconnpana al HP all-in-one no tiene la longitud suficiente 
para obtener infornnacion sobre conno alargarlo. 

3 Retire el enchufe bianco del puerto con el nonnbre "2-EXT" que se encuentra en 
la parte posterior del HP all-in-one. 

4 Si utiliza otro cable telefonico, conecte un extrenno al puerto "2-EXT" de la parte 
posterior del HP all-in-one. Conecte el otro extrenno del cable telefonico al 
bifurcador paralelo, en el lateral que tiene un puerto telefonico. 

5 Desconecte el contestador autonnatico de la tonna telefonica de la pared y 
conectelo al bifurcador paralelo, en el lateral que tiene dos puertos telefonicos. 
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Nota Si no conecta el contestador de esta forma, puede que los tones de fax 
del fax emisor se graben en el contestador automatico, por lo que 
tampoco podria recibir faxes en el HP all-in-one. 

(Opcional) Si el contestador automatico no cuenta con un telefono incorporado, 
puede conectar un telefono al puerto "OUT" de la parte posterior del contestador 
para mayor comodidad. 

Si el software del modem de PC esta ajustado para recibir automaticamente los 
faxes en el equipo, desactive este ajuste. 

APrecaucion Si no desactiva la recepcion automatica de faxes en el 
software del modem de PC, el HP all-in-one no podra recibir faxes. 

Configure HP all-in-one para que responda automaticamente a las llamadas 
entrantes. Pulse el boton Respuesta automatica hasta que se encienda la luz. 
Ajuste el contestador automatico para que responda despues de cuatro o menos 
timbres. 

Cambie el ajuste Timbres antes de responder del HP all-in-one a seis timbres. 
Para obtener informacion sobre el cambio de este ajuste, consulte 
Establecimiento del numero de timbres antes de responder. 
Realice una prueba de fax. Para obtener mas informacion, consulte 
Comprobacion de la configuracion del fax. 



Cuando suene el telefono, el contestador automatico respondera despues del numero 
de timbres que haya establecido y, a continuacion, reproducira su mensaje de saludo. 
El HP all-in-one supervisa la llamada durante este tiempo en busca de tones de fax. 
Si se detectan los tones de un fax entrante, el HP all-in-one emitira tones de 
recepcion y recibira el fax. En case contrario, el HP all-in-one dejara de supervisar la 
linea y el contestador automatico podra grabar el mensaje de voz. 

Instalacion del HP all-in-one con un equipo con dos puertos telefonicos 

En esta seccion se describe come se instala el HP all-in-one con un modem de PC si 
el equipo tiene dos puertos telefonicos. 
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Vista posterior del HP all-in-one 
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Para instalar el HP all-in-one con un equipo con dos puertos telefonicos 

1 Retire el enchufe bianco del puerto con el nonnbre "2-EXT" que se encuentra en 
la parte posterior del HP all-in-one. 

2 Busque el cable telefonico que une la parte posterior del equipo (el nnodenn de 
PC) con el conector de pared. Desconecte el cable del conector telefonico de 
pared y conectelo al puerto con el nonnbre "2-EXT" de la parte posterior del 
HP all-in-one. 

3 Desconecte el contestador autonnatico del conector telefonico de pared y 
conectelo al puerto "OUT" que se encuentra en la parte posterior del nnodenn de 
PC. 

De esta fornna se establecera una conexion directa entre el HP all-in-one y el 
contestador autonnatico independientennente de que el nnodenn de PC este 
conectado a la Imea en prinner lugar. 

Nota Si no conecta el contestador de esta fornna, puede que los tones de fax 
del fax ennisor se graben en el contestador autonnatico, por lo que 
tannpoco podria recibir faxes en el HP all-in-one. 

4 Conecte un extrenno del cable telefonico sunninistrado con el HP all-in-one al 
conector telefonico de pared y el otro al puerto con el nonnbre "1-LINE" que se 
encuentra en la parte posterior del HP all-in-one. 

APrecaucion Si no utiliza el cable sunninistrado para conectar el HP all-in- 
one al conector telefonico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir 
faxes correctannente. Este cable telefonico especial es diferente de los 
cables telefonicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable 
telefonico proporcionado fuera dennasiado corto, consulte El cable 
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telefonico que acompana al HP all-in-one no tiene la longitud suficiente 
para obtener informacion sobre como alargarlo. 

5 (Opcional) Si el contestador automatico no cuenta con un telefono incorporado, 
puede conectar un telefono al puerto "OUT" de la parte posterior del contestador 
para mayor comodidad. 

6 Si el software del modem de PC esta ajustado para recibir automaticamente los 
faxes en el equipo, desactive este ajuste. 

APrecaucion Si no desactiva la recepcion automatica de faxes en el 
software del modem de PC, el HP all-in-one no podra recibir faxes. 

7 Configure HP all-in-one para que responda automaticamente a las llamadas 
entrantes. Pulse el boton Respuesta automatica hasta que se encienda la luz. 

8 Ajuste el contestador automatico para que responda despues de cuatro o menos 
timbres. 

9 Cambie el ajuste Timbres antes de responder del HP all-in-one a seis timbres. 
Para obtener informacion sobre el cambio de este ajuste, consulte 
Establecimiento del numero de timbres antes de responder. 

10 Realice una prueba de fax. Para obtener mas informacion, consulte 
Comprobacion de la configuracion del fax. 

Cuando suene el telefono, el contestador automatico respondera despues del numero 
de timbres que haya establecido y, a continuacion, reproducira su mensaje de saludo. 
El HP all-in-one supervisa la llamada durante este tiempo en busca de tones de fax. 
Si se detectan los tones de un fax entrante, el HP all-in-one emitira tones de 
recepcion y recibira el fax. En case contrario, el HP all-in-one dejara de supervisar la 
linea y el contestador automatico podra grabar el mensaje de voz. 

Tipo K: Imea de voz/fax compartida con un modem de PC 
y correo de voz 

Si recibe llamadas de voz y de fax en el mismo numero de telefono, utiliza un modem 
de PC en la misma Imea y, ademas, esta abonado a un servicio de correo de voz con 
su compania telefonica, conecte el HP all-in-one como se indica en esta seccion. 

Nota Si dispone de un servicio de correo de voz en el mismo numero de telefono 
que utiliza para las llamadas de fax, no puede recibir faxes de forma 
automatica sine manual. Esto implica que debe estar preparado pata 
responder en persona a las llamadas de fax entrantes. Si desea recibir los 
faxes automaticamente, pongase en contacto con su compania telefonica para 
contratar un servicio de timbre especial o para adquirir otra Imea de telefono 
para el fax. 

Puesto que el modem de PC comparte la Imea telefonica con el HP all-in-one, no 
podra utilizar dicho modem y el HP all-in-one de forma simultanea. Por ejempio, no 
puede utilizar el HP all-in-one para enviar y recibir faxes si esta utilizando el modem 
del PC para enviar un mensaje de correo electronico o tener acceso a Internet. 
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Hay dos maneras diferentes para configurar el HP all-in-one con el equipo 
dependiendo del numero de puertos telefonicos con los que cuente. Antes de 
empezar, compruebe si el equipo tiene uno o dos puertos telefonicos: 

• Si el equipo solo tiene un puerto telefonico, consulte la seccion siguiente, 
Instalacion del HP all-in-one con un equipo con un puerto telefonico. Debera 
comprar un bifurcador paralelo para enviar y recibir faxes y utilizar el modem de 
PC. (No utilice un bifurcador telefonico de dos Imeas o un bifurcador en serie.) 
Tambien necesitara tres cables telefonicos adicionales. Puede adquirir un 
bifurcador paralelo y los cables telefonicos adicionales en una tienda de 
electronica. 

• Si el equipo tiene dos puertos telefonicos, consulte Instalacion del HP all-in-one 
con un equipo con dos puertos telefonicos. 

Instalacion del HP all-in-one con un equipo con un puerto telefonico 

En esta seccion se describe como se instala el HP all-in-one con un modem de PC si 
el equipo solo tiene un puerto telefonico. 



5 




Vista posterior del HP all-in-one 



1 


Conector telefonico de pared 


2 


Cable telefonico conectado al puerto "2-EXT" 


3 


Bifurcador paralelo 


4 


Telefono 


5 


Equipo con modem 


6 


Cable telefonico suministrado en la caja con el HP all-in-one conectado al puerto "1-LINE" 



Para instalar el HP all-in-one con un equipo con un puerto telefonico 

1 Busque el cable telefonico que une la parte posterior del equipo (el modem de 
PC) con el conector de pared. Desconecte el cable de la toma telefonica de la 
pared y enchufelo al bifurcador paralelo en el lateral que tiene dos puertos 
telefonicos. 

2 Si utiliza otro cable telefonico, conecte un extreme al puerto "2-EXT" de la parte 
posterior del HP all-in-one. Conecte el otro extreme del cable telefonico al 
bifurcador paralelo, en el lateral que tiene un puerto telefonico. 
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3 Conecte un extremo del cable telefonico suministrado con el HP all-in-one al 
conector telefonico de pared y el otro al puerto con el nombre "1-LINE" que se 
encuentra en la parte posterior del HP all-in-one. 

APrecaucion Si no utiliza el cable suministrado para conectar el HP all-in- 
one al conector telefonico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir 
faxes correctamente. Este cable telefonico especial es diferente de los 
cables telefonicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable 
telefonico proporcionado fuera demasiado corto, consulte El cable 
telefonico que acompana al HP all-in-one no tiene la longitud suficiente 
para obtener informacion sobre como alargarlo. 

4 Retire el enchufe bianco del puerto con el nombre "2-EXT" que se encuentra en 
la parte posterior del HP all-in-one. 

5 Si el software del modem de PC esta ajustado para recibir automaticamente los 
faxes en el equipo, desactive este ajuste. 

APrecaucion Si no desactiva la recepcion automatica de faxes en el 
software del modem de PC, el HP all-in-one no podra recibir faxes. 

6 (Opcional) Conecte un telefono al otro puerto telefonico abierto del bifurcador 
paralelo. 

7 Configure el HP all-in-one para que responda manualmente a las llamadas 
entrantes. Pulse el boton Respuesta automatica hasta que se apague la luz. 

8 Realice una prueba de fax. Para obtener mas informacion, consulte 
Comprobacion de la configuracion del fax. 

Debe estar preparado para responder en persona a las llamadas de fax entrantes o el 
HP all-in-one no podra recibir faxes. Para obtener informacion acerca de la recepcion 
manual de faxes, consulte Recepcion de un fax manualmente. 
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Instalacion del HP all-in-one con un equipo con dos puertos telefonicos 




Vista posterior del HP all-in-one 



1 


Conector telefonico de pared 


2 


Puerto telefonico "IN" del equipo 


3 


Puerto telefonico "OUT" del equipo 


4 


Telefono 


5 


Equipo con modem 


6 


Cable telefonico suministrado en la caja con el HP all-in-one conectado al puerto "1-LINE" 



Para instalar el HP all-in-one con un equipo con dos puertos telefonicos 

1 Retire el enchufe bianco del puerto con el nonnbre "2-EXT" que se encuentra en 
la parte posterior del HP all-in-one. 

2 Busque el cable telefonico que une la parte posterior del equipo (el nnodenn de 
PC) con el conector de pared. Desconecte el cable del conector telefonico de 
pared y conectelo al puerto con el nonnbre "2-EXT" de la parte posterior del 
HP all-in-one. 

3 Conecte un telefono al puerto "OUT" que se encuentra en la parte posterior del 
nnodenn de PC. 

4 Conecte un extrenno del cable telefonico sunninistrado con el HP all-in-one al 
conector telefonico de pared y el otro al puerto con el nonnbre "1-LINE" que se 
encuentra en la parte posterior del HP all-in-one. 

APrecauclon Si no utiliza el cable sunninistrado para conectar el HP all-in- 
one al conector telefonico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir 
faxes correctannente. Este cable telefonico especial es diferente de los 
cables telefonicos que pueda tener en casa o en la oficina. Si el cable 
telefonico proporcionado fuera dennasiado corto, consulte El cable 
telefonico que aconnpana al HP all-in-one no tiene la longitud suficiente 
para obtener infornnacion sobre conno alargarlo. 

5 Si el software del nnodenn de PC esta ajustado para recibir autonnaticannente los 
faxes en el equipo, desactive este ajuste. 
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APrecaucion Si no desactiva la recepcion automatica de faxes en el 
software del modem, el HP all-in-one no podra recibir faxes. 

6 Configure el HP all-in-one para que responda manualmente a las llamadas 
entrantes. Pulse el boton Respuesta automatica hasta que se apague la luz. 

7 Realice una prueba de fax. Para obtener mas informacion, consulte la seccion 
siguiente, Comprobacion de la configuracion del fax. 

Debe estar preparado para responder en persona a las llamadas de fax entrantes o el 
HP all-in-one no podra recibir faxes. Para obtener informacion acerca de la recepcion 
manual de faxes, consulte Recepcion de un fax manualmente. 

Comprobacion de la configuracion del fax 

Puede probar la instalacion del fax para comprobar el estado del HP all-in-one y 
asegurarse de que se ha configurado adecuadamente para el envio y recepcion de 
faxes. Realice esta prueba tras configurar HP all-in-one para dichas tareas. En la 
prueba se realiza lo siguiente: 

Comprobacion del hardware del fax 

Comprobacion de que el cable del telefono esta conectado al puerto correcto 
Comprobacion del tono de llamada 
Comprobacion de una linea telefonica activa 
Comprobacion del estado de la conexion de la Imea telefonica 

HP all-in-one imprime un informe donde se reflejan los resultados de la prueba. Si se 
produce algun fallo en la prueba, compruebe el informe para saber como corregir el 
problema y volver a ejecutar la prueba. 

Para probar la configuracion del fax desde el panel de control 

1 Configure el HP all-in-one para enviar y recibir faxes siguiendo las instrucciones 
de configuracion de este capitulo. 

2 Asegurese de haber insertado los cartuchos de impresion y haber cargado papel 
antes de comenzar la prueba. 

Para obtener mas informacion, consulte las secciones Sustitucion de los 
cartuchos de impresion y Carga de papel de tamano complete. 

3 Pulse Configurar. 

4 Pulse 6 y, a continuacion, pulse 5. 
Aparece el menu Herramientas y, a continuacion, se selecciona la opcion 
Ejecutar prueba de fax. 

El HP all-in-one muestra el estado de la prueba en la pantalla de graficos en 
color e imprime un informe. 

5 Revise el informe. 

Si pasa la prueba y todavia sigue teniendo problemas al usar el fax, 
compruebe los ajustes de fax que muestra el informe para verificar que los 
mismos son correctos. Un ajuste sin establecer o incorrecto puede generar 
problemas al usar el fax. 

Si se produce algun fallo en la prueba, compruebe el informe para saber 
como corregir el problema encontrado. 

6 Tras retirar el informe de fax del HP all-in-one, pulse OK. 

Si fuera necesario, resuelva los problemas que encuentre y vuelva a ejecutar la 
prueba. 
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Para obtener mas informacion sobre la resolucion de problemas encontrados 
durante la prueba, consulte La prueba de fax ha fallado. 
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Uso de las funciones del fax 



Puede utilizar el HP all-in-one para enviar y recibir faxes, incluso en color Puede 
configurar llamadas rapidas y enviar faxes de forma sencilla y rapida a numeros que 
utilice con frecuencia. En el panel de control, tambien puede establecer varias 
opciones de fax, como la resolucion. 

Examine el Director HP que se incluye con el software HP Image Zone para sacar el 
maximo partido a todas sus funciones. Mediante el Director HP, puede enviar un fax 
desde el equipo, incluir una portada generada por el mismo y configurar la marcacion 
rapida. Para obtener mas informacion, consulte la Ayuda de HP Image Zone en 
pantalla. 

Para obtener informacion sobre como acceder a Director HP y a la ayuda en 
pantalla, consulte Utilice HP Image Zone para sacar el maximo partido del HP all-in- 
one. 

Configuracion del HP all-in-one para recibir faxes 

El HP all-in-one se puede configurar para recibir faxes manual o automaticamente, en 
funcion de la configuracion de su hogar o de su oficina. Si configura el HP all-in-one 
para recibir faxes automaticamente, la unidad respondera a todas las llamadas 
entrantes y recibira faxes. Si configura el HP all-in-one para recibir faxes 
manualmente, el usuario debe estar disponible para responder en persona a la 
llamada de fax entrante o el HP all-in-one no podra recibir faxes. Para obtener mas 
informacion sobre la recepcion manual de faxes, consulte Recepcion de un fax 
manualmente. 

Puede que, en ciertos cases, prefiera recibir los faxes de forma manual. Por ejempio, 
si comparte la Imea telefonica entre el HP all-in-one y el telefono y no tiene sonidos 
diferenciados de timbres o de un contestador automatico, debe configurar el HP all-in- 
one para contestar a los faxes de forma manual. Si esta suscrito a un servicio de 
correo de voz, tambien se debe contestar manualmente a los faxes. Esto se debe a 
que el HP all-in-one no distingue entre las llamadas de fax y las telefonicas. 

Nota Para obtener mas informacion sobre la configuracion del equipo de oficina con 
el HP all-in-one, consulte Configuracion del fax. 

Eleccion del modo de respueta recomendado para su configuracion 

Consulte la tabia siguiente para determinar el modo de respuesta recomendado para 
el HP all-in-one en funcion de la configuracion de su hogar o la de la oficina. En la 
primera columna de la tabIa, seleccione el tipo de equipo y servicios aplicables para 
la configuracion de su oficina. A continuacion, busque el modo de respuesta 
recomendado en la segunda columna. En la tercera columna se describe el modo en 
que el HP all-in-one respondera a las llamadas entrantes. 

Una vez determinada la configuracion del modo de respuesta recomendado para su 
hogar o para su oficina, consulte Configuracion del modo de respuesta para obtener 
mas informacion. 
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Equipos o servicios 
que comparten la Imea 
telefonica de fax 


Modo de 

respuesta 

recomendado 


Descripcion 


Ninguno 

Dispone de una Imea 
telefonica de fax en la 
que solo recibe 
llamadas de fax. 


Automatico 

(La luz de 
Respuesta 
automatica esta 
encendida.) 


El HP all-in-one contesta automaticamente 
todas las llamadas entrantes utilizando la 
configuracion Timbres antes de responder. 
Para obtener mas informacion sobre como 
configurar el numero de timbres, consulte 
Establecimiento del numero de timbres antes 
de responder. 


Una Imea telefonica de 
fax y voz compartida sin 
contestador automatico. 

Dispone de una Imea de 
telefono compartida en 
la que recibe tanto 
llamadas de fax como 
de voz. 


Manual 

(La luz de 
Respuesta 
automatica esta 
apagada.) 


El HP all-in-one no respondera 
automaticamente a las llamadas. Debe recibir 
todos los faxes manualmente, pulsando 
Iniciar fax negro o Iniciar fax color. Para 
obtener informacion acerca de la recepcion 
manual de faxes, consulte Recepcion de un 
fax manualmente. 

Puede utilizar este ajuste si la mayoria de 
llamadas de esta Imea telefonica son de voz y 
en raras ocasiones se reciben faxes. 


Servicio de correo de 
voz proporcionado por 
la compania telefonica 


Manual 

(La luz de 
Respuesta 
automatica esta 
apagada.) 


El HP all-in-one no respondera 
automaticamente a las llamadas. Debe recibir 
todos los faxes manualmente, pulsando 
Iniciar fax negro o Iniciar fax color. Para 
obtener informacion acerca de la recepcion 
manual de faxes, consulte Recepcion de un 
fax manualmente. 


Un contestador 
automatico y una Imea 
telefonica de fax y voz 
compartida 


Automatico 

(La luz de 
Respuesta 
automatica esta 
encendida.) 


El contestador automatico contestara la 
llamada y HP all-in-one controlara la Imea. Si 
HP all-in-one detecta tones de fax, HP all-in- 
one recibira el fax. 

Nota Esta es la configuracion recomendada 
si tiene un contestador automatico. 
Asegurese de que el contestador 
automatico esta correctamente 
instalado con el HP all-in-one. Para 
obtener mas informacion, consulte 
Configuracion del fax. 

Ademas, establezca que el numero de 
timbres que deben sonar antes de que el 
HP all-in-one responda sea mayor que el que 
haya establecido para el contestador 
automatico. El contestador automatico debe 
contestar la llamada antes que el HP all-in- 
one. Para obtener mas informacion sobre 
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Equipos o servicios 
que comparten la Imea 
telefonica de fax 


Modo de 

respuesta 

recomendado 


Descripcion 






como configurar el numero de timbres para 
contestar, consulte Establecimiento del 
numero de timbres antes de responder. 


Servicio de timbre 
especial 


Automatico 

(La luz de 
Respuesta 
automatica esta 
encendida.) 


El HP all-in-one contesta automaticamente 
todas las llamadas entrantes. 

Asegurese de que el patron de timbre que la 
compania telefonica ha establecido para su 
linea telefonica de fax coincide con el Patron 
timbre respuesta establecido para el HP all- 
in-one. Para obtener mas informacion, 
consulte Cambio del patron del timbre de 
respuesta (timbre especial). 



Configuracion del modo de respuesta 

El modo de respuesta determina si el HP all-in-one responde a las llamadas entrantes 
o no. Si configura el HP all-in-one para recibir faxes automaticamente (la luz de 
Respuesta automatica esta encendida), la unidad respondera a todas las llamadas 
entrantes y recibira faxes. Si configura el HP all-in-one para recibir faxes 
manualmente (la luz Respuesta automatica esta apagada), el usuario debe estar 
disponible para responder en persona a la llamada de fax entrante o el HP all-in-one 
no recibira faxes. Para obtener mas informacion sobre la recepcion manual de faxes, 
consulte Recepcion de un fax manualmente. 

Si desconoce el modo de respuesta que debe utilizar, consulte Eleccion del modo de 
respueta recomendado para su configuracion. 

Pulse el boton Respuesta automatica para configurar el modo de respuesta. 

Cuando la luz de Respuesta automatica esta encendida, el HP all-in-one 
responde a las llamadas automaticamente. Cuando la luz esta apagada, el HP all- 
in-one no responde a las llamadas. 

Envio de un fax 

Puede enviar faxes de varias maneras. Mediante el panel de control, puede enviar un 
fax en bianco y negro o en color desde el HP all-in-one. Tambien puede enviar 
manualmente un fax desde un telefono que este conectado. Esto le permite hablar 
con el destinatario antes de enviar el fax. 

Tambien puede configurar el HP all-in-one para que envie originales a dos caras. 

Si envia faxes a los mismos numeros con frecuencia, puede configurar la marcacion 
rapida y enviar faxes utilizando el boton Llamada rapida o un boton de marcacion 
rapida con una sola pulsacion. Revise esta seccion para obtener mas informacion 
sobre las maneras en las que puede enviar los faxes. 

Envio de un fax basico 

Puede enviar un fax basico de una o varias paginas con el panel de control. 
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Nota Si necesita una confirmacion impresa del envio correcto de los faxes, active la 
confirmacion de faxes antes de enviar un fax. Para obtener mas informacion, 
consulte Activacion de la confirmacion de fax. 

Sugerencia Tambien puede enviar un fax utilizando el teclado del monitor. Esto le 
permite controlar el ritmo del marcado. Esta funcion resulta util si desea 
utilizar una tarjeta de telefono y necesita responder a solicitudes de 
tone al llamar. Para obtener mas informacion, consulte Envio de un fax 
con control de llamadas. 

1 Cargue los originales boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos 
con el borde superior de la pagina a la izquierda. Si esta enviando un fax con una 
sola pagina, tambien puede colocarlo en el cristal. 

Nota Si se envia un fax con varias hojas, se deben colocar los originales en el 
alimentador automatico de documentos. 

2 Introduzca el numero de fax mediante el teclado numerico. 

Sugerencia Para introducir una pausa en el numero de fax, pulse Rellamada/ 
Pausa. 

3 Pulse Iniciarfax, Negro. 

4 Si el original esta cargado en el cristal, pulse 1 para seleccionar Original de fax 
desde el cristal del escaner. 

Sugerencia Desde el HP all-in-one tambien puede enviar un fax en color, por 

ejempio, una fotografia. Pulse Iniciar fax color en lugar de Iniciar fax 
negro. 

<[,Sabe que puede enviar un fax desde el equipo mediante el Director HP que se 
incluye con el software HP Image Zone? Tambien puede crear y enviar una portada 
para el fax generada por el equipo. Es muy sencillo. Para obtener mas informacion, 
consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla que acompana al software 
HP Image Zone. 

Activacion de la confirmacion de fax 

Si necesita una confirmacion impresa del envio correcto de los faxes, siga estas 
instrucciones para activar la confirmacion de faxes antes de enviar un fax. 

La configuracion de confirmacion de faxes predeterminada es Todos los errores. 
Esto significa que el HP all-in-one esta configurado para imprimir un informe solo si 
se produce un problema al enviar o recibir un fax. Despues de cada transaccion, 
aparece brevemente un mensaje de confirmacion en la pantalla de graficos en color 
que indica si el fax se ha enviado correctamente. Para obtener mas informacion 
acerca de la impresion de informes, consulte la seccion Impresion de informes. 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 2 y, a continuacion, 1 . 

Esta accion muestra el menu Imprimir informe y, a continuacion, selecciona la 
opcion Configuracion de informe de fax. 

3 Pulse 5 y, a continuacion, OK. 

Se selecciona Solo al enviar. 
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Cada vez que envia un fax, HP all-in-one imprimira un informe de confirmacion 
indicando si el fax se ha enviado correctamente. 

Nota Si se selecciona Solo al enviar, no recibira informes impresos si se 
producen errores cuando el HP all-in-one recibe faxes. Imprima el 
Registro de faxes para ver los posibles errores en la recepcion. Para 
obtener mas informacion sobre la funcion Registro de faxes, consulte la 
seccion Generacion manual de informes. 

Envio de originales a dos caras 

Si hay instalado un accesorio de impresion duplex, se pueden enviar originales a dos 
caras. Para obtener informacion sobre la carga de papel en este accesorio, lea y siga 
las instrucciones que se incluyen con el mismo. 

Esta funcion solo esta disponible para el envio de faxes en bianco y negro. No esta 
disponible para el envio de faxes a color. 

Sugerencia Tambien se pueden imprimir los faxes recibidos en ambas caras de la 
pagina. Para obtener mas informacion, consulte Configuracion del 
HP all-in-one para que imprima faxes a una o a dos caras. 

1 Cargue los originales boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos 
con el borde superior de la pagina a la izquierda. 

Nota Los originales se deben colocar en la bandeja del alimentador de 

documentos, no es posible el envio de originales a dos caras cuando se 
utiliza el cristal para enviar el fax. 

Introduzca el numero de fax mediante el teclado numerico. 
El el area Fax, pulse Menu y, a continuacion, 3. 

Esto hace que se muestre el menu Fax y que, a continuacion, se seleccione 
Envio a dos caras - Solo negro. 
Seleccione una de estas opciones: 

Si desea enviar originales de una sola cara, pulse 1 para seleccionar 
Original de 1 cara. 

Si desea enviar originales a dos caras e incluir una portada, pulse 2 para 
seleccionar Original de 2 caras con portada. 

Esta configuracion escanea y envia solo la parte frontal de la portada, y 
escanea y envia ambas caras del resto de las paginas. De este mode se 
evita que se envie accidentalmente una pagina en bianco cuando se incluye 
una portada. 

Si desea enviar originales a dos caras y no hay una portada, pulse 3 para 
seleccionar Original de 2 caras. 

Con esta configuracion se escanean y envi'an las dos caras de todas las 
paginas. Utilicelo si todos los originales tienen texto en ambas caras. 
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Nota Si selecciona 2 o 3, asegurese de no retirar los originales del area de 
salida antes de que se escaneen por ambas caras. El HP all-in-one 
escanea la cara frontal del original, lo coloca en el area de salida y lo 
vuelve a coger para escanear la cara opuesta. Una vez que se hayan 
escaneado ambas caras de cada pagina, ya se pueden retirar los 
originales. 

5 Pulse Iniciarfax, Negro. 

Nota La opcion seleccionada solo se aplica para ese fax. Si desea que los 
siguientes faxes que envie utilicen la misma opcion, cambie el valor 
predeterminado. Para obtener mas informacion, consulte Establecimiento 
de nuevas configuraciones predeterminadas. 

Envio de un fax manualmente desde un telefono 

Puede realizar una llamada telefonica al destinatario antes de enviar un fax. Este 
metodo de envio de faxes se denomina envio manual de faxes. El envio manual 
resulta util si desea asegurarse de que el destinatario esta disponible para recibir el 
fax antes de enviarlo. 

El telefono debe estar conectado al puerto "2-EXT" de la parte posterior del HP all-in- 
one. Para obtener informacion sobre la configuracion del HP all-in-one con el 
telefono, consulte Configuracion del fax. 

1 Cargue los originales boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos 
con el borde superior de la pagina a la izquierda. 

2 Marque el numero utilizando el teclado telefonico que esta conectado al HP all-in- 
one. 

Nota Debe utilizar el teclado numerico del telefono para marcar el numero. No 
utilice el teclado numerico del panel de control de HP all-in-one. 

3 Seleccione una de las siguientes opciones: 

Si despues de marcar el numero oye tones de fax, pulse Iniciar fax negro o 
Iniciar fax color antes de que transcurran tres segundos para enviar el fax. 
Si el destinatario contesta el telefono, puede sostener una conversacion 
antes de enviar el fax. Cuando este preparado para enviar el fax, pulse el 
boton Iniciar fax negro o Iniciar fax color del panel de control. 

Envio de un fax mediante la rellamada 

Puede utilizar la rellamada para enviar un fax al ultimo numero de fax al que se ha 
llamado desde el panel de control. 

1 Cargue los originales boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos 
con el borde superior de la pagina a la izquierda. 

2 Pulse Rellamada/Pausa. 

En la pantalla de graficos en color aparecera el ultimo numero marcado. 

3 Pulse Iniciar fax negro o Iniciar fax color. 

Envio de un fax mediante la marcacion rapida 

Puede enviar un fax rapidamente pulsando Marcacion rapida o un boton de 
marcacion rapida de una sola pulsacion en el panel frontal. 
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Nota Los botones de marcacion rapida con una sola pulsacion se corresponden con 
las primeras cinco entradas de marcacion rapida. 

Las entradas de marcacion rapida no apareceran si no se han configurado antes. 
Para obtener mas informacion, consulte Configuracion de la marcacion rapida. 

1 Cargue los originales boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos 
con el borde superior de la pagina a la izquierda. 

2 Seleccione una de las siguientes opciones: 

Pulse Marcacion rapida hasta que en la Imea superior de la pantalla de 
graficos en color aparezca la entrada de marcacion rapida adecuada. 
Tambien puede desplazarse por las entradas de marcacion rapida pulsando 
▼ o A- Una vez resaltada la entrada que desee, pulse OK. 

- Pulse Marcacion rapida y, a continuacion, introduzca el codigo de 
marcacion rapida mediante el teclado numerico del panel de control. Pulse OK. 

- Pulse un boton de marcacion rapida con una sola pulsacion. Pulse OK. 

3 Pulse Iniciar fax negro o Iniciar fax color. 



Programacion del envio de un fax 

Puede programar el envio de un fax en bianco y negro para mas tarde en el mismo 
dia; por ejempio, para cuando las Imeas telefonicas no esten ocupadas o las tarifas 
sean mas bajas. Cuando se programa el envio de un fax, los originales se deben 
colocar en la bandeja del alimentador de documentos y no en el cristal. El HP all-in- 
one envia el fax automaticamente cuando llega el memento especificado. 

Tambien puede programar un fax para que se envie a una hora determinada. No 
obstante, puede seguir enviando faxes normalmente aunque haya un fax programado. 

1 Cargue los originales boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos 
con el borde superior de la pagina a la izquierda. 

Nota Coloque los originales en la bandeja del alimentador de documentos y no 
en el cristal. Esta funcion no es posible si los originales se colocan en el 
cristal. 

2 En el area Fax, pulse Menu. 
Se selecciona el menu Fax. 

3 Pulse 5 para seleccionar Enviar fax mas tarde. 

4 Introduzca la hora de envio mediante el teclado numerico y, a continuacion, 
pulse OK. 

5 Introduzca el numero de fax con el teclado, pulse un boton de marcacion rapida 
con una sola pulsacion o pulse Marcacion rapida hasta que aparezca la entrada 
de marcacion rapida adecuada. 

6 Pulse Iniciar fax, Negro. 

El HP all-in-one envia el fax a la hora programada. En la pantalla de graficos en 
color aparece Enviar fax mas tarde con la hora programada. 

Modificacion o cancelacion de un fax programado 

Puede cambiar el numero o la hora del fax programado, o bien cancelarlo 
completamente. Cuando se programa un fax, la hora programada aparece en la 
pantalla de graficos en color. 

1 En el area Fax, pulse Menu. 
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Se selecciona el menu Fax. 

2 Pulse 5 para seleccionar Enviar fax mas tarde. 

Si hay programado el envio de un fax, aparece el menu Fax programado. 

3 Seleccione una de las siguientes opciones: 

- Pulse 1 para cancelar el fax programado. 

De este mode se selecciona Cancelar fax programado. Se cancela el 

envio del fax programado. 

Pulse 2 para cambiar la hora o el numero. 

Esto selecciona Definir la nueva hora para enviar el fax. 

4 Si pulso 2, introduzca la nueva hora de envio y, a continuacion, pulse OK. 

5 Introduzca el nuevo numero de fax y pulse Iniciar fax negro. 

Envio de un fax desde la memoria 

Se puede escanear en la memoria un fax en bianco y negro y despues enviarlo desde 
ella. Esta funcion resulta util si el numero de fax al que esta intentando enviarlo esta 
ocupado o no esta disponible temporalmente. El HP all-in-one escanea los originales 
en la memoria y los envia cuando puede conectarse con el aparato de fax receptor. 
Una vez que el HP all-in-one ha escaneado las paginas en la memoria, ya se pueden 
retirar los originales de la bandeja del alimentador de documentos. 

1 Cargue los originales boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos 
con el borde superior de la pagina a la izquierda. 

Nota Coloque los originales en la bandeja del alimentador de documentos y no 
en el cristal. Esta funcion no es posible si los originales se colocan en el 
cristal. 

2 En el area Fax, pulse Menu. 
Se selecciona el menu Fax. 

3 Pulse 4 para seleccionar Explorar y fax. 

4 Introduzca el numero de fax con el teclado, pulse un boton de marcacion rapida 
con una sola pulsacion o pulse Marcacion rapida hasta que aparezca la entrada 
de marcacion rapida adecuada. 

5 Pulse Iniciar fax, Negro. 

Nota Si pulsa Iniciar fax color, el fax se enviara en bianco y negro y aparecera 
un mensaje en la pantalla de graficos en color. 

El HP all-in-one escanea los originales, los guarda en la memoria y envia el fax 
cuando el aparato de fax receptor esta disponible. 

Envio de un fax con control de llamadas 

El control de llamadas permite marcar un numero desde el panel de control tal como 
lo haria con un telefono normal. Esta funcion resulta util si desea utilizar una tarjeta 
de telefono y necesita responder a solicitudes de tone al llamar. Tambien permite 
marcar el numero a su propio ritmo, en case necesario. 
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Nota Compruebe que el volumen esta activado o no oira el tone de marcacion. Para 
obtener mas informacion, consulte Ajuste del volumen. 

1 Cargue los originales boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos 
con el borde superior de la pagina a la izquierda. Si esta enviando un fax con una 
sola pagina, tambien puede colocarlo en el cristal. 

2 Pulse Iniciar fax negro o Iniciar fax color. 

3 Si el original esta cargado en el cristal, pulse 1 para seleccionar Original de fax 
desde el cristal del escaner. 

4 Despues de escuchar el tono de llamada, introduzca el numero mediante el 
teclado numerico del panel de control. 

5 Siga las indicaciones que puedan surgir. 

El fax se envia cuando el equipo de fax receptor responde. 



Recepcion de un fax 



El HP all-in-one puede recibir faxes automatica o manualmente, en funcion del modo 
de respuesta configurado. Si esta encendida la luz situada junto al boton Respuesta 
automatica, el HP all-in-one contesta automaticamente las llamadas entrantes y 
recibe faxes. Si la luz esta apagada, la recepcion de faxes es manual. Si desea 
obtener mas informacion acerca del modo de respuesta, consulte Configuracion del 
HP all-in-one para recibir faxes. 

Sugerencia Puede configurar el HP all-in-one para que imprima los faxes recibidos 
por ambas caras de la pagina para ahorrar papel. Para obtener mas 
informacion, consulte Configuracion del HP all-in-one para que imprima 
faxes a una o a dos caras. 

Nota Si ha instalado un cartucho de impresion fotografica o impresion fotografica 
gris para la impresion de fotografias, es posible que desee sustituirlo por el 
cartucho de impresion negro al recibir faxes. Consulte la seccion 
Mantenimiento de los cartuchos de impresion. 

Establecimiento del numero de timbres antes de responder 

Se puede establecer el numero de timbres que han de sonar antes de que HP all-in- 
one responda automaticamente a la llamada entrante. 

Nota Esta configuracion solo se aplica si el HP all-in-one esta configurado para 
recibir faxes automaticamente. 

La configuracion de Timbres antes de responder es importante si hay un 
contestador automatico en la misma Imea telefonica que el HP all-in-one. El 
contestador automatico debe contestar la llamada antes que el HP all-in-one. El 
numero de timbres que deben sonar antes de que HP all-in-one responda debe ser 
mayor que el establecido en el contestador automatico. 

Por ejempio, ajuste el contestador automatico para que conteste en cuatro timbres y 
ajuste el HP all-in-one para que conteste en el numero maximo de timbres que admita 
el dispositive. (El numero maximo de timbres varia segun el pais o la region.) Con 
esta configuracion, el contestador automatico respondera a la llamada y HP all-in-one 
supervisara la Imea. Si HP all-in-one detecta tones de fax, HP all-in-one recibira el 
fax. En cambio, si se trata de una llamada de voz, el contestador automatico 
registrara el mensaje entrante. 
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Para definir el numero de timbres antes de responder desde el panel de control 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 4 y, a continuacion, 3. 

Esta operacion muestra el menu Configuracion basica del fax y, a 
continuacion, Timbres antes de responder. 

3 Introduzca el numero de timbres adecuado mediante el teclado numerico. 

4 Pulse OK para aceptar el ajuste. 

Configuracion del HP all-in-one para que imprima faxes a una o a dos 
caras 

Si hay instalado un accesorio de impresion duplex, se pueden imprimir faxes a dos 
caras. 

Para obtener informacion sobre la carga de papel en este accesorio, lea y siga las 
instrucciones que se incluyen con el mismo. 

Sugerencia Tambien se pueden enviar originales a dos caras con el alimentador 
automatico de documentos. Para obtener mas informacion, consulte 
Envio de originales a dos caras. 

1 Asegurese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada. 

2 Pulse A dos caras y, a continuacion, 3. 

Asi se muestra el menu Seleccionar funcion y despues se elige Imprimir fax. 

Sugerencia Tambien se puede acceder a la impresion a dos caras de faxes 
pulsando Configurar, 4 y, a continuacion, 6. 

3 Seleccione una de estas opciones: 

Si desea imprimir en una cara de la pagina, pulse 1 para seleccionar Salida 
de 1 cara. 

- Si desea imprimir en ambas caras de la pagina, pulse 2 para seleccionar 
Salida de 2 caras. 

Nota Si selecciona 2, asegurese de no retirar las paginas de la bandeja de 
salida antes de que el HP all-in-one termine de imprimir el fax. HP all- 
in-one imprime el anverso de la pagina, lo coloca en la bandeja de 
salida y despues lo recoge para imprimir el reverse de la pagina. 
Despues de que se hayan impreso las dos caras de cada pagina, 
puede retirar el fax. 

4 Pulse OK. 

El HP all-in-one utiliza esta configuracion para imprimir todos los faxes. 

Recepcion de un fax manualmente 

Si configura el HP all-in-one para que reciba faxes manualmente (la luz de 
Respuesta automatica esta apagada) o responde al telefono y oye los tonos del fax, 
utilice las instrucciones de esta seccion para recibir faxes. 
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Puede recibir faxes manualmente desde un telefono que este: 

• Conectado directamente al HP all-in-one (en el puerto "2-EXT") 

• En la misma Imea telefonica, pero que no este conectado al HP all-in-one 

1 Compruebe que el HP all-in-one esta conectado y que la bandeja de papel esta 
cargada. 

2 Retire todos los originales de la bandeja del alimentador de documentos. 

3 Establezca la configuracion de Timbres antes de responder a un numero alto 
para permitir responder la llamada entrante antes que el HP all-in-one. O 
configure el HP all-in-one para contestar llamadas de fax manualmente. 

Para obtener informacion sobre como configurar el numero de timbres para 
contestar, consulte Establecimiento del numero de timbres antes de responder. 
Para obtener informacion sobre la configuracion del HP all-in-one para contestar 
llamadas de fax manualmente, consulte Configuracion del mode de respuesta. 

4 Seleccione una de las siguientes opciones: 

- Si el telefono tiene la misma linea telefonica (pero no esta conectado a la 
parte trasera del HP all-in-one) y escucha los tones de una maquina que 
envia un fax, espere 5-10 segundos antes de pulsar 1 2 3 en el telefono. Si 
el HP all-in-one no comienza a recibir el fax, espere unos segundos mas y 
vuelva a pulsar 12 3. 

Nota Cuando el HP all-in-one recibe una llamada entrante, aparece 

Llamando en la pantalla de graficos en color. Si levanta el telefono, 
aparece Telefono descolgado pasados unos segundos. Debe 
esperar a que aparezca este mensaje antes de pulsar 1 2 3 en el 
telefono o no podra recibir el fax. 

Si el telefono esta conectado directamente a la parte posterior del HP all-in- 
one, cuando escuche los tones de fax de un aparato de fax transmisor, pulse 
el boton Iniciar fax negro o Iniciar fax color en el panel de control. 

- Si esta hablando por telefono con el remitente y utiliza un telefono conectado 
al HP all-in-one, indiquele antes que pulse Iniciar en su equipo de fax. 
Despues de escuchar los tones de fax del aparato de fax transmisor, pulse 

el boton Iniciar fax negro o Iniciar fax color del panel de control. 

Nota Si pulsa Iniciar fax color pero el remitente envio el fax en bianco y 
negro, el HP all-in-one imprime el fax en bianco y negro. 

Sondeo para recibir un fax 

El sondeo permite al HP all-in-one solicitar a otro aparato de fax que envie un fax que 
esta en la cola. Cuando se utiliza la funcion Sondeo por recibir, el HP all-in-one 
llama al aparato de fax determinado y le solicita el fax. El aparato de fax determinado 
debe estar configurado para el sondeo y tener un fax preparado para enviar. 

Nota El HP all-in-one no admite codigos de acceso de sondeo. Esta es una funcion 
de seguridad que precisa que el aparato de fax receptor (el HP all-in-one) 
proporcione un codigo de acceso al dispositive que esta sondeando para 
recibir el fax. Asegurese de que el dispositive que esta sondeando no tiene 
establecido un codigo de acceso (o tiene cambiado el codigo de acceso 
predeterminado) o el HP all-in-one no podra recibir el fax. 



1 En el area Fax, pulse Menu. 
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Se selecciona el menu Fax. 

2 Pulse 6 para seleccionar Sondeo por recibir. 

3 Introduzca el numero del otro aparato de fax. 

4 Pulse Iniciar fax negro o Iniciar fax color. 

Nota Si pulsa Iniciar fax color pero el remitente envio el fax en bianco y negro, 
el HP all-in-one imprime el fax en bianco y negro. 

Establecimiento de la fecha y hora 

Puede establecer la fecha y la hora desde el panel de control. Al transmitir un fax, la 
fecha y la hora actuales se imprimen junto a la cabecera de fax. El formato de fecha y 
hora se basa en el ajuste de idioma y pais/region. 

Nota Si se interrumpe la alimentacion del HP all-in-one, debe restablecer la fecha y 
la hora. 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 4 y, a continuacion, 1 . 

Esta operacion muestra el menu Configuracion basica del fax y, a 
continuacion, selecciona Fecha y hora. 

3 Introduzca el mes, dia y ano pulsando los numeros correspondientes del teclado. 
En funcion del ajuste Pais/Region, puede que introduzca la fecha en un orden 
distinto. 

El cursor de subrayado aparece al principio bajo el primer digito y avanza 
automaticamente al siguiente digito cada vez que se pulsa un boton. La hora 
aparece de forma automatica una vez introducido el ultimo digito de la fecha. 

4 Introduzca las horas y los minutes. 

Si la hora se muestra en formato de 12 horas, aparece automaticamente la 
solicitud de seleccion de AM o PM tras introducir el ultimo digito. 

5 Si aparece, pulse 1 para AM o 2 para PM. 

Los nuevos ajustes de fecha y hora aparecen en la pantalla de graficos en color. 

Establecimiento de la cabecera del fax 

En la parte superior de la cabecera de todos los faxes que envie se imprimen su 
nombre y el numero de fax. Se recomienda que configure la cabecera de fax 
mediante el Asistente para la instalacion del fax (usuarios de Windows) o el 
Asistente de configuracion (usuarios de Macintosh) durante la instalacion del 
software HP Image Zone. 

Tambien puede configurar o modificar la cabecera de fax desde el panel de control. 

La informacion de la cabecera de fax es obligatoria segun la legislacion de muchas 
regiones o paises. 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 4 y, a continuacion, 2. 

Esta operacion muestra el menu Configuracion basica del fax y, a 
continuacion, selecciona Cabecera de fax. 

3 Introduzca su nombre o el de la empresa. 

Para obtener informacion sobre como introducir de texto desde el panel de 
control, consulte Introduccion de texto y simbolos. 



Gufa del usuario 



121 



4 Cuando termine de introducir su propio nombre o el de la empresa, seleccione 
Listo en el teclado visual y, a continuacion, pulse OK. 

5 Introduzca el numero de fax mediante el teclado numerico. 

6 Pulse OK. 

Puede que le resulte mas facil introducir la informacion de cabecera de fax mediante 
el Director HP que se incluye con el software HP Image Zone. Ademas de introducir 
la informacion de cabecera de fax, tambien puede introducir la informacion de 
portada que se utilizara al enviar un fax desde el equipo y adjuntar una portada. Para 
obtener mas informacion, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla que 
acompana al software HP Image Zone. 

Introduccion de texto y simbolos 

Puede introducir texto y simbolos desde el panel de control con el teclado visual que 
aparece automaticamente en la pantalla de graficos en color al configurar la 
informacion de cabecera de fax o las entradas de llamada rapida. Tambien puede 
utilizar el teclado del panel de control para introducir texto y simbolos. 

De igual mode, puede introducir simbolos desde el teclado al llamar a un numero de 
telefono o fax. Cuando el HP all-in-one marque el numero, interpretara el simbolo y 
respondera en consecuencia. Por ejempio, si introduce un guion en el numero de fax, 
el HP all-in-one realizara una pausa antes de marcar el resto del numero. Una pausa 
resulta util si necesita acceder a una linea externa antes de marcar el numero de fax. 

Nota Si desea introducir un simbolo en el numero de fax, como un guion, tendra que 
introducirlo con el teclado. 

Introduccion de texto con el teclado visual 

Puede introducir texto o simbolos con el teclado visual que aparece automaticamente 
en la pantalla de graficos en color cuando necesita introducir texto. Por ejempio, el 
teclado visual aparece automaticamente al configurar informacion de cabecera de fax 
o entradas de llamada rapida. 

• Para seleccionar una letra, numero o simbolo en el teclado visual, pulse ^, ►, A 
y ▼ para resaltar la eleccion adecuada. 

• Una vez que haya resaltado la letra, numero o simbolo adecuado, pulse OK en el 
panel de control para seleccionarlo. 

La seleccion aparece en la pantalla de graficos en color. 

• Para introducir letras minusculas, seleccione el boton abc en el teclado visual y, 
a continuacion, pulse OK. 

• Para introducir letras mayusculas, seleccione el boton ABC en el teclado visual 
y, a continuacion, pulse OK. 

• Para introducir numeros y simbolos, seleccione el boton 123 en el teclado visual 
y, a continuacion, pulse OK. 

• Para borrar una letra, numero o simbolo, seleccione Borrar en el teclado visual 
y, a continuacion, pulse OK. 

• Para anadir un espacio, pulse ► en el teclado visual y, a continuacion, OK. 
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Nota Asegurese de que utiliza ► en el teclado visual para anadir un espacio. 

No podra anadir un espacio con los botones de flecha del panel de control. 

• Cuando termine de introducir texto, numeros o simbolos, seleccione Listo en el 
teclado visual y, a continuacion, pulse OK. 

Introduccion de texto con el teclado del panel de control 

Tambien puede introducir texto o simbolos con el teclado del panel de control. La 
seleccion aparece en el teclado visual de la pantalla de graficos en color. 

• Pulse los numeros del teclado correspondientes a las letras de un nombre. Por 
ejempio, las letras a, b y c corresponden al numero 2, como se muestra en el 
siguiente boton. 

(2 abc) 

• Pulse el boton varias voces para ver los caracteres disponibles. 

Nota En funcion de los ajustes de idioma y pais/region, puede que liaya 
disponibles caracteres adicionales. 

• Cuando aparezca la letra correcta, espere a que el cursor avance 
automaticamente hacia la derecha o pulse ►. Pulse el numero que corresponda 
a la siguiente letra del nombre. Pulse el boton varias voces hasta que aparezca 
la letra correcta. La primera letra de una palabra aparece en mayuscula de forma 
automatica. 

• Para insertar un espacio, pulse Espacio (#). 

• Para introducir una pausa, pulse Rellamada/Pausa. Aparece un guion en la 
secuencia de numeros. 

• Para introducir un simbolo, como @, pulse el boton Simbolos (*) varias voces 
para desplazarse entre los simbolos disponibles: asterisco (*), guion (-), 
"ampersand" (&), punto (.), barra (/), parentesis ( ), apostrofe ("), igual (=), 
almohadilla (#), arroba (@), guion bajo (_), mas (+), exclamacion (!), punto y 
coma (;), interrogacion (?), coma (,), dos puntos (:), porcentaje (%) y 
aproximacion (~). 

• Si comete un error, pulse un boton de flecha para seleccionar Borrar en el 
teclado visual y, a continuacion, pulse OK. Si no esta utilizando el teclado visual, 
pulse ^ en el panel de control. 

• Cuando termine de introducir texto, numeros o simbolos, pulse un boton de 
flecha para seleccionar Listo en el teclado visual y, a continuacion, pulse OK. 

Impresion de informes 

Puede configurar el HP all-in-one para que imprima automaticamente informes de 
error e informes de confirmacion para cada fax que se envie y se reciba. Tambien 
puede imprimir manualmente informes del sistema a medida que los necesite. Estos 
informes proporcionan informacion util sobre el HP all-in-one. 

De forma predeterminada, el HP all-in-one esta configurado para imprimir un informe 
solo si se produce un problema al enviar o recibir un fax. Despues de cada 
transaccion, aparece brevemente un mensaje de confirmacion en la pantalla de 
graficos en color que indica si el fax se ha enviado correcta mente. 
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Generacion automatica de informes 

Puede configurar el HP all-in-one para que imprima automaticamente informes de 
error y de confirmacion. 

Nota Si necesita una confirmacion impresa cada vez que envia un fax, siga estas 
instrucciones antes de enviar un fax y seleccione Solo al enviar. 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 2 y, a continuacion, 1 . 

Esta accion muestra el menu Imprimir informe y, a continuacion, selecciona la 
opcion Configuracion de informe de fax. 

3 Pulse ▼ para desplazarse por los siguientes tipos de informes: 

1 . Todos errores: se imprime cada vez que se produce cualquier tipo de 
error de fax (predeterminado). 

- Error de envio: se imprime cada vez que se produce un error de transmision. 

3. Error de recepcion: se imprime cada vez que se produce un error de 
recepcion. 

4. Todos los faxes: confirma cada fax que se envia o recibe. 

5. Solo al enviar: se imprime cada vez que se envia un fax e indica si se ha 
enviado correctamente o no. 

- 6. Desactivado: no imprime ningun informe de error o de confirmacion. 

4 Una vez resaltado el informe que desee, pulse OK. 

Generacion manual de informes 

Puede generar informes manualmente sobre el HP all-in-one, como el estado del 
ultimo fax enviado, una lista de las entradas de marcacion rapida programadas o un 
informe de autocomprobacion para diagnostico. 

1 Pulse Configurar y, a continuacion, 2. 

Esta operacion muestra el menu Imprimir informe. 

2 Pulse ▼ para desplazarse por los siguientes tipos de informes: 

- 1. Configuracion del informe de fax: se imprimen los informes de fax 
automaticos, como se describe en Generacion automatica de informes. 

2. Ultima transaccion: se imprimen los detalles de la ultima transaccion de 
fax. 

- 3. Registro de faxes: se imprime un registro con las ultimas 30 
transacciones de fax (aproximadamente). 

4. Lista de marcacion rapida: se imprime una lista de entradas de llamada 
rapida programadas. 

- 5. Informe de autocomprobacion: se imprime un informe que le ayuda a la 
hora de detectar problemas de impresion o alineacion. Para obtener mas 
informacion, consulte Impresion de un informe de autocomprobacion. 

3 Una vez resaltado el informe que desee, pulse OK. 

Configuracion de ia marcacion rapida 

Puede asignar entradas de llamada rapida a numeros de fax que utilice con 
frecuencia. Utilice los botones de marcacion rapida con una sola pulsacion del panel 
de control para enviar faxes rapidamente. Tambien puede pulsar Marcacion rapida 
para desplazarse y seleccionar en la lista de entradas de marcacion rapida. 
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Las primeras cinco entradas de marcacion rapida se guardan automaticamente en los 
botones de marcacion rapida con una sola pulsacion del panel de control. 

Para obtener informacion sobre el uso de marcacion rapida para enviar faxes, 
consulte Envio de un fax mediante la marcacion rapida. 

Tambien puede configurar la marcacion rapida multiple. Con esto gana tiempo al 
enviar un fax a un grupo de personas de una sola vez, en lugar de enviar el fax a 
cada destinatario individualmente. 

Puede configurar las entradas de marcacion rapida facil y velozmente desde el 
equipo, mediante el Director HP que se incluye con el software HP Image Zone. 
Para obtener mas informacion, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla 
que acompana al software HP Image Zone. 

Creadon de entradas de marcacion rapida 

Puede crear entradas de llamada rapida para numeros de fax que utilice con 
frecuencia. 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 3 y, a continuacion, 1. 

Esta operacion muestra el menu Configuracion llamadas rapidas y, a 
continuacion, selecciona Llamada rapida individual. 

La primera entrada de llamada rapida libre aparece en la pantalla de graficos en 
color. 

3 Pulse OK para seleccionar la entrada de llamada rapida mostrada. Tambien 
puede pulsar ▼ o A para seleccionar otra entrada vacia y, a continuacion, 
pulsar OK. 

4 Introduzca el numero de fax que desea asignar a dicha entrada y pulse OK. 

Sugerencia Para introducir una pausa en el numero de fax, pulse Rellamada/ 
Pausa. 

El teclado virtual aparece automaticamente en la pantalla de graficos en color. 

5 Introduzca el nombre. Cuando termine de introducir el nombre, seleccione Listo 
en el teclado visual y, a continuacion, pulse OK. 

Para obtener mas informacion sobre como introducir texto con el teclado visual, 
consulte Introduccion de texto y simbolos. 

6 Pulse 1 , si desea configurar otro numero o pulse Cancelar para salir del menu 
Configuracion llamadas rapidas. 

Creacion de entradas de marcacion rapida de grupo 

Se puede crear una entrada de marcacion rapida de grupo que contenga hasta 48 
entradas de marcacion rapida individuales. Esto permite remitir faxes en bianco y 
negro a grupos de personas especificos utilizando una entrada de marcacion rapida. 

Nota Cuando se envia un fax a los grupos, solo puede ser en bianco y negro. Esta 
funcion tampoco admite la resolucion Muy fina. 

Solo puede asignar a un grupo numeros de marcacion rapida individuales 
introducidos anteriormente. Ademas, solo puede incluir entradas de marcacion rapida 
individuales; no puede asignar un grupo a otro grupo. 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 3 y, a continuacion, 2. 
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Esta operacion muestra el menu Configuracion de marcacion rapida y, a 
continuacion, selecciona Marcacion rapida multiple. 

La primera entrada de llamada rapida libre aparece en la pantalla de graficos en 
color. 

3 Pulse OK para seleccionar la entrada de llamada rapida mostrada. Tambien 
puede pulsar ▼ o A para seleccionar otra entrada vacia y, a continuacion, 
pulsar OK. 

4 Pulse ▼ o A para seleccionar una entrada de marcacion rapida individual y 
anadiria al grupo de marcacion rapida. 

5 Pulse OK. 

6 Cuando haya anadido todas las entradas, pulse A hasta que se ilumine Hecha 
seleccion y pulse OK. 

El teclado virtual aparece automaticamente en la pantalla de graficos en color. 

7 Introduzca el nombre de marcacion rapida del grupo. Cuando termine de 
introducir el nombre, seleccione Listo en el teclado visual y, a continuacion, 
pulse OK. 

Para obtener mas informacion sobre como introducir texto con el teclado visual, 
consulte Introduccion de texto y simbolos. 

Actualizacion de entradas de marcacion rapida 

Puede cambiar el nombre o el numero de telefono de una entrada de llamada rapida 
individual. 

Nota Si la entrada de marcacion rapida individual tambien forma parte de un grupo 
de marcacion rapida, el grupo reflejara las actualizaciones que se realicen en 
la entrada de marcacion rapida individual. 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 3 y, a continuacion, 1 . 

Esta operacion muestra el menu Configuracion llamadas rapidas y, a 
continuacion, selecciona Llamada rapida individual. 

3 Pulse ▼ o A para desplazarse por las entradas de marcacion rapida y, a 
continuacion, OK para seleccionar la entrada adecuada. 

4 Cuando aparezca el numero de fax actual, pulse ^ para borrarlo. 

5 Introduzca el nuevo numero de fax. 

6 Pulse OK para guardar el nuevo numero. 

El teclado virtual aparece automaticamente en la pantalla de graficos en color. 

7 Utilice el teclado virtual para cambiar el nombre. 

Para obtener mas informacion sobre el uso del teclado visual, consulte 
Introduccion de texto y simbolos. 

8 Pulse OK. 

9 Pulse 1 para actualizar otra entrada de llamada rapida o pulse Cancelar para 
salir. 

Eliminacion de entradas de marcacion rapida 

Puede eliminar una entrada de llamada rapida individual o de grupo. Si elimina una 
entrada de marcacion rapida individual que esta incluida en una marcacion rapida de 
grupo, tambien se eliminara del grupo. 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 3 y, a continuacion, 3 de nuevo. 
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Esta operacion muestra el menu Configuracion llamadas rapidas y, a 
continuacion, selecciona Eliminar llamada rapida. 

3 Pulse ▼ o A hasta que aparezca la entrada de marcacion rapida que desea 
eliminar y, a continuacion, pulse OK para eliminarla. Tambien puede introducir el 
codigo de llamada rapida mediante el teclado numerico del panel de control. 

4 Pulse 3 para eliminar otra entrada de llamada rapida o pulse Cancelar para salir. 

Cambio de la resolucion de fax y ajuste Mas claro/Mas 
oscuro 

Puede cambiar la Resolucion de fax y el ajuste Mas claro/Mas oscuro para los 
documentos que esta enviando por fax. 

Cambio de la resolucion del fax 

El ajuste Resolucion afecta a la calidad y velocidad de transmision de documentos 
en bianco y negro enviados por fax. El HP all-in-one envia faxes con la maxima 
resolucion que admita el aparato de fax receptor. Solo puede cambiar la resolucion 
de los faxes que envia en bianco y negro. Todos los faxes en color se enviaran con la 
resolucion Fina. Estan disponibles los siguientes ajustes de resolucion: 

• Fina: proporciona una alta calidad de texto, adecuada para enviar la mayoria de 
documentos por fax. Es el valor predeterminado. 

• Muy fina: proporciona la mejor calidad posible al enviar documentos con mucho 
detalle. Si elige la opcion Muy fina, tenga en cuenta que el proceso de enviar 
faxes tarda mas en completarse y solo se pueden enviar faxes en bianco y 
negro. Si se envia un fax en color, se utilizara en su lugar la resolucion Fina. 

• Fotografia: ofrece la mejor calidad posible al enviar fotografias por fax. Si 
selecciona Fotografia, tenga en cuenta que el proceso de envio sera mas largo. 
Se recomienda seleccionar Fotografia para el envio de las mismas. 

• Estandar: ofrece la transmision mas rapida posible con la menor calidad de fax. 

Este configuracion vuelve a la configuracion predeterminada despues de completarse 
el trabajo, a menos que establezca los cambios como predeterminados. Para obtener 
mas informacion, consulte Establecimiento de nuevas configuraciones predeterminadas. 

Para cambiar la resolucion desde el panel de control 

1 Cargue los originales boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos 
con el borde superior de la pagina a la izquierda. 

2 Introduzca el numero de fax con el teclado, pulse un boton de marcacion rapida 
con una sola pulsacion o pulse Marcacion rapida hasta que aparezca la entrada 
de marcacion rapida adecuada. 

3 En el area Fax, pulse Menu. 
Se selecciona el menu Fax. 

4 Pulse 1 para seleccionar Resolucion. 

5 Pulse ▼ para seleccionar la resolucion y, a continuacion, pulse OK. 

6 Pulse Iniciar fax, Negro. 

Nota Si pulsa Iniciar fax color, el fax se enviara usando la configuracion Fina. 

El fax se envia con la configuracion de Resolucion que se haya seleccionado. Si 
quiere enviar todos los faxes con esta configuracion, conviertala en la 
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predeterminada. Para obtener mas informacion, consulte Establecimiento de 
nuevas configuraciones predeterminadas. 

Cambio de la configuracion mas claro/mas oscuro 

Puede cambiar el contraste de un fax y hacerlo mas claro u oscuro que el original. 
Esta funcion resulta util si va a enviar un documento desvaido, descolorido o escrito a 
mano. Puede ajustar el contraste para oscurecer el original. 

Este configuracion vuelve a la configuracion predeterminada despues de completarse 
el trabajo, a menos que establezca los cambios como predeterminados. Para obtener 
mas informacion, consulte Establecimiento de nuevas configuraciones predeterminadas. 

1 Cargue los originales boca arriba en la bandeja del alimentador de documentos 
con el borde superior de la pagina a la izquierda. 

2 Introduzca el numero de fax con el teclado, pulse un boton de marcacion rapida 
con una sola pulsacion o pulse Marcacion rapida hasta que aparezca la entrada 
de marcacion rapida adecuada. 

3 En el area Fax, pulse IVIenu. 
Se selecciona el menu Fax. 

4 Pulse 2 para seleccionar IVIas claro/IVIas oscuro. 

5 Pulse 4 pal's pue el fax sea mas claro o ► para que sea mas oscuro. 

El indicador se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha al pulsar una flecha. 

6 Pulse Iniciar fax negro o Iniciar fax color. 

El fax se envia con la configuracion de IVIas claro/Mas oscuro que se haya 
seleccionado. Si quiere enviar todos los faxes con esta configuracion, conviertala 
en la predeterminada. Para obtener mas informacion, consulte Establecimiento 
de nuevas configuraciones predeterminadas. 

Establecimiento de nuevas configuraciones predeterminadas 

Se puede cambiar el valor predeterminado de la configuracion de A dos caras (para 
enviar faxes), Resolucion y Mas claro/Mas oscuro mediante el panel de control. 

1 Realice los cambios de la configuracion de A dos caras (para enviar faxes), 
Resolucion o Mas claro/Mas oscuro. 

2 Si no se encuentra aun en el menu Fax, desde el area de fax, pulse Menu. 

3 Pulse 7 para seleccionar Est nuev valores 

4 Pulse OK. 

Establecimiento de las opciones de fax 

Hay varias opciones de fax que se pueden configurar, como que el HP all-in-one 
vuelva a marcar automaticamente un numero que este ocupado, ajustar el volumen 
del HP all-in-one y reenviar faxes a otro numero. Cuando se realizan cambios en las 
siguientes opciones, el ajuste nuevo se convierte en el predeterminado. Consulte esta 
seccion para obtener informacion sobre la modificacion de las opciones de fax. 
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Seleccion de una bandeja de entrada para imprimir faxes 

Si esta instalado alguno de los accesorios de bandeja de papel admitidos, se puede 
especificar la bandeja de entrada que se va a utilizar para imprimir faxes e informes: 

• Se pueden cargar todos los tipos y tamanos de papel admitidos, como el papel 
fotografico o las transparencias, en la bandeja de papel principal (Band superior). 

• Se pueden cargar hasta 250 hojas de papel normal bianco de tamano complete 
en la bandeja de 250 hojas de papel normal opcional (Bandeja inferior). 

Por ejempio, si se imprimen varias fotografias, se puede cargar la bandeja de papel 
principal con papel fotografico y la bandeja inferior opcional con papel Letter o A4. El 
uso de las bandejas de entrada opcionales le ahorra tiempo porque no es necesario 
retirar el papel y volverlo a cambiar cada vez que varian los trabajos de impresion. 

Para obtener informacion sobre la carga de papel en un accesorio, lea y siga las 
instrucciones que se incluyen con el mismo. 

Se selecciona la bandeja de papel inferior de manera predeterminada. Si quiere 
cambiar la bandeja de papel predeterminada, utilice el procedimiento siguiente. 

Para seleccionar una bandeja de entrada desde el panel de control 

1 Pulse Seleccionar bandeja y a continuacion pulse 3. 

Asi se muestra el menu Seleccionar funcion y despues se elige Imprimir fax. 

2 Seleccione una de las siguientes opciones: 

Para utilizar la bandeja de papel principal para imprimir faxes, pulse 1. 
Asi se selecciona Band superior. 
- Para utilizar la bandeja de 250 hojas de papel normal opcional para imprimir 
faxes, pulse 2. 

De este mode se selecciona Bandeja inferior. 

3 Pulse OK. 

El HP all-in-one utiliza esta configuracion para imprimir todos los faxes. 

Establecimiento del tamaho de papel para los faxes recibidos 

Puede seleccionar el tamano de papel de los faxes que reciba. El tamano 
seleccionado debe coincidir con el papel cargado en la bandeja de entrada. Los faxes 
solo se pueden imprimir en papel de tamano carta, A4 o legal. 

Nota Si la bandeja de entrada tiene un papel de tamano incorrecto en el memento 
de la recepcion, el fax no se imprime y aparece un mensaje de error en la 
pantalla de graficos en color. Cargue papel de tamano carta, A4 o legal y pulse 
OK para imprimir el fax. 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 4 y, a continuacion, 5. 

Esta operacion muestra el menu Configuracion basica del fax y, a 
continuacion, selecciona Tamano de papel. 

3 Pulse ▼ para resaltar una opcion y, a continuacion, pulse OK. 

Configuracion de la marcacion por tonos o por impulsos 

Puede establecer el mode de llamada para que el HP all-in-one realice la llamada por 
tonos o por impulsos. La mayoria de sistemas telefonicos funcionan con cualquiera 
de los dos tipos de llamada. Si el sistema telefonico no requiere llamada por 
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impulsos, es recomendable utilizar la llamada portonos. Si dispone de un sistema 
telefonico publico o de un sistema de intercambio privado de sucursales (PBX), 
puede que deba seleccionar Llamada por impulsos. Pongase en contacto con la 
compania telefonica local si no sabe que ajuste utilizar. 

Nota Si selecciona Llamada por impulsos, puede que no sea posible acceder a 
ciertas funciones del sistema telefonico. Ademas, puede llevar mas tiempo 
llamar a un numero de telefono o fax. 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 4 y, a continuacion, 7. 

Esta operacion muestra el menu Configuracion basica del fax y, a 
continuacion, selecciona Llamada portonos o impulsos. 

3 Pulse ▼ para resaltar una opcion y, a continuacion, pulse OK. 



Ajuste del volumen 

El HP all-in-one proporciona tres niveles para ajustar el volumen del timbre y del 
altavoz. El volumen del timbre es el volumen de los timbres telefonicos. El volumen 
del altavoz determina el nivel del resto de elementos: tones de llamada, tones de fax, 
pitidos al pulsar los botones, etc. El ajuste predeterminado es Bajo. 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 4 y, a continuacion, 8. 

Esta operacion muestra el menu Configuracion basica del fax y, a 
continuacion, selecciona Volumen del timbre y del pitido. 

3 Pulse ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones: Bajo, Alto o 
Desactivado. 

Nota Si selecciona Desactivado, no oira el tone de llamada, los tones de fax ni 
los tones de llamada entrante. 

4 Pulse OK. 



Reenvio de faxes a otro numero 

Se puede configurar el HP all-in-one para que reenvie los faxes a otro numero de fax. 
Si se recibe un fax en color, se reenvia en bianco y negro. 

Nota Cuando el HP all-in-one reenvia los faxes, no imprimira los que reciba salvo 
que haya un problema. Si el HP all-in-one no puede reenviar el fax al aparato 
de fax designado (por ejempio, si este no esta encendido), el HP all-in-one 
imprimira el fax y un informe de error. 

Se recomienda que se verifique el numero al que se reenvian los trabajos. Envie un 
fax de prueba para asegurarse de que la maquina de fax es capaz de recibir los faxes 
que se le reenvien. 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 4 y, a continuacion, 9. 

Esta operacion muestra el menu Configuracion basica del fax y, a 
continuacion, selecciona Reenvio de faxes. 

3 Cuando se le solicite, introduzca el numero del fax que recibira los faxes 
reenviados. 

4 Pulse OK. 
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En la pantalla de graficos en color aparece el mensaje Reenvio de faxes activado. 

Modificacion o cancelacion del reenvio de faxes 

Puede modificar el numero al que esta realizando los reenvios o cancelar por 
completo la configuracion de reenvio de faxes. 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 4 y, a continuacion, 9. 

Esta operacion muestra el menu Configuracion basica del fax y, a 
continuacion, selecciona Reenvio de faxes. 

3 Seleccione una de las siguientes opciones: 

Pulse 1 para modificar el numero de fax. Cambie el numero de fax y, a 
continuacion, pulse OK. 
- Pulse 2 para cancelar el reenvio de faxes y, a continuacion, pulse OK. 

Cambio del patron del timbre de respuesta (timbre especial) 

Muchas companias telefonicas ofrecen una funcion de timbre especial que permite 
disponer de varies numeros de telefono en la misma Imea. Al suscribir este servicio, 
cada numero tiene un patron de timbre distinto. Por ejempio, puede tener uno, dos o 
tres timbres para los diferentes numeros. Puede configurar el HP all-in-one para que 
responda las llamadas entrantes que tengan un patron de timbre especifico. 

Si conecta el HP all-in-one a una Imea con timbre especial, solicite a la compania que 
asigne un patron de timbre a las llamadas de voz y otro a las de fax. Es 
recomendable solicitar que los numeros de fax tengan dos o tres timbres. Cuando el 
HP all-in-one detecta el patron de timbre especifico, respondera a la llamada y 
recibira el fax. 

Por ejempio, podria solicitar a la compania telefonica que asigne un timbre doble al 
numero de fax y uno simple al numero de voz. En esta configuracion, ajuste el Patron 
timbre respuesta del HP all-in-one en Dos timbres. Tambien puede ajustar la 
configuracion de Timbres antes de responder en 3. Cuando se recibe una llamada 
con un timbre doble, el HP all-in-one responde despues del tercer timbre y recibe el 
fax. 

Si no dispone de este servicio, utilice el patron de timbre predeterminado, Todos los 
timbres. 

Para cambiar el patron de timbre de respuesta desde el panel de control 

1 Compruebe que el HP all-in-one esta configurado para responder 
automaticamente a las llamadas de fax. Para obtener mas informacion, consulte 
Configuracion del mode de respuesta. 

2 Pulse Configurar. 

3 Pulse 5 y, a continuacion, 1 . 

Esta operacion muestra el menu Config. avanzada fax y, a continuacion, 
selecciona Patron timbre respuesta. 

4 Pulse ▼ para resaltar una opcion y, a continuacion, pulse OK. 

Cuando el telefono suena con el patron de timbre asignado a la Imea telefonica 
de fax, el HP all-in-one contesta la llamada y recibe el fax. 
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Rellamada automatica a un numero ocupado o que no contesta 

Puede configurar el HP all-in-one para que vuelva a marcar automaticamente un 
numero que comunica o que no contesta. El ajuste predeterminado para la opcion 
Ocupado Rellamada es Rellamada. El ajuste predeterminado para la opcion No 
contesta Rellamada es No rellamada. 

1 Pulse Configurar. 

2 Seleccione una de las siguientes opciones: 

Para cambiar el ajuste Ocupado Rellamada, pulse 5 y, a continuacion, 2. 
Esta operacion muestra el menu Config. avanzada fax y, a continuacion, 
selecciona Ocupado Rellamada. 

Para cambiar el ajuste No contesta Rellamada, pulse 5 y, a continuacion, 3. 

Esta operacion muestra el menu Config. avanzada fax y, a continuacion, 
selecciona No contesta Rellamada. 

3 Pulse ▼ para seleccionar Rellamada o No rellamada. 

4 Pulse OK. 



Establecimiento de reduccion automatica para faxes entrantes 

Esta configuracion determina lo que hara el HP all-in-one cuando reciba un fax 
demasiado grande para el tamano de papel predeterminado. Cuando esta activado 
(ajuste predeterminado), la imagen del fax entrante se reduce de mode que quepa en 
una pagina (si es posible). Cuando esta desactivado, la informacion que no cabe en 
la primera pagina se imprime en la siguiente. Reduccion automatica resulta util 
cuando recibe faxes en papel de tamano legal y ha cargado papel de tamano carta en 
la bandeja de entrada. 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 5 y, a continuacion, 4. 

Esta operacion muestra el menu Config.avanzada fax y, a continuacion, 
selecciona Reduccion automatica. 

3 Pulse ▼ para seleccionar Activado o Desactivado. 

4 Pulse OK. 

Establecimiento de recepcion de fax de seguridad 

El HP all-in-one guarda en memoria todos los faxes recibidos. Si se produce un error 
que impida que el HP all-in-one imprima los faxes, la funcion Recepcion fax 
seguridad le permite seguir recibiendo faxes. En lo que dure el error, si esta activada 
la funcion Recepcion fax seguridad, los faxes se guardaran en memoria. 

Por ejempio, si el HP all-in-one se ha quedado sin papel y la funcion Recepcion fax 
seguridad esta activada, todos los faxes recibidos se guardan en la memoria. Una 
vez que se cargue mas papel, se podran imprimir los faxes. Si se desactiva esta 
funcion, el HP all-in-one no respondera a las llamadas de fax entrantes hasta que se 
solucione el error. 

Durante el funcionamiento normal (tanto si Recepcion fax seguridad esta Activado 
o Desactivado), el HP all-in-one guarda todos los faxes en memoria. Cuando la 
memoria se llene, el HP all-in-one sobrescribe los faxes impresos mas antiguos a 
medida que recibe faxes nuevos. Si desea eliminar todos los faxes de la memoria, 
apague el HP all-in-one pulsando el boton Encender. 
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Nota Si Recepcion fax seguridad esta Activado y se produce un error, el HP all-in- 
one guarda en memoria todos los faxes que recibe como "sin imprimir". Todos 
los faxes que no se hayan imprimido permaneceran en la memoria hasta que 
se impriman o se eliminen. Cuando la memoria se llena de faxes que no se 
hayan imprimido, el HP all-in-one no recibira mas faxes hasta que se impriman 
o se eliminen de la memoria. Para obtener informacion sobre como imprimir o 
eliminar faxes almacenados en memoria, consulte Reimpresion o eliminacion 
de faxes almacenados en la memoria. 

La configuracion predeterminada para Recepcion fax seguridad es Activado. 

Para establecer la recepcion de fax de seguridad desde el panel de control 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 5 y, a continuacion, 5 de nuevo. 

Esta operacion muestra el menu Config.avanzada fax y, a continuacion, 
selecciona Recepcion fax seguridad. 

3 Pulse T para seleccionar Activado o Desactivado. 

4 Pulse OK. 

Uso del modo de correccion de errores 

El modo de correccion de errores (ECM) elimina las perdidas de dates a causa de 
la mala calidad de las Imeas telefonicas, ya que detecta errores que tienen lugar 
durante la transmision y solicita de forma automatica la retransmision de las partes 
defectuosas. Esto no afecta a los costes telefonicos. Si la Imea telefonica es buena, 
incluso se pueden ver reducidos. Si la calidad de la Imea telefonica es deficiente, 
ECM aumenta el tiempo de envio y los costes telefonicos, pero el envio de dates es 
mucho mas fiable. De forma predeterminada, esta activado. Desactive ECM solo si 
los costes telefonicos aumentasen considerablemente y desea aceptar una calidad 
mas baja a cambio de reducir los costes. 

Se aplican las siguientes reglas a ECM: 

• Si se desactiva ECM, solo se aplica a los faxes que se envian. No se aplica a los 
faxes que se reciben. 

• Si desactiva ECM, establezca la Velocidad del fax en Media. Si la Velocidad 
del fax se establece en Rapida, el fax se enviara automaticamente con ECM 
activado. Para obtener informacion acerca del cambio de la Velocidad del fax, 
consulte la seccion Establecimiento de la velocidad de fax. 

• Los faxes en color se envian con ECM activado, con independencia de la opcion 
que este establecida. 

Para cambiar el ajuste de ECM desde el panel de control 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 5 y, a continuacion, 6. 

Esta operacion muestra el menu Config.avanzada fax y, a continuacion, 
selecciona Modo de correccion de errores. 

3 Pulse ▼ para seleccionar Activado o Desactivado. 

4 Pulse OK. 
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Establecimiento de la velocidad de fax 

Puede establecer la velocidad que emplea el fax para comunicarse entre el HP all-in- 
one y otros aparatos de fax al enviar y recibir faxes. La velocidad de fax 
predeterminada es Rapida. 

Si utiliza una de las siguientes posibilidades, puede que sea necesario establecer una 
velocidad de fax mas baja: 

• Servicio de telefonia por Internet 

• Sistema PBX 

• Protocolo de fax por Internet (FolP) 

• Un servicio de red digital de servicios integrados (RDSI) 

Si experimenta problemas al enviar y recibir faxes, puede que desee intentar 
establecer el ajuste Velocidad de fax en Media o Lenta. En la siguiente tabia se 
proporciona una lista de los ajustes de velocidad de fax disponibles. 



Ajuste de velocidad de fax 


Velocidad de fax 


Rapida 


V.34 (33600 baudios) 


Media 


V.17 (14400 baudios) 


Lenta 


V.29 (9600 baudios) 



Para establecer la velocidad de fax desde el panel de control 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 5 y, a continuacion, 7. 

Esta operacion muestra el menu Config.avanzada fax y, a continuacion, 
selecciona Velocidad de fax. 

3 Pulse ▼ para seleccionar una opcion y, a continuacion, pulse OK. 

Reimpresion o eliminacion de faxes almacenados en la 
memoria 

Puede reimprimir o eliminar los faxes almacenados en la memoria. Puede que 
necesite reimprimir un fax almacenado en la memoria si el HP all-in-one se queda sin 
papel durante la recepcion. O, si la memoria del HP all-in-one se llena, podria ser 
necesario vaciaria para seguir recibiendo faxes. 

Nota El HP all-in-one guarda en memoria todos los faxes que recibe, incluso cuando 
ya estan impresos. Esto permite la reimpresion posterior de faxes, si fuera 
necesario. Cuando la memoria se llene, el HP all-in-one sobrescribe los faxes 
impresos mas antiguos a medida que recibe faxes nuevos. 

Para reimprimir faxes en memoria desde el panel de control 

1 Asegurese de que el papel se ha cargado en la bandeja de entrada. 

2 Pulse Configurar. 

3 Pulse 6 y, a continuacion, 4. 

Esta operacion muestra el menu Herramientas y selecciona Reimpr. faxes en 
memoria. 
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Los faxes se imprimen en orden inverse al que se recibieron comenzando per la 
impresion del fax recibido mas recientemente y asi sucesivamente. 
4 Si no necesita un fax que se esta imprimiendo, pulse Cancelar. 

El HP all-in-one comienza a imprimir el siguiente fax guardado en la memoria. 

Nota Debe pulsar Cancelar por cada fax almacenado cuya impresion desee 
interrumpir. 

Para eliminar todos los faxes en memoria desde el panel de control 

^ Para eliminar todos los faxes de la memoria, apague el HP all-in-one pulsando el 
boton Encender. 

Todos los faxes almacenados en la memoria se eliminaran una vez desconectado el 
HP all-in-one. 

Fax por Internet 

Puede suscribir un servicio telefonico de bajo costo que le permita enviar y recibir 
faxes con el HP all-in-one a traves de Internet. A este metodo se le conoce como 
protocolo de fax por Internet (FolP) Posiblemente utiliza un servicio FolP (que 
proporciona la compania telefonica) si: 

• Marca un codigo de acceso especial con el numero de fax, o 

• Tiene una caja de conversion IP que se conecta a Internet y proporciona la 
conexion de fax a los puertos telefonicos analogicos. 

Nota Solo puede enviar y recibir faxes conectando un cable telefonico al puerto "1- 
LINE" del HP all-in-one y no desde el puerto Ethernet. Esto quiere decir que la 
conexion a Internet se debe realizar mediante una caja convertidora (que 
proporciona las tomas telefonicas analogicas normales para las conexiones de 
fax) o a traves de la compania telefonica. 

Algunos servicios de fax por Internet no funcionan correctamente cando el HP all-in- 
one esta enviando y recibiendo faxes a gran velocidad (33.600 bps). Si tiene 
problemas para enviar y recibir faxes cuando utiliza un servicio de fax por Internet, 
utilice una velocidad de fax menor. Puede hacerlo cambiando la configuracion de 
Velocidad de fax de Alta (predeterminada) a Media. Para obtener informacion sobre 
el cambio de este ajuste, consulte Establecimiento de la velocidad de fax. 

Tambien deberia comprobar con la compania telefonica que su servicio de fax por 
Internet admite los faxes. 

Parada del envio o recepcion de faxes 

Puede cancelar un fax que este enviando o recibiendo en cualquier memento. 

Para detener el envio y recepcion de faxes desde el panel de control 

~^ Pulse Cancelar en el panel de control para detener el envio o recepcion de un 
fax. Compruebe que aparece el mensaje Fax cancelado en la pantalla de 
graficos en color. Si no aparece, vuelva a pulsar Cancelar. 

El HP all-in-one imprime las paginas que haya empezado y cancela el resto del 
fax. Esto puede tardar un poco. 
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Para cancelar un numero que esta marcando 

Pulse Cancelar para cancelar el numero que esta marcando actualmente. 
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Uso de HP Instant Share (USB) 



HP Instant Share hace que resulte muy sencillo compartir fotografias con familiares y 
amigos. Puede escanear una fotografia o insertar una tarjeta de memoria en la ranura 
adecuada del HP all-in-one, seleccionar una o mas fotografias para compartirlas, 
seleccionar un destine para las fotografias y, a continuacion, enviarlas. Tambien 
puede cargar sus fotografias en un album de fotografias en linea o en un servicio de 
revelado de fotografias en Imea. La disponibilidad de servicios varia en funcion del 
pais y la region. 

Con el Correo electronico de HP Instant Share, sus familiares y amigos siempre 
reciben fotografias que pueden ver. Se acabaron las descargas interminables y las 
imagenes que son demasiado grandes para abrirse. Se envi'a un mensaje de correo 
electronico con imagenes en miniatura de las fotografias y un enlace a una pagina 
Web segura en la que los familiares y amigos pueden ver, compartir, imprimir y 
guardar las fotografias facilmente. 

Nota Si el HP all-in-one esta conectado a una red y esta configurado con HP Instant 
Share, utilice la informacion que se ofrece en la seccion Uso de HP Instant 
Share (en red). La informacion de este capitulo corresponde unicamente a un 
dispositive que esta conectado a un equipo mediante un cable USB y que no 
se ha conectado anteriormente a una red o tiene instalado HP Instant Share. 

Descripcion general 

Si el HP all-in-one esta conectado a USB, puede compartir fotografias con amigos y 
familiares mediante el dispositive y el software HP instalados en el equipo. Si tiene un 
equipo basado en Windows, utilice el software HP Image Zone; si per el contrario su 
equipo es Macintosh, utilice el software de la aplicacion cliente HP Instant Share. 

Nota Un dispositive conectado a USB es un dispositive HP All-in-One conectado a 
un equipo mediante un cable USB y que depende del equipo para acceder a 
Internet. 




Utilice HP Instant Share para enviar imagenes desde el HP all-in-one a un destine 
seleccionado. El destine, per ejempio, puede ser una direccion de correo electronico, 
un album de fotografias en Imea o un servicio de revelado de fotografias en li'nea. La 
disponibilidad de servicios van'a en funcion del pais y la region. 

Nota Tambien puede enviar imagenes a la impresora de fotografias o el dispositive 
HP All-in-One conectado a una red de un amigo o familiar. Para enviar a un 
dispositive, debe tener una identificacion de usuario y contrasena de HP 
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Passport. El dispositive receptor debe configurarse y registrarse con 
HP Instant Share. Tambien debera obtener el nombre del destinatario 
asignado al dispositive receptor. Puede obtener mas instrucciones en el paso 
5 de la seccion Envio de imagenes mediante el HP all-in-one. 

Introduccion 

Debe disponer de lo siguiente para utilizar HP Instant Share con el HP all-in-one: 

• Un HP all-in-one conectado a un equipo mediante un cable USB 

• Acceso a Internet a traves del equipo al que esta conectado el HP all-in-one 

• Dependiendo del sistema operative: 

- Windows: El software HP Image Zone instalado en el equipo 

- Macintosh: El software HP Image Zone instalado en el equipo, incluido el 
software de la aplicacion cliente HP Instant Share 

Cuando haya configurado el HP all-in-one e instalado el software HP Image Zone, 
podra empezar a compartir fotografias mediante HP Instant Share. Para obtener mas 
informacion sobre la configuracion de HP Image Zone, consulte la Guia de 
instalacion que acompana al dispositive. 

Envio de imagenes mediante el HP all-in-one 

Las imagenes pueden ser fotografias o documentos escaneados y se pueden 
compartir con amigos y familiares mediante HP all-in-one y HP Instant Share. 
Seleccione fotografias de una tarjeta de memoria o escanee una imagen, pulse 
HP Instant Share en el panel de control de HP all-in-one y envi'e las imagenes al 
destine seleccionado. Consulte los temas que aparecen a continuacion para obtener 
informacion detallada. 

Envio de fotografias desde una tarjeta de memoria 

Utilice el HP all-in-one para compartir fotografias inmediatamente despues de insertar 
una tarjeta de memoria, o bien inserte la tarjeta de memoria y comparta las 
fotografias mas tarde. Para compartir fotografias inmediatamente, inserte la tarjeta de 
memoria en la ranura adecuada, seleccione una o varias fotografias y, a 
continuacion, pulse HP Instant Share en el panel de control. 

Si inserta la tarjeta de memoria y a continuacion decide enviar las fotografias mas 
tarde, vera que cuando vuelva al HP all-in-one este habra pasado al modo inactive. 
Pulse simplemente HP Instant Share y siga las indicaciones para seleccionar y 
compartir fotografias. 

Nota Para obtener mas informacion sobre el use de una tarjeta de memoria, 
consulte Uso de una tarjeta de memoria o camara con PictBridge. 

Para enviar fotografias en el momento en que se inserta la tarjeta de memoria 

1 Asegurese de que la tarjeta de memoria esta insertada en la ranura adecuada 
del HP all-in-one. 

2 Seleccione una o varias fotografias. 

Para obtener mas informacion sobre la seleccion de fotografias, consulte Uso de 
una tarjeta de memoria o camara con PictBridge. 



138 



HP OfficeJet 7300/7400 series all-in-one 



Nota Es posible que el servicio HP Instant Share no admita archives de 
peliculas. 

Pulse HP Instant Share en el panel de control del HP all-in-one. 

Para los usuarios de Windows, se abre el software HP Image Zone en el equipo. 

Aparecera la ficha HP Instant Share. En la bandeja de selecciones apareceran 

las miniaturas de las fotografias. Para obtener mas informacion sobre HP Image 

Zone, consulte Use de HP Image Zone en la ayuda en pantalla. 

Para usuarios de IVIacintosh, se abre el software de la aplicacion cliente 

HP Instant Share en el equipo. En la ventana de HP Instant Share apareceran 

las miniaturas de las fotografias. 

Nota Si utiliza una version de Macintosh OS anterior a X v1 0.1 .5 (incluida OS 9 
V9.1.5), las fotografias se cargan en la Galeria HP del Macintosh. Haga 
die en Correo electronico. Envi'e las fotografias como un archive adjunto 
de correo electronico siguiendo las instrucciones que aparecen en la 
pantalla del equipo. 

Siga los pasos adecuados para su sistema operative: 
Si utiliza un equipo basado en Windows: 

a Desde las areas Control o Trabajo de la ficha HP Instant Share, haga die 
en el enlace o icono del servicio que desea utilizar para enviar las fotografias. 

Nota Si hace die en Ver todos los servicios, puede escoger entre todos 
los servicios disponibles de su pais/region, per ejempio: Correo 
electronico de HP Instant Share y Crear albumes en Imea. Siga 
las instrucciones que aparecen en pantalla. 

En el area de trabajo aparecera la ventana Conectarse en Imea. 
b Haga die en Siguiente y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. 

Si utiliza un Macintosh: 

a Asegurese de que las fotografias que desea compartir aparecen en la 
ventana de HP Instant Share. 

Utilice el boton - para eliminar fotografias o el boton + para anadir fotografias 
a la ventana. 

b Haga die en Continuar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. 
c En la lista de servicios de HP Instant Share, seleccione el servicio que 

quiere utilizar para enviar las fotografias. 
d Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 

Desde el servicio Correo electronico de HP Instant Share, puede: 

- Enviar un mensaje de correo electronico con imagenes en miniatura de las 
fotografias que se pueden ver, imprimir y grabar en la Web. 

- Abrir y mantener una libreta de direcciones de correo electronico. Haga die 
en Libreta de direcciones, registrese en HP Instant Share y cree una 
cuenta HP Passport. 

- Enviar un mensaje de correo electronico a varies destinatarios. Haga die en 
el vinculo de varias direcciones. 

- Enviar una coleccion de imagenes a un dispositive conectado en red de un 
familiar o amigo. Introduzca el nombre asignado al dispositive per el 
destinatario en el campo Direccion de correo electronico seguido de 
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@send.hp.conn. Se le pedira que se registre en HP Instant Share con su 
identificacion de usuario y contrasena de HP Passport. 

Nota Si no ha configurado HP Instant Share anteriormente, haga die en 
Necesito una cuenta de HP Passport de la pantalla Entrar con HP 
Passport. Obtenga una identificacion de usuario y una contrasena de 
HP Passport. 

Nota Tambien puede utilizar el boton Menu del area FOTO del panel de control para 
enviar imagenes desde la tarjeta de memoria. Para obtener mas informacion, 
consulte Uso de una tarjeta de memoria o camara con PictBridge. 

Para insertar la tarjeta de memoria y enviar fotografias mas tarde 

1 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente de la HP all-in-one. 
Pasado un tiempo, el HP all-in-one pasara al mode inactive. El HP all-in-one esta 
en mode inactive cuando la pantalla de graficos en color queda inactiva. 

2 Pulse HP Instant Share en el panel de control del HP all-in-one. 
Aparecera el menu <?,Enviar desde? en la pantalla de graficos en color. 

3 Pulse 1 para seleccionar Tarjeta de memoria. 

La primera fotografia de la tarjeta de memoria aparece en la pantalla de graficos 
en color. 

4 Siga los pasos (empezando per el paso 2) de Para enviar fotografias en el 
memento en que se inserta la tarjeta de memoria. 



Envio de una imagen escaneada 

Comparta una imagen escaneada pulsando HP Instant Share en el panel de control. 
Para utilizar el boton HP Instant Share, coloque la imagen en el cristal, seleccione el 
escaner como medio para enviar la imagen, seleccione un destine e inicie el escaneo. 

Nota Para obtener mas informacion sobre el escaneo de una imagen, consulte Uso 
de las funciones de escaneo. 

Para enviar una imagen escaneada desde el HP all-in-one 

1 Cargue el original hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal. 

2 Pulse HP Instant Share en el panel de control del HP all-in-one. 
Aparecera el menu <?,Enviar desde? en la pantalla de graficos en color. 

3 Pulse 2 para seleccionar Escaner. 

La imagen se escanea y se carga en el equipo. 

Para los usuarios de Windows, se abre el software HP Image Zone en el equipo. 
Aparecera la ficha HP Instant Share. Aparecera una miniatura de la imagen 
escaneada en la bandeja de selecciones. Para obtener mas informacion sobre 
HP Image Zone, consulte Uso de HP Image Zone en la ayuda en pantalla. 
Para usuarios de Macintosh, se abre el software de la aplicacion cliente 
HP Instant Share en el equipo. Aparecera una miniatura de la imagen 
escaneada en la ventana de HP Instant Share. 
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Nota Si utiliza una version de Macintosh OS anterior a X v1 0.1 .5 (incluida OS 9 
V9.1.5), las fotografias se cargan en la Galena HP del Macintosh. Haga 
die en Correo electronico. Envie la imagen escaneada como un archive 
adjunto de correo electronico siguiendo las instrucciones que aparecen en 
la pantalla del equipo. 

4 Siga los pasos adecuados para su sistema operative: 
Si utiliza un equipo basado en Windows: 

a Desde las areas Control o Trabajo de la ficha HP Instant Share, haga die 
en el enlace o icono del servicio que desea utilizar para enviar la imagen 
escaneada. 

Nota Si hace die en Ver todos los servicios, puede escoger entre todos 
los servicios disponibles de su pais/region, per ejemplo: Correo 
electronico de HP Instant Share y Crear albumes en Imea. Siga 
las instrucciones que aparecen en pantalla. 

En el area de trabajo aparecera la ventana Conectarse en Imea. 
b Haga die en Siguiente y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. 

Si utiliza un Macintosh: 

a Asegurese de que la imagen escaneada que desea compartir se muestra en 
la ventana de HP Instant Share. 

Utilice el boton - para eliminar fotografias o el boton + para anadir fotografias 
a la ventana. 

b Haga die en Continuar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. 
c En la lista de servicios de HP Instant Share, seleccione el servicio que 

quiere utilizar para enviar la imagen escaneada. 
d Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 

5 Desde el servicio Correo electronico de HP Instant Share, puede: 

- Enviar un mensaje de correo electronico con imagenes en miniatura de las 
fotografias que se pueden ver, imprimir y grabar en la Web. 

- Abrir y mantener una libreta de direcciones de correo electronico. Haga die 
en Libreta de direcciones, registrese en HP Instant Share y cree una 
cuenta HP Passport. 

- Enviar un mensaje de correo electronico a varies destinatarios. Haga die en 
el vinculo de varias direcciones. 

- Enviar una coleccion de imagenes a un dispositive conectado en red de un 
familiar o amigo. Introduzca el nombre asignado al dispositive per el 
destinatario en el campo Direccion de correo electronico seguido de 
@send.hp.com. Se le pedira que se registre en HP Instant Share con su 
identificacion de usuario y contrasena de HP Passport. 

Nota Si no ha configurado HP Instant Share anteriormente, haga die en 
Necesito una cuenta de HP Passport de la pantalla Entrar con HP 
Passport. Obtenga una identificacion de usuario y una contrasena de 
HP Passport. 

Nota Tambien puede utilizar el boton Escanear para para enviar una imagen 

escaneada. Para obtener mas informacion, consulte Use de las funciones de 
escaneo. 
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Envio de imagenes mediante el equipo 

Ademas de utilizar el HP all-in-one para enviar imagenes a traves de HP Instant 
Share, puede utilizar el software HP Image Zone instalado en el equipo para enviar 
imagenes. El software HP Image Zone le permite seleccionar y editar una o varias 
imagenes y acceder a continuacion a HP Instant Share para seleccionar un 
dispositive (por ejempio, Correo electronico de HP Instant Share) y enviar las 
imagenes. Como mmimo, puede compartir imagenes a traves de los siguientes 
componentes: 

• Correo electronico de HP Instant Share (envio a una direccion de correo 
electronico) 

• Correo electronico de HP Instant Share (envio a un dispositive) 

• Albumes en Imea 

• Revelado de fotografias en Imea (la disponibilidad van'a en funcion del pais y la 
region) 

Envio de Imagenes mediante el software HP Image Zone (Windows) 

Utilice el software HP Image Zone para compartir imagenes con amigos y familiares. 
Simplemente abra HP Image Zone, seleccione las imagenes que desea compartir y 
reenvielas mediante el servicio Correo electronico de HP Instant Share. 

Nota Para obtener mas informacion sobre el use del software HP Image Zone, 
consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla. 

Para utilizar el software HP Image Zone 

1 Haga doble die en el icono de HP Image Zone del escritorio. 

Se abre la ventana de HP Image Zone en el equipo y aparece la ficha Mis 
imagenes en dicha ventana. 

2 Seleccione una o varias imagenes de las carpetas en las que estan almacenadas. 
Para obtener mas informacion, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla. 

Nota Utilice las herramientas de edicion de imagenes de HP Image Zone para 
editar las imagenes y lograr los resultados deseados. Para obtener mas 
informacion, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla. 

3 Haga die en la ficha HP Instant Share. 

Aparecera la ficha HP Instant Share en la ventana de HP Image Zone. 

4 Desde las areas Control o Trabajo de la ficha HP Instant Share, haga die en el 
enlace o icono del servicio que desea utilizar para enviar la imagen escaneada. 

Nota Si hace die en Ver todos los servicios, puede escoger entre todos los 
servicios disponibles de su pais/region, por ejempio: Correo electronico 
de HP Instant Share y Crear albumes en linea. Siga las instrucciones 
que aparecen en pantalla. 

Aparecera la pantalla Conectarse en linea en el area de trabajo de la ficha 
HP Instant Share. 

5 Haga die en Siguiente y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. 
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6 Desde el servicio Correo electronico de HP Instant Share, puede: 

Enviar un mensaje de correo electronico con imagenes en miniatura de las 
fotografias que se pueden ver, imprimir y grabar en la Web. 

- Abrir y mantener una libreta de direcciones de correo electronico. Haga die 
en Libreta de direcciones, registrese en HP Instant Share y cree una 
cuenta HP Passport. 

- Enviar un mensaje de correo electronico a varies destinatarios. Haga die en 
el vinculo de varias direcciones. 

- Enviar una coleccion de imagenes a un dispositive conectado en red de un 
familiar o amigo. Introduzca el nombre asignado al dispositive per el 
destinatario en el campo Direccion de correo electronico seguido de 
@send.hp.com. Se le pedira que se registre en HP Instant Share con su 
identificacion de usuario y contrasena de HP Passport. 

Nota Si no ha configurado HP Instant Share anteriormente, haga die en 
Necesito una cuenta de HP Passport de la pantalla Entrar con HP 
Passport. Obtenga una identificacion de usuario y una contrasena de 
HP Passport. 

Envio de imagenes mediante el software de la aplicacion cliente HP Instant 
Share (Macintosh OS X v10.1.5 y posteriores) 

Nota No se admiten Madntosh OS X V10.2.1 yv10.2.2. 

Utilice la aplicacion cliente HP Instant Share para compartir imagenes con amigos y 
familiares. Simplemente abra la ventana HP Instant Share, seleccione las imagenes 
que desea compartir y reenvielas mediante el servicio Correo electronico de 
HP Instant Share. 

Nota Para obtener mas informacion sobre el use de la aplicacion cliente HP Instant 
Share, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla. 

Para utilizar la aplicacion cliente HP Instant Share 

1 Seleccione el icono de HP Image Zone del Dock. 
HP Image Zone se abre en el escritorio. 

2 En HP Image Zone, haga die en el boton Servicios en la parte superior de la 
ventana. 

Aparece una lista de aplicaciones en la parte inferior de HP Image Zone. 

3 Seleccione HP Instant Share en la lista de aplicaciones. 
Se abre la aplicacion cliente HP Instant Share en el equipo. 

4 Utilice el boton + para anadir una imagen a la ventana o el boton - para eliminarla. 

Nota Para obtener mas informacion sobre el use de la aplicacion cliente 

HP Instant Share, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla. 

5 Asegurese de que las imagenes que desea compartir aparecen en la ventana 
HP Instant Share. 

6 Haga die en Continuar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. 

7 En la lista de servicios de HP Instant Share, seleccione el servicio que quiere 
utilizar para enviar la imagen escaneada. 

8 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 
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9 Desde el servicio Correo electronico de HP Instant Share, puede: 

Enviar un mensaje de correo electronico con imagenes en miniatura de las 
fotografias que se pueden ver, imprimir y grabar en la Web. 

- Abrir y mantener una libreta de direcciones de correo electronico. Haga die 
en Libreta de direcciones, registrese en HP Instant Share y cree una 
cuenta HP Passport. 

Enviar un mensaje de correo electronico a varies destinatarios. Haga die en 
el vinculo de varias direcciones. 

- Enviar una coleccion de imagenes a un dispositive conectado en red de un 
familiar o amigo. Introduzca el nombre asignado al dispositive per el 
destinatario en el campo Direccion de correo electronico seguido de 
@send.hp.com. Se le pedira que se registre en HP Instant Share con su 
identificacion de usuario y contrasena de HP Passport. 

Nota Si no ha configurado HP Instant Share anteriormente, haga die en 
Necesito una cuenta de HP Passport de la pantalla Entrar con HP 
Passport. Obtenga una identificacion de usuario y una contrasena de 
HP Passport. 

Compartir imagenes mediante Director HP (Macintosh OS anterior a X 
V10.1.5) 

Nota Se admiten Macintosh OS 9 v9.1 .5 y posteriores y v9.2.6 y posteriores. No se 
admiten Madntosh OS X v10.0 y v1 0.0.4 . 

Comparta imagenes con cualquier persona que disponga de una cuenta de correo 
electronico. Solo tiene que iniciar Director HP y abrir Galeria HP. A continuacion, 
cree un mensaje de correo electronico con la aplicacion de correo electronico que 
este instalada en el ordenador. 

Nota Para obtener mas informacion, consulte la seccion Galeria de imagenes HP de 
la Ayuda de fotografias e imagenes HP en pantalla. 

Para utilizar la opcion de correo electronico en Director HP 

1 Visualice el menu de Director HP: 

- En OS X, seleccione el icono de Director HP de la unidad de acoplamiento. 

- En OS 9, haga doble die en el acceso directo de Director HP del escritorio. 

2 Abra la Galeria de fotografias e imagenes HP: 

En OS X, seleccione Galeria HP en la seccion Administrar y compartir del 
menu de Director HP. 

- En OS 9, haga die en Galeria HP. 

3 Seleccione una o varias imagenes para compartirlas. 

Para obtener mas informacion, consulte la Ayuda de fotografias e imagenes HP. 

4 Haga die en Correo electronico. 

Se abrira el programa de correo electronico del Macintosh. 

Comparta las imagenes come un archive adjunto de correo electronico siguiendo 

las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo. 
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1 3 Uso de HP Instant Share (en red) 



HP Instant Share hace que resulte muy sencillo compartir fotografias con familiares y 
amigos. Puede escanear una fotografia o insertar una tarjeta de memoria en la ranura 
adecuada del HP all-in-one, seleccionar una o mas fotografias para compartirlas, 
seleccionar un destine para las fotografias y, a continuacion, enviarlas. Tambien 
puede cargar sus fotografias en un album de fotografias en linea o en un servicio de 
revelado de fotografias en Imea. La disponibilidad de servicios varia en funcion del 
pais y la region. 



Descripcion general 

Si el HP all-in-one esta conectado a una red y dispone de acceso directo a Internet 
(es decir, no utiliza el equipo para obtener conexion a Internet), tiene acceso a todas 
las funciones de HP Instant Share ofrecidas a traves del dispositive. Estas funciones 
incluyen la capacidad de enviar y recibir imagenes y de imprimir de forma remota con 
el HP all-in-one. A continuacion se da una descripcion de cada una. 

Nota Las imagenes pueden ser fotografias o texto escaneado y se pueden 

compartir con amigos y familiares mediante el HP all-in-one y HP Instant Share. 

Enviar de HP Instant Share 




La funcion Enviar de HP Instant Share permite enviar imagenes desde el HP all-in- 
one a un destine seleccionado per medio del servicio HP Instant Share. (Tambien 
puede enviar imagenes desde el software HP Image Zone que esta instalado en el 
equipo.) El destine establecido puede ser una direccion de correo electronico, un 
dispositive conectado a una red de un amigo o un familiar, un album de fotografias en 
Imea o un servicio de revelado de fotografias en Imea. La disponibilidad de servicios 
varia en funcion del pais y la region. Para obtener mas informacion, consulte Envio 
de imagenes directamente desde el HP all-in-one. 

Nota Un dispositive conectado a una red es un dispositive HP All-in-One que ofrece 
el servicio HP Instant Share y accede a Internet a traves de una red domestica 
u otra configuracion que no necesita un equipo para acceder. Si un dispositive 
esta conectado en red y tambien esta conectado a un equipo mediante un 
cable USB, predomina la conexion de red. 

El simbolo de la conectividad de redes es 
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Recibir de HP Instant Share 




Recibir de HP Instant Share le permite recibir imagenes de cualquier familiar o amigo 
que tenga acceso al servicio HP Instant Share y haya obtenido una identificacion de 
usuario y contrasena de HP Passport. 

Recepcion de imagenes de cualquier remitente o de un grupo de remitentes 
especifico 

Puede recibir las imagenes de cualquier remitente que tenga una cuenta HP Passport 
(modo Abierto) o de un grupo de remitentes concrete (mode Privado). 

• Si decide recibir imagenes de cualquier remitente, solo tiene que proporcionar el 
nombre del HP all-in-one a los remitentes de quienes desea recibir imagenes. 
Debe asignar un nombre a su dispositive cuando realice la configuracion del 

HP all-in-one con HP Instant Share. En el nombre del dispositive no se diferencia 
entre mayusculas y minusculas. 

El modo Abierto (recibir imagenes de cualquier remitente) es el modo de 
recepcion predeterminado. Para obtener mas informacion sobre recepcion de 
imagenes en modo Abierto, consulte Recepcion de cualquier remitente (modo 
Abierto). 

Tambien puede bloquear a algunos individuos para que no envien nada a su 
HP all-in-one a traves de la lista de acceso de HP Instant Share. Para obtener 
mas informacion sobre el use de la lista de acceso, consulte la ayuda en pantalla 
del servicio HP Instant Share. 

• Si decide poder recibir de un grupo concrete de remitentes, anada cada 
remitente del que quiere recibir imagenes a la lista de acceso de HP Instant 
Share y, a continuacion, asigne los privilegios de acceso a cada remitente. Para 
obtener mas informacion sobre la asignacion de privilegios de acceso, consulte 
la ayuda en pantalla del servicio HP Instant Share. 

Previsualizacion o impresion automatica de las imagenes recibidas 

HP Instant Share le da la opcion de previsualizar una coleccion de imagenes antes de 
imprimirlas o de imprimir automaticamente las colecciones en el HP all-in-one. Los 
privilegios de impresion automatica se habilitan a cada remitente desde la lista de 
acceso de HP Instant Share. 

Solo se imprimiran automaticamente en el dispositive las colecciones de imagenes de 
los remitentes a los que haya asignado privilegios de impresion automatica. El resto 
de colecciones se recibira en modo de vista previa. 

Nota Para obtener mas informacion sobre la funcion Recibir de HP Instant Share, 
consulte Recepcion de imagenes. 
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Impresion remota HP 




Impresion remota HP permite imprimir desde una aplicacion de Windows en un 
dispositive conectado a una red en una ubicacion independiente. Per ejemplo, puede 
utilizar el controlador de la impresora remota HP para imprimir con el equipo portatil 
desde una cafeteria utilizando el HP all-in-one que se encuentra en su hogar. 
Tambien puede imprimir en el dispositive mientras trabaja desde casa a traves de 
una red privada virtual (VPN). Para obtener mas informacion, consulte Impresion 
remota de documentos. 

Ademas, un amigo o un familiar que no disponga de un dispositive conectado a una 
red puede descargar el controlador de la impresora remota en su equipo e imprimir 
en el HP all-in-one (despues de que le haya proporcionado el nombre del equipo). 
Para obtener mas informacion, consulte Impresion remota de documentos. 



Introduccion 

Debe disponer de los siguientes elementos para utilizar HP Instant Share con el 
HP all-in-one: 

• Una red de area local (LAN) operativa 

• Un dispositive HP all-in-one conectado a la red LAN 

• Acceso directo a Internet mediante un proveedor de servicios de Internet (ISP) 

• Una identificacion de usuario y una contrasena de HP Passport 

• HP Instant Share configurado en el dispositive 

Puede configurar HP Instant Share y conseguir una identificacion de usuario y 
contrasena de HP Passport. 

• Desde el software HP Image Zone del equipo 

• Pulsando HP Instant Share en el panel de control del HP all-in-one. 

• Cuando se le da la opcion al final de la instalacion del software (solo Macintosh) 

Para obtener mas informacion, consulte la ayuda en pantalla del Asistente para la 
instalacion de HP Instant Share. 

Nota Asegurese de seleccionar la instalacion Tipica al instalar el software del HP all- 
in-one. HP Instant Share no funcionara en un dispositive con una instalacion 
minima. 

Cuando haya obtenido la identificacion de usuario y la contrasena de HP Passport, 
haya creado un nombre unico para el HP all-in-one y registrado el dispositive, tendra 
la opcion de anadir destinatarios a una lista de acceso y crear destines. Si decide 
utilizar la lista de acceso y crear destines posteriormente, siga las instrucciones de los 
temas que se presentan a continuacion. 

Nota Cuando inicia una sesion en HP Instant Share y registra el HP all-in-one, se le 
anade de forma automatica a la lista de acceso del dispositive y se le otorgan 
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privilegios de impresion automatica. Para obtener mas informacion sobre como 
ser miembro de HP Instant Share y registrar el dispositivo, consulte Introduccion. 

Creacion de destines 

Cree destines para designar las ubicaciones a las que usted (el remitente) quiera 
enviar las imagenes. Un destine, per ejemplo, puede ser una direccion de correo 
electronico, un dispositivo conectado a una red de un amigo o un familiar, un album 
de fotografias en linea o un servicio de revelado de fotografias en linea. La 
disponibilidad de servicios varia en funcion del pais y la region. 

Nota Aunque los destines se crean en el servicio HP Instant Share, se puede 
acceder a ellos a traves del HP all-in-one. 

Para crear los destines 

1 Pulse HP Instant Share en el panel de control del HP all-in-one. 
Aparece el menu HP Instant Share en la pantalla de graficos en color. 

2 Pulse 3 para seleccionar Agregar nuevo destine. 

Aparece el menu Selecclenar equipe con los equipos que estan conectados a 
la red. 

3 Seleccione un equipo en la lista. 

Neta El software HP Image Zene debe estar instalado en el equipo 

seleccionado y este debe tener acceso al servicio HP Instant Share. 

Las pantallas del servicio HP Instant Share aparecen en una ventana del equipo. 

4 Inicie una sesion en HP Instant Share con la identificacion de usuarie y la 
centraseha de HP Passport. 

Aparece el administrador de HP Instant Share. 

Neta No se le solicitara su identificacion de usuarie y centraseha de HP 

Passport si ha configurado el servicio HP Instant Share para que las 
recuerde. 

5 Seleccione la ficha Cempartir y siga las instrucciones de la pantalla para crear 
un destine nuevo. 

Para obtener mas informacion, consulte la ayuda en pantalla. 
Si quiere enviar una coleccion de imagenes a un dispositivo conectado en red de 
un familiar o amigo, seleccione Cerree electronice de HP Instant Share. 
Introduzca en el campo Direccion de correo electronico el nombre del 
dispositivo seguido de @send.hp.com. (Esta direccion de correo electronico solo 
se puede utilizar con HP Instant Share.) 

Nota Para enviar a un dispositivo: 1) tanto el remitente como el destinatario 

deben tener una identificacion de usuarie y contrasena de HP Passport; 2) 
el dispositivo al que se envia la imagen debe registrarse en HP Instant 
Share; y 3) se debe enviar la imagen mediante el Correo electronico de 
HP Instant Share o la impresion remota HP. 

Antes de configurar un destine del dispositivo en Correo electronico de 
HP Instant Share o anadir una impresora para utilizaria con la impresion 
remota HP, solicite al destinatario el nombre que asigno al dispositivo 
conectado a la red. El nombre de dispositivo se crea cuando una persona 
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inicia una sesion en HP Instant Share y registra el dispositivo. Para 
obtener mas informacion, consulte Introduccion. 
6 Cuando haya terminado de crear un destine, vuelva a su HP all-in-one para 
enviar las imagenes. 

Para obtener mas informacion, consulte Envio de imagenes directamente desde 
el HP all-in-one. 

Utilizacion de la lista de acceso de HP Instant Share 

La lista de acceso se utiliza cuando el HP all-in-one se configura para recibir 
imagenes en mode Abierto o Privado. 

• En el mode Abierto, recibe colecciones de imagenes de cualquier remitente que 
tenga una cuenta HP Passport y que conozca el nombre que asigno al 
dispositivo. Cuando decide recibir en mode Abierto, esta permitiendo que el 
remitente envie imagenes a su dispositivo. 

Utilice la lista de acceso para asignar los privilegios de impresion automatica. 
Utilicela tambien para bloquear a los remitentes de los que no quiera recibir 
imagenes. 

• En el mode Privado, solo recibe imagenes de los remitentes que especifique en 
la lista de acceso. Las personas que anada a la lista deberan tener una 
identificacion de usuario y contrasena de HP Passport. 

Cuando anada un remitente a la lista, otorguele uno de los privilegios de acceso 
siguientes: 

Permitir: permite previsualizar las imagenes recibidas de un remitente antes 
de imprimirlas. 

- Impresion automatica: permite imprimir automaticamente en el dispositivo 
las imagenes recibidas de un remitente. 

Bloquear: asegura que no reciba imagenes no deseadas de un remitente. 
Para utilizar la lista de acceso 

1 Pulse HP Instant Share en el panel de control del HP all-in-one. 
Aparece el menu HP Instant Share en la pantalla de graficos en color. 

2 Pulse 3 y, a continuacion, 5. 

Aparece el menu Opciones de HP Instant Share y se selecciona Gestionar 
cuenta. 

Aparece el menu Seleccionar equipo con los equipos que estan conectados a 
la red. 

3 Seleccione un equipo en la lista. 

Nota El software HP Image Zone debe estar instalado en el equipo 

seleccionado y este debe tener acceso al servicio HP Instant Share. 

Las pantallas del servicio HP Instant Share aparecen en una ventana del equipo. 

4 Cuando se le solicite, inicie una sesion en HP Instant Share con la identificacion 
de usuario y la contrasena de HP Passport. 

Aparece el administrador de HP Instant Share. 
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Nota No se le solicitara su identificacion de usuario y contraseha de HP 

Passport si ha configurado el servicio HP Instant Share para que las 
recuerde. 

5 Siga las instrucciones en pantalla para anadir o eliminar remitentes o cambiar los 
privilegios de acceso mediante la lista de acceso. 

Para obtener mas informacion, consulte la ayuda en pantalla. 

Nota Debera obtener la identificacion de usuario de HP Passport de cada remitente 
que anada a la lista de acceso. La identificacion de usuario es necesaria para 
anadir un remitente a la lista. Cuando haya anadido un remitente a la lista y 
otorgado los privilegios de acceso, la lista de acceso mostrara la informacion 
del remitente de la manera siguiente: privilegios de acceso otorgados, nombre, 
apellidos e identificacion de usuario de HP Passport. 



Envio de imagenes directamente desde el HP all-in-one 

Las imagenes pueden ser fotografias o documentos escaneados y se pueden 
compartir con amigos y familiares mediante el HP all-in-one y HP Instant Share. 
Seleccione fotografias de una tarjeta de memoria o escanee una imagen, pulse 
HP Instant Share en el panel de control de HP all-in-one y envie las imagenes al 
destine seleccionado. Consulte los temas que aparecen a continuacion para obtener 
informacion detallada. 

Nota Si desea enviar imagenes a un dispositive conectado a una red, el dispositive 
receptor debe estar registrado en HP Instant Share. 

Envio de fotografias desde una tarjeta de memoria 

El HP all-in-one proporciona la opcion de enviar fotografias inmediatamente despues 
de insertar una tarjeta de memoria o la de insertar la tarjeta de memoria y enviar las 
fotografias mas tarde. Para enviar fotografias inmediatamente, inserte la tarjeta de 
memoria en la ranura adecuada, seleccione una o varias fotografias y pulse HP 
Instant Share en el panel de control. 

Si inserta la tarjeta de memoria y a continuacion decide enviar las fotografias mas 
tarde, vera que cuando vuelva al HP all-in-one este habra pasado al mode inactive. 
Pulse simplemente HP Instant Share y siga las indicaciones para seleccionar y 
compartir fotografias. 

Nota Para obtener mas informacion sobre el use de una tarjeta de memoria, 
consulte Use de una tarjeta de memoria o camara con PictBridge. 

Para enviar una fotografia a un dispositive conectado a una red de un amigo o 
un familiar 

1 Solicite al amigo o familiar (destinatario) el nombre que ha asignado al dispositive 
conectado a la red. 
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Nota El nombre del dispositive se asigna cuando configura la cuenta de HP 
Instant Share y registra su HP all-in-ene. En el nombre del dispositive no 
se diferencia entre mayusculas y minusculas. 

2 Compruebe que el destinatario recibe en modo Abierto o ha incluido su 
identificacion de usuario de HP Passport en la lista de acceso del dispositive 
receptor. 

Para obtener mas informacion, consulte las secciones Recepcion de cualquier 
remitente (modo Abierto) y Utilizacion de la lista de acceso de HP Instant Share. 

3 Cree un destine utilizando el nombre del dispositive que obtuvo del destinatario. 
Para obtener mas informacion, consulte Creadon de destines. 

4 Pulse HP Instant Share para enviar las fotografias. 

Para obtener mas informacion, consulte el procedimiento siguiente. 

Para enviar fotografias en el momento en que se inserta la tarjeta de memoria 

1 Asegurese de que la tarjeta de memoria esta insertada en la ranura adecuada 
del HP all-in-one. 

2 Seleccione una o varias fotografias. 

Para obtener mas informacion sobre la seleccion de fotografias, consulte Use de 
una tarjeta de memoria o camara con PictBridge. 

Nota Es posible que el servicio HP Instant Share no admita archives de 
peh'culas. 

3 En el panel de control del HP all-in-one, pulse HP Instant Share. 
Aparece el menu Share en la pantalla de graficos en color. 

El menu Share muestra los destines que creo en el servicio HP Instant Share. 
Para obtener mas informacion, consulte Creadon de destines. 

4 Utilice las flechas A y T para resaltar un destine al que desee enviar las 
fotografias. 

5 Pulse OK para seleccionar el destine y enviar las fotografias. 



Nota Tambien puede utilizar el boton Menu del area FOTO del panel de control para 
enviar imagenes desde la tarjeta de memoria. Para obtener mas informacion, 
consulte Use de una tarjeta de memoria o camara con PictBridge. 

Para insertar la tarjeta de memoria y enviar fotografias mas tarde 

1 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente de la HP all-in-one. 
Pasado un tiempo, el HP all-in-one pasara al modo inactive. El HP all-in-one esta 
en modo inactive cuando la pantalla de graficos en color queda inactiva. 

2 Cuando este preparado para enviar las fotografias, pulse HP Instant Share en el 
panel de control del HP all-in-one. 

Aparece el menu HP Instant Share en la pantalla de graficos en color. 

3 Pulse 1 para seleccionar Enviar. 
Aparece el menu <j,Enviar desde?. 

4 Pulse 1 para seleccionar Tarjeta de memoria. 

La primera fotografi'a de la tarjeta de memoria aparece en la pantalla de graficos 
en color. 

5 Seleccione una o varias fotografias. 

Para obtener mas informacion sobre la seleccion de fotografias, consulte Use de 
una tarjeta de memoria o camara con PictBridge. 
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6 Pulse Menu en el area FOTO del panel de control. 
Aparece el menu Share. 

El menu Share muestra los destines que creo en el servicio HP Instant Share. 
Para obtener mas informacion, consulte Creadon de destines. 

7 Utilice las flechas A y T para resaltar un destine al que desee enviar las 
fotografias. 

8 Pulse OK para seleccionar el destine y enviar las fotografias. 

Envio de fotografias desde un archivo de destino 

Si la camara digital HP admite HP Instant Share, puede asignar fotografias a los 
destines en una tarjeta de memoria. Las fotografias asignadas se guardan en un 
archivo de destino. Cuando retira la tarjeta de memoria de la camara y la coloca en la 
ranura de la tarjeta correspondiente del HP all-in-one, el HP all-in-one lee la tarjeta de 
memoria y reenvia las fotografias a los destines asignados. 

Para enviar fotografias a los destinos asignados en la camara digital HP 

1 Asegurese de que la tarjeta de memoria esta insertada en la ranura adecuada 
del HP all-in-one. 

Para obtener mas informacion, consulte Use de una tarjeta de memoria o camara 
con PictBridge. 

Aparece el cuadro de dialogo Destino encontrado en la pantalla de graficos en 
color. 

2 Pulse 1 para seleccionar Si, enviar las fotografias a los destinos de 
HP Instant Share. 

Las fotografias se envi'an a los destinos asignados. 

Nota El envio de fotografias a una gran cantidad de destinos puede llevar mucho 
tiempo y hacer que se supere el numero maximo de destinos a los que el 
HP all-in-one puede enviar en una transaccion unica. La reinsercion de la 
tarjeta de memoria hara que se envien a sus destinos las fotografias restantes. 

Envio de una imagen escaneada 

Puede compartir una imagen escaneada pulsando HP Instant Share en el panel de 
control. Para utilizar el boton HP Instant Share, coloque la imagen en el cristal, 
seleccione el escaner come medio para enviar la imagen, seleccione un destino e 
inicie el escaneo. 

Nota Para obtener mas informacion sobre el escaneo de una imagen, consulte Use 
de las funciones de escaneo. 

Para enviar una imagen escaneada a un dispositivo conectado a una red de un 
amigo o un familiar 

1 Solicite al amigo o familiar (destinatario) el nombre que ha asignado al dispositivo 
conectado a la red. 
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Nota El nombre del dispositive se asigna cuando configura la cuenta de HP 
Instant Share y registra su HP all-in-ene. En el nombre del dispositive no 
se diferencia entre mayusculas y minusculas. 

2 Compruebe que el destinatario recibe en modo Abierto o ha incluido su 
identificacion de usuario de HP Passport en la lista de acceso del dispositive 
receptor. 

Para obtener mas informacion, consulte las secciones Recepcion de cualquier 
remitente (modo Abierto) y Utilizacion de la lista de acceso de HP Instant Share. 

3 Cree un destine con el nombre del dispositive obtenido del amigo o familiar. 
Para obtener mas informacion, consulte Creadon de destines. 

4 Pulse HP Instant Share para enviar las fotografias. 

Para obtener mas informacion, consulte el procedimiento siguiente. 

Para enviar una imagen escaneada desde el HP all-in-one 

1 Cargue el original hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal. 

2 En el panel de control, pulse HP Instant Share. 

Aparece el menu HP Instant Share en la pantalla de graficos en color. 

3 Pulse 1 para seleccionar Enviar. 
Aparece el menu <j,Enviar desde?. 

4 Pulse 2 para seleccionar Escaner o alimentador. 
Aparece el menu Share. 

El menu Share muestra los destines que creo en el servicio HP Instant Share. 
Para obtener mas informacion, consulte Creadon de destines. 

5 Utilice las flechas A y T para resaltar un destine al que desee enviar la imagen. 

6 Pulse OK para seleccionar el destine e iniciar el escaneo. 

Nota Si se detecta un original en el alimentador automatico de documentos, se 
escanearan una o varias paginas. Si no se detecta ningun original en el 
alimentador automatico de documentos, se escaneara solo una pagina 
desde el cristal del escaner. 

La imagen se escanea y se envia al destine seleccionado. 

Nota Si se escanean varias paginas desde el alimentador automatico de 
documentos, se podran enviar las imagenes en incrementos. Si las 
imagenes se envian en incrementos, el destinatario recibira varias 
colecciones o mensajes de correo electronico con las paginas escaneadas. 

Nota Tambien puede utilizar el boton Escanear para para enviar una imagen 

escaneada. Para obtener mas informacion, consulte Use de las funciones de 
escaneo. 

Cancelacion del envio de imagenes 

El envio de imagenes a un destine o conjunto de destines se puede cancelar en 
cualquier memento pulsando Cancelar en el panel de control. El efecto de la 
cancelacion depende de si la coleccion de imagenes se ha cargado en el servicio HP 
Instant Share. 

• Si una coleccion se carga completamente en el servicio HP Instant Share, se 
envia a su destine. 

• Si se esta cargando una coleccion en el servicio HP Instant Share, entonces no 
se envia a su destine. 
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Envio de imagenes mediante el equipo 

Ademas de utilizar el HP all-in-one para enviar imagenes a traves de HP Instant 
Share, puede utilizar el software HP Image Zone instalado en el equipo para enviar 
imagenes. El software HP Image Zone permite seleccionar y editar una o varias 
imagenes y, a continuacion, acceder a HP Instant Share para seleccionar un servicio 
(por ejempio, Correo electronico de HP Instant Share) y enviar las imagenes. 
Como mmimo, puede compartir imagenes a traves de los siguientes componentes: 

• Correo electronico de HP Instant Share (enviar a una direccion de correo 
electronico) 

• Correo electronico de HP Instant Share (enviar a un dispositive) 

• Albumes en Imea 

• Revelado de fotografias en Imea (la disponibilidad van'a en funcion del pais y la 
region) 

Nota No puede recibir colecciones de imagenes mediante el software HP Image Zone. 

Si quiere compartir imagenes utilizando Correo electronico de HP Instant Share 
(envio a un dispositive), realice las tareas de los apartados siguientes: 

• Solicite al destinatario el nombre que asigno a su dispositive conectado a la red. 

Nota El nombre del dispositive se asigna cuando configura la cuenta de HP 
Instant Share y registra su HP all-in-one. Para obtener mas informacion, 
consulte Introduccion. 

• Compruebe que el destinatario recibe en mode Abierto o ha incluido su 
identificacion de usuario de HP Passport en la lista de acceso del dispositive 
receptor. 

Para obtener mas informacion, consulte las secciones Recepcion de cualquier 
remitente (mode Abierto) y Utilizacion de la lista de acceso de HP Instant Share. 

• Siga las instrucciones concretas siguientes del sistema operative. 

Para enviar imagenes desde HP Image Zone (usuarios de Windows) 

1 Haga doble die en el icono de HP Image Zone del escritorio. 

Se abre la ventana de HP Image Zone en el equipo y aparece la ficha Mis 
imagenes en dicha ventana. 

2 Seleccione una o varias imagenes de las carpetas en las que estan almacenadas. 
Para obtener mas informacion, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla. 

Nota Utilice las herramientas de edicion de imagenes de HP Image Zone para 
editar las imagenes y lograr los resultados deseados. Para obtener mas 
informacion, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla. 

3 Haga die en la ficha HP Instant Share. 

Aparece la ficha HP Instant Share en la ventana de HP Image Zone. 

4 En el area de control, haga die en Ver todos los servicios. 

Aparece la pantalla Conectarse en Imea en el area de trabajo de la ficha 
HP Instant Share. 

5 Haga die en Siguiente. 

6 En la lista de servicios, seleccione el servicio que quiere utilizar para enviar las 
imagenes. 

7 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 
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Para obtener mas informacion, consulte la ayuda en pantalla. 

Si quiere enviar una coleccion de imagenes a un dispositive conectado en red de 

un familiar o amigo, seleccione Correo electronico de HP Instant Share. 

Introduzca el nombre del dispositive del destinatario en el campo Direccion de 

correo electronico seguido de @send.hp.com. Se le pedira que se registre en 

HP Instant Share con su identificacion de usuario y contrasena de HP 

Passport. 

Nota Si no ha configurado HP Instant Share anteriormente, haga die en 

Necesito una cuenta de HP Passport de la pantalla Entrar con HP 
Passport. Obtenga una identificacion de usuario y una contrasena de HP 
Passport. En la pantalla Region y terminos de uso, seleccione el pais/ 
region y acepte los Terminos de uso. 

Para enviar imagenes desde HP Image Zone (usuarios de Macintosh OS X 
vlO.1.5 y posterior) 

Nota No se admiten Macintosh OS X v10.2.1 y v10.2.2. 

1 Seleccione el icono de HP Image Zone del Dock. 
HP Image Zone se abre en el escritorio. 

2 En HP Image Zone, haga die en el boton Servicios en la parte superior de la 
ventana. 

Aparece una lista de aplicaciones en la parte inferior de HP Image Zone. 

3 Seleccione HP Instant Share de la lista de aplicaciones. 

El software de la aplicacion cliente HP Instant Share se abre en el equipo. 

4 Anada las imagenes que desee compartir a la ventana de HP Instant Share. 
Para obtener mas informacion, consulte la seccion HP Instant Share de la Ayuda 
de HP Image Zone. 

5 Cuando haya anadido todas las imagenes, haga die en Continuar. 

6 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 

7 En la lista de servicios, seleccione el servicio que quiere utilizar para enviar las 
imagenes. 

8 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 

Para obtener mas informacion, consulte la ayuda en pantalla. 

Si quiere enviar una coleccion de imagenes a un dispositive conectado en red de 

un familiar o amigo, seleccione Correo electronico de HP Instant Share. 

Introduzca el nombre del dispositive del destinatario en el campo Direccion de 

correo electronico seguido de @send.hp.com. Se le pedira que se registre en 

HP Instant Share con su identificacion de usuario y contrasena de HP 

Passport. 

Nota Si no ha configurado HP Instant Share anteriormente, haga die en 

Necesito una cuenta de HP Passport de la pantalla Entrar con HP 
Passport. Obtenga una identificacion de usuario y una contrasena de HP 
Passport. En la pantalla Region y terminos de uso, seleccione el pais/ 
region y acepte los Terminos de uso. 

Recepcion de imagenes 

Las imagenes se pueden enviar de un dispositive conectado a una red a otro. Puede 
recibir una coleccion de imagenes de cualquier remitente que tenga una identificacion 
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de usuario y contrasena de HP Passport (modo Abierto) o de un grupo de remitentes 
concreto (modo Privado). El modo de recepcion predeterminado es Abierto. Para 
obtener mas informacion, consulte Recibir de HP Instant Share. 

Nota Una coleccion de imagenes es un grupo de imagenes que envia una persona 
a un destine concreto que, en este case, es su dispositive. 

Recepcion de cualquier remitente (modo Abierto) 

De forma predeterminada, el HP all-in-one esta configurado para recibir imagenes en 
modo Abierto. Cualquier amigo o familiar con una cuenta de HP Passport valida que 
conozca el nombre del dispositive puede enviarle una coleccion de imagenes. La 
coleccion no se imprimira automaticamente a no ser que otorgue privilegios de 
impresion automatica al remitente mediante la lista de acceso de HP Instant Share. 
Para obtener mas informacion, consulte Utilizacion de la lista de acceso de 
HP Instant Share. 

Nota Aunque el HP all-in-one este configurado para recibir imagenes de cualquier 
remitente, puede bloquear la recepcion de imagenes de un remitente concreto. 
Solo tiene que bloquearlos en la lista de acceso. Para obtener mas 
informacion, consulte Utilizacion de la lista de acceso de HP Instant Share. 

Tambien puede bloquear las imagenes que se envien a su dispositive 
accediendo a la lista de trabajos de impresion del servicio HP Instant Share. 

Para recibir imagenes de cualquier remitente 

1 Pulse HP Instant Share en el panel de control del HP all-in-one. 
Aparece el menu HP Instant Share en la pantalla de graficos en color. 

2 Pulse 3 para seleccionar Opciones de HP Instant Share. 
Aparece el menu Opciones de HP Instant Share. 

3 Pulse 1 para seleccionar Opciones de recepcion. 
Aparece el menu Opciones de recepcion. 

4 Pulse 2 para seleccionar Abierto, recibir todos emisores. 

De forma predeterminada, el HP all-in-one esta configurado para permitir la vista 
previa de las imagenes de una coleccion antes de imprimirlas. Para imprimir de 
forma automatica las imagenes recibidas, consulte Para imprimir 
automaticamente las imagenes recibidas. 

Recepcion de un grupo concreto de remitentes (modo Privado) 

Al configurar el HP all-in-one para recibir imagenes en modo Privado, las colecciones 
de imagenes se reciben de un grupo concreto de remitentes admitidos, cada uno de 
los cuales dispone de una cuenta de HP Passport. Este se realiza anadiendo los 
remitentes a la lista de acceso. Otorgue los privilegios de acceso segun vaya 
anadiendo remitentes a la lista. Para obtener mas informacion, consulte Utilizacion de 
la lista de acceso de HP Instant Share. 

Nota En el modo Privado solo recibira las colecciones de imagenes de los 

remitentes que tengan una cuenta HP Passport a los que haya otorgado 
permisos o privilegios de impresion automatica. 

En el modo Privado, las imagenes recibidas se imprimen manualmente a no ser que 
se hayan otorgado privilegios de impresion automatica mediante la lista de acceso. 
Para obtener mas informacion, consulte Impresion de imagenes recibidas. 
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Para recibir imagenes desde un grupo concreto de remitentes admitidos 

1 Anada los remitentes a la lista de acceso de HP Instant Share y otorgue los 
privilegios. 

Para obtener mas informacion, consulte Utilizacion de la lista de acceso de 
HP Instant Share. 

2 Despues de rellenar la lista, pulse HP Instant Share en el panel de control del 
HP all-in-one. 

Aparece el menu HP Instant Share en la pantalla de graficos en color. 

3 Pulse 3 y, a continuacion, 1. 

Aparece el menu Opclones de HP Instant Share y se selecciona Opciones de 
recepcion. 

Aparece el menu Opciones de recepcion. 

4 Pulse 1 para seleccionar Privado, recibir de emisores autorizados. 

5 Configure el HP all-in-one para permitir una vista previa de las imagenes de una 
coleccion antes de imprimirlas o para imprimir automaticamente todas las 
imagenes recibidas. 

Para obtener mas informacion, consulte Impresion de imagenes recibidas. 

Impresion de imagenes recibidas 

El servicio HP Instant Share recibe colecciones de imagenes enviadas al dispositive. e 
indica (por coleccion) los privilegios de acceso asignados al remitente. El HP all-in- 
one comprueba el servicio HP Instant Share de las imagenes recibidas de dos 
maneras diferentes: 

• Si el HP all-in-one esta conectado a una red y se ha configurado con HP Instant 
Share, comprueba automaticamente en el servicio HP Instant Share a intervales 
establecidos (por ejempio, cada 20 minutes) si hay colecciones de imagenes 
nuevas. A este proceso se le conoce como comprobacion automatica y esta 
activado de manera predeterminada en el dispositive. 

Si el HP all-in-one detecta que se ha recibido una coleccion en el servicio 
HP Instant Share, aparece un icono en la pantalla de graficos en color que le 
indica que se han recibido una o varias colecciones. Si la coleccion que se recibe 
precede de un remitente admitido con privilegios de impresion automatica, se 
imprime automaticamente desde el dispositive. Si la coleccion que se recibe 
precede de un remitente autorizado sin privilegios de impresion automatica, la 
informacion sobre la coleccion aparece en la lista de colecciones Recibido del 
HP all-in-one. 

• Si la comprobacion automatica no esta activada, o desea ver si ha recibido una 
coleccion entre dos comprobaciones automaticas, pulse HP Instant Share y 
seleccione Recibir en el menu HP Instant Share. Si selecciona Recibir el HP all- 
in-one comprueba si hay colecciones de imagenes nuevas y descarga la 
informacion a la lista de la coleccion Recibido del dispositive. 

Si la coleccion recibida precede de un remitente admitido con privilegios de 
impresion automatica, se le pedira que seleccione Imprimir ahora o Imprimir 
mas tarde. Si selecciona Imprimir ahora, se imprimen las imagenes de la 
coleccion. Si selecciona Imprimir mas tarde, la informacion sobre la coleccion 
se muestra en la lista de colecciones Recibido. 
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Capitulo 13 



Las secciones siguientes describen como se imprimen las imagenes recibidas, se 
ajusta el tamano de impresion y las opciones de impresion relacionadas y se 
cancelan los trabajos de impresion. 

Impresion automatica de imagenes recibidas 

Una coleccion de imagenes recibidas procedentes de un remitente admitido con 
privilegios de impresion automatica se imprimira automaticamente en el HP all-in-one 
si esta activada la autocomprobacion en el dispositive. 

Para imprimir automaticamente las imagenes recibidas 

1 Anada a un remitente a la lista de acceso de HP Instant Share y otorguele 
privilegios de impresion automatica. 

Para obtener mas informacion, consulte Utilizacion de la lista de acceso de 
HP Instant Share. 

2 Pulse HP Instant Share en el panel de control del HP all-in-one. 
Aparece el menu HP Instant Share en la pantalla de graficos en color. 

3 Pulse 3 y, a continuacion, 2. 

Aparece el menu Opciones de HP Instant Share y se selecciona 

Comprobacion automatica. 

Aparece el menu Comprobacion automatica. 

4 Pulse 1 para seleccionar Activada. 

Con la Comprobacion automatica "Activada", el HP all-in-one solicita 
periodicamente al servicio HP Instant Share que compruebe si ha recibido una 
coleccion de imagenes. Si se detecta una coleccion y proviene de un remitente 
con permiso de impresion automatica, se descarga en el dispositive y se imprime. 

Nota Para realizar una solicitud al servicio HP Instant Share de forma manual, 
pulse HP Instant Share y, a continuacion, pulse 2 para seleccionar 
Recibir en el menu HP Instant Share. El HP all-in-one realiza la solicitud 
al servicio HP Instant Share. Si encuentra una o varias colecciones para 
su impresion automatica, la pantalla Trabajo de impresion listo aparece 
en la pantalla de graficos en color. Si pulsa 1 para seleccionar Imprimir 
ahora, la coleccion se imprime y se anade a la lista de colecciones 
Recibido. Si pulsa 2 para seleccionar Imprimir mas tarde, la coleccion 
solo se anade a la lista de colecciones Recibido. 

Impresion manual de las imagenes recibidas 

Una coleccion de imagenes recibidas desde un remitente que tiene permisos de 
envio a su dispositive, pero no tiene privilegios de impresion automatica, se mantiene 
en el servicio HP Instant Share hasta que decida como se procesan las imagenes en 
el HP all-in-one. Puede previsualizar las imagenes de una coleccion antes de 
imprimirlas o imprimir toda la coleccion sin previsualizar las imagenes. 

Para previsualizar las imagenes antes de imprimirlas 

1 Pulse HP Instant Share en el panel de control del HP all-in-one. 
Aparece el menu HP Instant Share en la pantalla de graficos en color. 

2 Pulse 2 para seleccionar Recibir. 

El HP all-in-one solicita al servicio HP Instant Share que compruebe si ha 
recibido una coleccion de imagenes. Si se encuentra una coleccion de imagenes. 
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se descarga en el dispositive. La lista de celeccienes Recibido aparece en la 
pantalla de graficos en color. 

3 Utilice las flechas A y T para seleccionar una coleccion que desee visualizar. 

4 Pulse OK. 

5 Seleccione una o varias imagenes de la coleccion. 

6 Pulselniciar copia color, Iniciar copia negro, menu Fotografia o Imprimir 
fotografia. 

- Si pulsa Iniciar copia color, las imagenes seleccionadas se imprimiran 
segun los valores predeterminados (es decir, una copia de una impresion de 
10x 15cnn ) 

Si pulsa Iniciar copia negro, las imagenes seleccionadas se imprimiran en 
bianco y negro segun los valores predeterminados (es decir, una copia de 
una impresion de 10 x 15 cm ) 

- Si pulsa el menu Fotografia, puede realizar una seleccion en una lista de 
opciones de impresion (por ejempio, numero de copias, tamano de la 
imagen, tamano de papel y tipo de papel) antes de imprimir. Despues de 
seleccionar las opciones deseadas, pulse Imprimir fotografia. 

Si pulsa Imprimir fotografia, las imagenes seleccionadas se imprimen 
segun los ajustes de las Opciones de impresion. 

Nota Para obtener mas informacion sobre opciones de impresion, consulte 
Establecimiento de las opciones de impresion fotografica. 

Para imprimir una coleccion de imagenes sin obtener una vista previa 

1 Pulse HP Instant Share en el panel de control del HP all-in-one. 
Aparece el menu HP Instant Share en la pantalla de graficos en color. 

2 Pulse 2 para seleccionar Recibir. 

El HP all-in-one solicita al servicio HP Instant Share que compruebe si ha 
recibido una coleccion de imagenes. Si se encuentra una coleccion de imagenes, 
se descarga en el dispositive. Aparece la lista de colecciones Recibido. 

3 Utilice las flechas A y T para seleccionar una coleccion que desee imprimir. 

4 Pulselniciar copia color, Iniciar copia negro o Imprimir fotografia. 

Las imagenes se imprimen segun la informacion de impresion que contienen. Si 
no contienen informacion sobre la impresion, las imagenes se imprimen 
siguiendo las opciones de impresion remotas definidas en el menu Opciones de 
HP Instant Share. 

Establecimiento de las opciones de impresion 

Las imagenes escaneadas en un HP All-in-One se reenvian a un dispositive receptor 
con un tamano de impresion concrete. Asimismo, las imagenes y documentos 
reenviados por el controlador de la impresora remota HP se reciben con un tamano 
de impresion definido. Cuando un documento o coleccion de imagenes se recibe con 



Gufa del usuario 



159 



un tamano de impresion definido, los elementos se imprimen segun las reglas 
siguientes: 

• Si la coleccion o el documento estan establecidos en impresion automatica, el 
HP all-in-one utiliza el tamano de impresion especificado. 

• Si la coleccion o documento se previsualiza antes de imprimirlo, el HP all-in-one 
utiliza las opciones definidas en el menu Opciones de impresion (bien las 
predeterminadas o las seleccionadas por el usuario). 

• Si la coleccion o el documento se imprime sin visualizarlo, el HP all-in-one utiliza 
el tamano de impresion especificado. 

Las imagenes que se envian desde una camara o tarjeta de memoria se reenvian al 
dispositive receptor sin la informacion de impresion. Cuando una imagen o coleccion 
de imagenes se recibe sin informacion de impresion, los elementos se imprimen 
segun las siguientes normas: 

• Si la imagen o coleccion se establece en impresion automatica, el HP all-in-one 
utiliza las opciones de impresion remota definidas en el menu Opciones de HP 
Instant Share. 

• Si la imagen o coleccion se previsualiza antes de imprimiria, el HP all-in-one 
utiliza las opciones definidas en el menu Opciones de impresion (bien las 
predeterminadas o las seleccionadas por el usuario). 

• Si la imagen o coleccion se imprime sin previsualizaria, el HP all-in-one utiliza las 
opciones de impresion remota definidas en el menu Opciones de HP Instant 
Share. 

Cada una de las normas anteriores se explica en las tareas siguientes. 

Para establecer opciones de impresion remota para una coleccion definida para 
impresion automatica 

1 Pulse HP Instant Share en el panel de control del HP all-in-one. 
Aparece el menu HP Instant Share en la pantalla de graficos en color. 

2 Pulse 3 y, a continuacion, 6. 

Aparece el menu Opciones de HP Instant Share y se selecciona Tamano de 
impresion remota. 

Aparece el menu Tamano de la imagen. 

3 Utilice las flechas A y ▼ para seleccionar el tamano de imagen adecuado. El 
ajuste predeterminado es Ajustar a la pagina. 

Para obtener mas informacion, consulte Establecimiento de las opciones de 
impresion fotografica. 

Para ajustar las opciones de impresion de una coleccion previsualizada antes 
de imprimiria 

1 Pulse HP Instant Share en el panel de control del HP all-in-one. 
Aparece el menu HP Instant Share en la pantalla de graficos en color. 

2 Pulse 2 para seleccionar Recibir. 

El HP all-in-one solicita al servicio HP Instant Share que compruebe si ha 
recibido una coleccion de imagenes. Si se encuentra una coleccion de imagenes, 
se descarga en el dispositive. La lista de colecciones Recibido aparece en la 
pantalla de graficos en color. 

3 Utilice las flechas A y ▼ para seleccionar una coleccion que desee visualizar. 

4 Pulse OK. 

5 Seleccione una o varias imagenes de la coleccion. 
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6 Pulse Menu en el area FOTO del panel de control. 
Aparece el menu Opciones de impresion. 

7 Seleccione el elemento que quiere configurar (por ejemplo: numero de copias, 
tamano de la imagen, tamano del papel y tipo de papel) y seleccione la 
configuracion a continuacion. 

Nota Para obtener mas informacion sobre opciones de impresion, consulte 
Establecimiento de las opciones de impresion fotografica. 

8 Pulse Iniciar copia negro o Iniciar copia color para llevar a cabo la impresion. 

Para ajustar las opciones de impresion remota de una coleccion impresa sin 
previsualizaria 

Siga las instrucciones de Para establecer opciones de impresion remota para 
una coleccion definida para impresion automatica. 

Cancelacion de trabajos de impresion 

El HP all-in-one permite cancelar cualquier accion en cualquier memento. Solo tiene 
que pulsar Cancelar para detener la recepcion, vista previa y trabajos de impresion. 

• Si selecciona Recibir en el menu HP Instant Share y, a continuacion, pulsa 
Cancelar, el dispositive deja de comprobar si el servicio HP Instant Share ha 
recibido nuevas colecciones de imagenes. Vuelve al menu HP Instant Share. 

• Si ha obtenido una vista previa de una coleccion de imagenes y pulsa Cancelar, 
se anula la seleccion de las imagenes que deseaba imprimir. Vuelve a la lista de 
colecciones Recibido. 

• Si ha empezado a imprimir una coleccion de imagenes y pulsa Cancelar, el 
trabajo de impresion se anula. No se imprime la imagen que esta en curso ni el 
resto de las imagenes. El HP all-in-one pasa a mode inactive. 

Nota Los trabajos cancelados no se volveran a imprimir automaticamente. 

Eliminacion de imagenes recibidas 

En la lista de colecciones Recibido que se muestran en el HP all-in-one, las 
colecciones de imagenes se presentan de manera que la coleccion mas reciente 
aparece en primer lugar. Las colecciones antiguas expiran a los 30 dias. (Se puede 
modificar el numero de dias. Consulte los Terminos del servicio del servicio 
HP Instant Share para tener informacion actualizada.) 

Si recibe un gran numero de colecciones, puede que prefiera reducir el numero de 
colecciones mostradas. El HP all-in-one proporciona un mode de eliminar colecciones 
de imagenes de la lista de colecciones Recibido. 

Para eliminar colecciones de imagenes 

1 Pulse HP Instant Share en el panel de control del HP all-in-one. 
Aparece el menu HP Instant Share en la pantalla de graficos en color. 

2 Pulse 3 para seleccionar Opciones de HP Instant Share. 
Aparece el menu Opciones de HP Instant Share. 

3 Pulse 3 para seleccionar Eliminar colecciones. 
Aparece la lista Eliminar colecciones. 

4 Utilice las flechas A y ▼ para resaltar una coleccion que desee eliminar. 
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5 Pulse OK para seleccionar una coleccion para su eliminacion. 

Puede anular la seleccion de una coleccion pulsando OK por segunda vez. 

6 Seleccione todas las colecciones que desee eliminar. 

7 Cuando haya terminado, resalte la etiqueta Seleccion lista y, a continuacion, 
pulse OK. 

Los elementos seleccionados se eliminan de la lista de colecciones Recibido. 

Impresion remota de documentos 

El controlador de la impresora remota HP permite enviar trabajos de impresion de las 
aplicaciones de Windows a dispositivos de impresion remotes conectados a una red. 
Por ejempio, puede imprimir de forma remota documentos del equipo portatil (u otro 
equipo) en el HP all-in-one, acceder al equipo del trabajo a traves de una VPN e 
imprimir en el dispositive o enviar un trabajo de impresion de cualquier otro 
dispositive remote conectado a una red a HP All-in-One. Cada unidad que envia un 
trabajo de impresion debe tener instalado el controlador de la impresora remota HP. 

El controlador de la impresora remota HP esta instalado en el equipo (o equipo 
portatil) en el que ha instalado el software del dispositive. Si desea instalar el 
controlador de la impresora remota HP en otro equipo portatil, instale el software del 
dispositive o descargue el controlador del sitio Web de HP. 

Nota Para descargar el controlador de la impresora remota HP del sitio web HP, 
compruebe que dispone de una conexion de banda ancha. No utilice una 
conexion telefonica. Tardara, aproximadamente, entre 3 y 5 minutes en 
descargar el controlador utilizando una conexion de banda ancha. 

Para utilizar el controlador de la impresora remota HP 

1 En una aplicacion de Windows, seleccione Archivo y, a continuacion, Imprimir. 
Aparece la ventana Imprimir en la pantalla del equipo. 

2 Seleccione la impresora que tiene el nombre impresoras remotas HP. 

3 Haga die en Propiedades de la impresora y establezca las opciones de 
impresion. 

4 Haga die en OK para imprimir. 

Aparece la pantalla de bienvenida de HP Instant Share en una ventana del 
equipo. La pantalla de bienvenida solo aparece si no ha seleccionado 
previamente No volver a mostrar esta pantalla. 

5 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 

6 Cuando se le solicite, introduzca la identificacion de usuario y la contraseha 
de HP Passport y, a continuacion, haga die en Siguiente. 

Sugerencia Se le solicitara la identificacion de usuario y la contrasena de HP 
Passport unicamente si no ha configurado anteriormente que el 
servicio las recuerde. 

Nota Si no ha configurado HP Instant Share anteriormente, haga die en 

Necesito una cuenta de HP Passport de la pantalla Entrar con HP 
Passport. Obtenga una identificacion de usuario y una contrasena de HP 
Passport. En la pantalla Region y terminos de uso, seleccione el pais/ 
region y acepte los Terminos de uso. 

Aparece la pantalla Seleccionar impresora remota. 
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7 Si esta imprimiendo en el HP all-in-one, seleccione la impresora en la lista de 
impresoras. 

Nota Las impresoras se muestran mediante un nombre unico que se asigno al 
dispositive cuando se configuro y registro en HP Instant Share. En la lista 
aparecera cualquier impresora a la que haya permitido el acceso. 

Si imprime en un dispositive conectado a una red distinto del propio, seleccione 
el nombre de la impresora de la lista de impresoras. Si es la primera vez que va 
a imprimir en el dispositive, haga die en Agregar impresora para anadir el 
dispositive a la lista. Para obtener mas informacion sobre el envio a un 
dispositive, consulte los pases 1 y 2 de la tarea Para enviar una fotografia a un 
dispositive conectado a una red de un amigo o un familiar. 

8 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 

Nota Para obtener mas informacion sobre la recepcion de trabajos de impresion 
remota, consulte Recepcion de imagenes. 



Establecimiento de las opciones de HP Instant Share 

El HP all-in-one le permite: 

• Decidir si recibira las colecciones de imagenes en el mode Abierto o Privado 

• Activar o desactivar la comprobacion automatica 

• Eliminar las colecciones de imagenes impresas o que no desee de la lista de 
colecciones Recibido 

• Anadir o enviar destinatarios y asignar privilegios de acceso en la lista de acceso 

• Ver el nombre unico asignado al dispositive 

• Restablecer la configuracion del dispositive HP Instant Share a los valores 
predeterminados en fabrica 

Para establecer las opciones de HP Instant Share 

1 Pulse HP Instant Share en el panel de control del HP all-in-one. 
Aparece el menu HP Instant Share en la pantalla de graficos en color. 

2 Pulse 3 para seleccionar Opciones de HP Instant Share. 

Aparece el menu Opciones de HP Instant Share en la pantalla de graficos en 
color. 

3 Utilice las flechas A y T para resaltar la opcion a la que desea acceder. 
Las opciones se describen en la siguiente tabla. 



Opciones de HP Instant Share 



Opciones de La seleccion de las Opciones de recepcion le permite 

recepcion decidir si el HP all-in-one recibira una coleccion de imagenes 

de cualquier remitente que tenga una cuenta HP Passport 
valida (mode Abierto) o de un grupo concrete de remitentes 
(mode Privado). El valor predeterminado es Abierto, recibir 
todos emisores. Para obtener mas informacion, consulte 
las secciones Recepcion de un grupo concrete de remitentes 
(mode Privado) y Recepcion de cualquier remitente (mode 
Abierto). 
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Opciones de HP Instant Share 



Comprobacion 
automatica 


Si selecciona Comprobacion automatica, podra decidir si 
desea que el HP all-in-one compruebe si existen nuevos 
mensajes en el servicio HP Instant Share a intervales 
predeterminados. Si la comprobacion automatica esta 
establecida en Activada, se muestra un icono en la pantalla 
de graficos en color que permite conocer cuando se ha 
recibido una coleccion de imagenes. (El icono se describe 
en la Descripcion general de HP all-in-one). Para obtener 
mas informacion, consulte las secciones Para previsualizar 
las imagenes antes de imprimirlas y Para imprimir 
automaticamente las imagenes recibidas. 

Nota Si nunca envia o recibe imagenes o prefiere 

comprobar los mensajes de forma manual pulsando 
el boton HP Instant Share, establezca la 
comprobacion automatica en Desactivada. 


Eliminar colecciones 


La seleccion Eliminar colecciones le permite eliminar 
colecciones de imagenes de la lista de colecciones 
Recibido. Para obtener mas informacion, consulte 
Eliminacion de imagenes recibidas. 


Mostrar nombre de 
dispositivo 


La seleccion de Mostrar nombre del dispositivo le permite 
visualizar el nombre asignado al HP all-in-one cuando ha 
iniciado una sesion con HP Instant Share y ha registrado el 
dispositivo. Otros usuarios pueden utilizar el nombre del 
dispositivo para realizar envios al dispositivo. Para obtener 
mas informacion, consulte Para enviar una fotografia a un 
dispositivo conectado a una red de un amigo o un familiar. 


Gestionar cuenta 


Si el HP all-in-one no tiene configurado HP Instant Share, 
cuando se selecciona Gestionar cuenta se abre el 
Asistente para la instalacion de HP Instant Share. 

Si el dispositivo ya esta configurado, la seleccion de 
Gestionar cuenta le permite gestionar la cuenta de HP 
Instant Share desde el equipo. Despues de iniciar una 
sesion con la identificacion de usuario y la contraseha de 
HP Passport, se le presenta el administrador de 
HP Instant Share. Entre las opciones se incluyen la 
posibilidad de crear un destine y anadir remitentes a la lista 
de acceso. Para obtener mas informacion, consulte los 
temas de Introduccion. 


Tamano de 

imp res ion remota 


La seleccion del Tamaho de impresion remota le permite 
ajustar el tamano de impresion de las imagenes recibidas. 
Para obtener mas informacion, consulte Establecimiento de 
las opciones de impresion. 


Restablecer 
HP Instant Share 


La seleccion de Restablecer HP Instant Share le permite 
restablecer los valores de HP Instant Share predeterminados 
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Opciones de HP Instant Share 

de fabrica para el dispositive. Este significa que el HP all-in- 
one dejara de estar registrado en HP Instant Share. 

Nota Si restablece los ajustes de HP Instant Share del 

dispositive, el HP all-in-one no podra enviar ni recibir 
imagenes hasta que se configure de nuevo con HP 
Instant Share. 

Seleccione esta opcion cuando quiera dejar el dispositive a 
alguien o quiera cambiar la conexion del HP all-in-one de red 
a USB y viceversa. 



usuario 
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Puede pedir tipos de papel HP recomendados, cartuchos de impresion y accesorios 
del HP all-in-one en Imea desde el sitio Web de HP. 

Peticion de papel, peliculas de transparencies u otros 
soportes 

Para pedir soportes, como papel HP Premium, papel fotografico HP Premium Plus, 
pelicula de transparencias para inyeccion de tinta HP Premium o 
transferencia para camisetas HP, visite www.hp.com. Si se solicita, seleccione su 
pais/region, siga las indicaciones para seleccionar el producto y haga olio en uno de 
los vmculos de compra de la pagina. 

Solicitud de cartuchos de impresion 

Para pedir cartuchos de impresion del HP all-in-one, visite www.hp.com. Si se solicita, 
seleccione su pais/region, siga las indicaciones para seleccionar el producto y haga 
die en uno de los vmculos de compra de la pagina. 

HP all-in-one admite los siguientes cartuchos de impresion: 



Cartuchos de impresion 


Numero de referencia de HP 


Cartucho de impresion negro de HP para 
inyeccion de tinta 


N.° 339, cartucho de impresion negro 
de 0,95 fl oz 


Cartucho de impresion de tres colores 
de HP para inyeccion de tinta 


N.° 344, cartucho de impresion de 
color de 0,54 fl oz 

N.° 343, cartucho de impresion de 
color de 0,37 fl oz 


Cartucho de impresion fotografica de HP 
para inyeccion de tinta 


N.° 348, cartucho de impresion de 
color de 15 ml 


Cartucho de impresion fotografica gris 
de HP para inyeccion de tinta 


#100, cartucho para impresion 
fotografica gris de 15 ml 



Nota Los numeros de referencia de los cartuchos de impresion son diferentes en 
cada pais/region. Si los numeros de referencia que aparecen en esta guia no 
coinciden con los de los cartuchos de impresion que estan instalados en el 
HP all-in-one, pida los cartuchos de impresion con los mismos numeros de los 
que estan instalados. 

Puede conocer los numeros de referencia de todos los cartuchos de impresion 
que admite el dispositive en el Cuadro de herramientas de impresora. En el 
Cuadro de herramientas de impresora, haga die en la ficha Niveles de tinta 
estimados y, a continuacion, haga die en Imprimir la informacion de 
solicitud del cartucho. 
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Tambien puede ponerse en contacto con un distribuidor de HP local o visitar 
www. hp. com/support para confirmar los numeros de referenda correctos del 
cartucho de impresion en su pais/region. 



Peticion de accesorios 

Para pedir accesorios para el HP all-in-one, como una bandeja adicional para el papel 
o un modulo duplex para la impresion automatica a doble cara, visite www.hp.com. Si 
se solicita, seleccione su pais/region, siga las indicaciones para seleccionar el 



producto y haga die en uno de los vmculos de compra de la pagina. 

Dependiendo del pais/region en que este, el HP all-in-one podria admitir los 
accesorios siguientes: 


Accesorio y numero de 
modelo de HP 


Descripcion 


IVIodulo de impresion 
automatica a doble cara HP 

ph5712 


Permite imprimir automaticamente en las dos caras de una 
hoja de papel. Si tiene instalado este accesorio, puede imprimir 
las dos caras de una pagina sin tener que girar y volver a 
cargar las paginas de forma manual en mitad del trabajo de 
impresion. 


Modulo de impresion 
automatica a doble cara de 
HP con bandeja para papel 
pequeho 

(tambien denominado 
bandeja Hagaki con modulo 
de impresion automatica a 
doble cara) 

ph3032 


Ahade una bandeja para los tamahos de papel pequehos y los 
sobres que se coloca en la parte posterior de HP all-in-one y 
que permite imprimir automaticamente las dos caras de los 
papeles de tamaho normal o de tamaho pequeho. Si tiene este 
accesorio instalado, puede cargar papel a tamaho complete en 
la bandeja de entrada principal y papel pequeho, como tarjetas 
Hagaki, en la parte postehor de la bandeja de entrada 
postenor. De esta forma, se ahorra tiempo al cambiar entre 
trabajos de impresion con papeles de tamahos distintos porque 
no es necesaho quitar y volver a cargar el papel cada vez. 


Bandeja de 250 hojas de 
papel normal HP 

pt6211 


Ahade una bandeja especial para cargar un maximo de 250 
hojas de papel normal a tamaho complete en HP all-in-one. Si 
tiene instalado este accesorio, puede cargar papel normal en 
la bandeja de entrada inferior y papel especial en la bandeja 
de entrada superior. De esta forma, se ahorra tiempo al 
cambiar entre trabajos de impresion con tipos distintos de 
papel porque no es necesaho quitar y volver a cargar el papel 
cada vez. 


Adaptador de impresora 
inalambrico HP btSOO 
Bluetooth® 

btSOO 


Permite impnmir en el HP all-in-one desde un dispositive 
Bluetooth. Este accesono se conecta al puerto de la camara de 
la parte frontal del HP all-in-one y acepta los trabajos de 
impresion procedentes de dispositivos Bluetooth, como un 
telefono con camara digital o un asistente digital personal 
(PDA). No admite la impresion desde un equipo PC u 
ordenador Macintosh con Bluetooth. 
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Peticion de otros suministros 

Para pedir otros suministros, como software HP all-in-one, una copia de la guia 
impresa del usuario, la guia de instalacion o cualquier otra pieza que el cliente pueda 
sustituir. Name al numero correspondiente: 

• En EE.UU. o Canada, Name al 1-800-474-6836 (1-800-HP invent). 

• En Europa, Name al +49 180 5 290220 (Alemania) o al +44 870 606 9081 (Reino 
Unido). 

Para pedir el software HP all-in-one en otros paises o regiones. Name al numero de 
telefono correspondiente. Los numeros que aparecen a continuacion son correctos en 
el memento de publicacion de esta guia. Para obtener una lista de los numeros de 
pedido actuales, visite www.hp.com/support. Si se le solicita, seleccione su pais o 
region y, a continuacion, haga die en Contactar HP para obtener informacion acerca 
del mode de llamar al Servicio de asistencia tecnica. 



Pais o region 


Telefono de pedidos 


Asia Pacifico (excepto Japon) 


65 272 5300 


Australia 


131047 


Europa 


+49 180 5 290220 (Alemania) 
+44 870 606 9081 (Reino Unido) 


Nueva Zelanda 


0800 441 147 


Sudafrica 


+27 (0)11 8061030 


EE.UU. y Canada 


1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) 
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"15 Mantenimiento de HP all-in-one 



El HP all-in-one apenas requiere mantenimiento. De vez en cuando, puede que 
desee limpiar el cristal y el respaldo de la tapa para quitar el polvo de la superficie y 
asegurarse de que las copias y los escaneos son nitidos. Tambien debera sustituir, 
alinear o limpiar los cartuchos de impresion periodicamente. Este capitulo 
proporciona instrucciones para mantener el HP all-in-one en perfecto estado de 
funcionamiento. Realice estos procedimientos de mantenimiento cuando sea 
necesario. 

Limpieza de HP all-in-one 

La presencia de huellas digitales, manchas, pelos y otros residues en el cristal o 
respaldo de la tapa ralentizan el funcionamiento y afectan a la precision de funciones 
especiales como Ajustar a la pagina. Para garantizar que las copias y escaneos son 
nitidos, puede ser necesario limpiar el cristal y el respaldo de la tapa. Asimismo, 
quizas sea necesario quitar el polvo del exterior. 

Limpieza del cristal 

Un cristal sucio, a causa de huellas digitales, manchas, pelos o polvo, ralentiza el 
funcionamiento y afecta a la precision de las funciones como Ajustar a la pagina. 

1 Apague el HP all-in-one, desenchufe el cable de alimentacion y levante la tapa. 

Nota Al desenchufar el cable, la fecha y la hora desaparecen, Debera 

restablecer posteriormente la fecha y hora, cuando vuelva a conectar el 
cable de corriente. Se eliminaran todos los faxes que esten almacenados 
en la memoria. 

2 Limpie el cristal con un pane o esponja suave, ligeramente humedecido con un 
limpiador de cristales sin abrasives. 

AAdvertencia No utilice abrasives, acetona, benceno o tetracloruro de 
carbono para limpiar el cristal; podrian danarlo. No vierta o pulverice 
liquido directamente en el cristal; el liquido podria colarse por el cristal y 
danar el dispositive. 

3 Seque el cristal con una esponja o gamuza de celulosa para evitar que queden 
motas. 

Nota Asegurese de que esta limpia la pequena tira de cristal que se encuentra 
a la izquierda de la superficie del cristal principal. Esta tira se utiliza para 
procesar los trabajos desde el alimentador automatico de documentos. Es 
posible que se provoquen rayas si la tira de cristal esta sucia. 
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Limpieza del respaldo de la tapa 

Puede que se acumulen particulas de suciedad en el respaldo bianco de la tapa de 
documentos situado debajo de la tapa del HP all-in-one. 

1 Apague el HP all-in-one, desenchufe el cable de alimentacion y levante la tapa. 

2 Limpie el respaldo bianco de documentos con un pane suave o una esponja 
ligeramente humedecida con un jabon suave y agua templada. 

3 Limpie el respaldo suavemente para soltar los residues. No frote el respaldo. 

4 Seque el respaldo con una gamuza o un pane suave. 

Advertencia No utilice panes de papel, ya que pueden rayar el respaldo. 

5 Si es necesaria una limpieza mas profunda, repita los pasos anteriores utilizando 
alcohol isopropilico y limpie el respaldo a fondo con un pane humedo para 
eliminar cualquier resto de alcohol. 

A Advertencia Tonga cuidado de que el alcohol no salpique en el cristal o 
las partes pintadas del HP all-in-one, pues podria danar el dispositive. 

Limpieza del exterior 

Utilice un pane o una esponja suave ligeramente humedecida para limpiar el polvo y 
las manchas de la carcasa. No es necesario limpiar el interior del HP all-in-one. Evite 
que los liquidos penetren en el interior y en el panel de control de HP all-in-one. 

A Advertencia Para no estropear las partes pintadas del HP all-in-one, no 
utilice alcohol ni productos de limpieza que lo contengan en el panel de control 
o en la bandeja del alimentador de documentos. 

Comprobacion de los niveles de tinta estimados 

Puede comprobar facilmente el nivel de tinta para saber cuando sustituir el cartucho 
de impresion. El nivel de tinta muestra una estimacion de la cantidad de tinta que 
queda en los cartuchos de impresion. 
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Para comprobar los niveles de tinta desde el panel de control 

Compruebe los dos iconos de la parte inferior de la pantalla de graficos en color 
que representan los niveles de tinta que quedan en los dos cartuchos de 
impresion instalados. 

- Un icono verde representa la estimacion de la cantidad de tinta que queda 
en el cartucho de impresion de tres colores. 

- Un icono negro representa la estimacion de la cantidad de tinta que queda 
en el cartucho de impresion negro. 

- Un icono naranja representa la estimacion de la cantidad de tinta que queda 
en el cartucho de impresion fotografica. 

- Un icono gris azulado representa la estimacion de la cantidad de tinta que 
queda en el cartucho de impresion fotografica gris. 

Si no utiliza cartuchos de impresion HP, utiliza cartuchos reciclados o si no ha 
instalado ningun cartucho de tinta en una de las ranuras para cartuchos, uno o 
varies de los iconos puede que no aparezcan en la barra de iconos. El HP all-in- 
one no puede detectar la cantidad de tinta que queda en un cartucho de 
impresion que no sea HP o en cartuchos reciclados. 
Si un icono muestra una gota de tinta vacia, al cartucho de impresion 
representado por ese icono de color le queda muy poca tinta y tendra que 
cambiarlo pronto. Sustituya el cartucho de impresion cuando la calidad de la 
impresion empiece a disminuir. 

Para obtener mas informacion sobre los iconos de niveles de tinta en la pantalla 
de graficos en color, consulte Iconos de la pantalla de graficos en color. 

Tambien puede comprobar desde el equipo la cantidad estimada de tinta restante en 
los cartuchos de impresion. Si dispone de una conexion USB entre el equipo y el 
HP all-in-one, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla para obtener 
informacion sobre la comprobacion de los niveles de tinta en el Cuadro de 
herramientas de impresora. Si dispone de una conexion de red, puede comprobar 
los niveles de tinta desde el Servidor Web incorporado (EWS). Consulte la Guia de 
redes para obtener informacion sobre el acceso al EWS. 

Impresion de un informe de autocomprobacion 

Si experimenta problemas de impresion, imprima un informe de autocomprobacion 
antes de sustituir los cartuchos de impresion. Este informe proporciona informacion 
util sobre varies aspectos del dispositive, incluidos los cartuchos de impresion. 

1 Cargue papel bianco normal sin utilizar de tamano carta, A4 o legal en la bandeja 
de entrada. 

2 Pulse Configurar. 

3 Pulse 2 y, a continuacion, pulse 5. 

Esta accion muestra el menu Imprimir informe y, a continuacion, selecciona la 
opcion Informe de autocomprobacion. 

HP all-in-one imprime un informe de autocomprobacion, que puede indicar el 
origen del problema de impresion. A continuacion se muestra un ejempio del 
area de comprobacion de tinta del informe. 
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4 Asegurese de que los patrones de prueba son correctos y muestran una 
cuadncula completa. 

Si aparecen varias Imeas pallidas en un patron, esto indicana que existe un 
problema en los inyectores. Puede que deba limpiar los cartuchos de impresion. 
Para obtener mas informacion, consulte Limpieza de los cartuchos de impresion. 

5 Asegurese de que las Imeas de color se extienden por la pagina. 

Si la Imea negra no aparece o esta difuminada, cortada o muestra Imeas, esto 
podria indicar un problema con el cartucho de impresion negro o fotografico de la 
ranura de la derecha. 

Si cualquiera de las tres Imeas restantes no aparece, esta difuminada, cortada o 
muestran Imeas, podria indicar un problema con el cartucho de impresion de tres 
colores de la ranura de la izquierda. 

6 Asegurese de que los bloques de color son consistentes y representan los 
colores que aparecen a continuacion. 

Deben aparecer bloques de color cian, magenta, amarillo, violeta, verde y rojo. 
Si no aparecen los bloques de color, o si un bloque de color esta turbio o no 
coincide con la etiqueta que se indica debajo del bloque, esto podria indicar que 
falta tinta en el cartucho de impresion de tres colores. Puede que deba sustituir el 
cartucho de impresion. Para obtener informacion acerca de como sustituir los 
cartuchos de impresion, consulte la seccion Sustitucion de los cartuchos de 
impresion. 

Nota Para ver unos ejemplos de los patrones de prueba, Imeas de color y bloques 
de color producidos por cartuchos de impresion normales y que funcionan mal, 
consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla que acompana al software. 



Mantenimiento de los cartuchos de impresion 

Para asegurar la mejor calidad en el HP all-in-one, debera realizar algunos 
procedimientos de mantenimiento simples. Esta seccion proporciona las instrucciones 
sobre la manipulacion de los cartuchos de tinta y la sustitucion, alineacion y limpieza 
de los mismos. 



172 



HP OfficeJet 7300/7400 series all-in-one 



Manipulacion de los cartuchos de impresion 

Antes de sustituir o limpiar un cartucho de impresion, debe saber los nombres de las 
piezas y como manipular los cartuchos de impresion. 




Contactos de color cobre 



Cinta de plastico con pestana rosa (se debe retirar antes de la instalacion) 



Inyectores de tinta bajo la cinta 



Sujete los cartuchos de impresion por los laterales de plastico negro, con la etiqueta 
en la parte superior. No toque los contactos de color cobre ni los inyectores de tinta. 




AAdvertencia Tonga cuidado de que los cartuchos de tinta no se caigan. 
Pueden danarse y volverse inutilizables. 

Sustitucion de los cartuchos de impresion 

Cuando el nivel de tinta del cartucho de impresion es bajo, aparece un mensaje en la 
pantalla de graficos en color. 

Nota Tambien puede comprobar los niveles de tinta con el Director HP que se 
incluye con el software HP Image Zone del equipo. Para obtener mas 
informacion, consulte la seccion Comprobacion de los niveles de tinta estimados. 

Cuando reciba un mensaje de aviso de que queda poca tinta en la pantalla de 
graficos en color, asegurese de tener un cartucho de repuesto disponible. Tambien se 
debe sustituirlo si el texto es demasiado tenue o si surgen problemas de calidad de 
impresion relacionados con los cartuchos de impresion. 

Sugerencia Asimismo, puede utilizar estas instrucciones para sustituir el cartucho 
de impresion negro por un cartucho de impresion fotografica o de 
impresion fotografica gris para imprimir fotografias en color o bianco y 
negro de alta calidad. 
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Para averiguar el numero de referenda de todos los cartuchos de impresion que 
soporta HP all-in-one, consulte Solicitud de cartuchos de impresion. Para pedir 
cartuchos de impresion del HP all-in-one, visite www.hp.com. Si se solicita, 
seleccione su pais/region, siga las indicaciones para seleccionar el producto y haga 
die en uno de los vmculos de compra de la pagina. 

Para sustituir los cartuchos de impresion 

1 Asegurese de que HP all-in-one esta encendido. 

AAdvertencia Si HP all-in-one esta apagado cuando levante la puerta de 
acceso al carro de impresion, HP all-in-one no liberara los cartuchos para 
su sustitucion. Si los cartuchos de impresion no se fijan correctamente en 
el lateral derecho cuando intenta extraerlos, se podria danar el HP all-in- 
one. 

2 Abra la puerta de acceso al carro de impresion levantando el frontal del 
dispositive, hasta que la puerta encaje en su lugar. 

El carro de impresion se encuentra en el extreme derecho de HP all-in-one. 




1 Puerta de acceso al carro de impresion 

2 Carro de impresion 



Cuando el cartucho de tinta esta inactive y en silencio, pulse y levante a 
continuacion el pestillo que esta dentro del HP all-in-one. 
Si sustituye el cartucho de impresion de tres colores, levante el pestillo verde de 
la izquierda. 

Si sustituye el cartucho de impresion negro, de impresion fotografica o de 
impresion fotografica gris, levante el pestillo negro de la derecha. 
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1 


Pestillo del cartucho de impresion para el cartucho de impresion de tres colores 


2 


Pestillo del cartucho de impresion negro, de impresion fotografica y de impresion 
fotografica gris 



4 Ennpuje el cartucho hacia abajo para liberarlo, tire de el y saquelo de la ranura. 




5 Si retira el cartucho de innpresion negro para instalar un cartucho de innpresion 
fotografica o de innpresion fotografica gris, ainnacene el cartucho de innpresion 
negro en el protector del cartucho de innpresion. Para obtener nnas infornnacion, 
consulte Utilizacion del protector del cartucho de innpresion. 

Si va a extraer el cartucho de innpresion porque tiene poca tinta o esta vacio, 
envielo a reciclar. El progranna de reciclaje de sunninistros de inyeccion de 
tinta HP esta disponible en un gran nunnero de paises/regiones y, gracias a el, es 
posible reciclar cartuchos de innpresion usados sin coste alguno. Para obtener 
nnas infornnacion, visite el siguiente sitio Web: 
www.hp.conn/hpinfo/globalcitizenship/environnnent/recycle/inkjet.htnnl 

6 Extraiga el nuevo cartucho de innpresion de su ennbalaje y, con cuidado de tocar 
solo el plastico negro, retire suavennente la cinta de plastico tirando de la pestana 
rosa. 
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1 


Contactos de color cobre 


2 


Cinta de plastico con pestana rosa (se debe retirar antes de la instalacion) 


3 


Inyectores de tinta bajo la cinta 



APrecaucion No toque los contactos de color cobre ni los inyectores de 
tinta. Si toca estas piezas puede provocar obstrucciones, fallos de la tinta 
y conexiones electricas incorrectas. 




Introduzca el nuevo cartucho de innpresion por la rannpa hasta la ranura vacia. 
Ennpuje el cartucho de innpresion hasta que haga die en su lugar. 
Si el cartucho de innpresion que se esta instalando tiene un triangulo bianco en la 
etiqueta, deslice el cartucho de innpresion en la ranura de la izquierda. El pestillo 
es verde y tiene un triangulo bianco. 

Si el cartucho de innpresion que se esta instalando tiene un cuadrado o un 
pentagono bianco en la etiqueta, deslice el cartucho de impresion en la ranura de 
la derecha. El pestillo es negro y tiene un cuadrado o un pentagono bianco. 




Baje el pestillo connpletannente. Asegurese de que el pestillo queda debajo de las 
pestanas inferiores. 
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9 Cierre la puerta de acceso al carro de impresion. 




Utilizacion del cartucho de impresion de fotografias 

Puede lograr una mejor calidad de las fotografias en color que imprima o copie con 
HP all-in-one adquiriendo un cartucho de impresion fotografica. Extraiga el cartucho 
de impresion negro e inserte el cartucho de impresion fotografica en su lugar. Con los 
cartuchos de impresion de tres colores y fotografica instalados, dispone de un 
sistema de seis tintas que proporciona fotografias en color de mejor calidad. 

Si desea imprimir documentos de texto normales, vuelva a instalar el cartucho de 
impresion negro. Utilice un protector del cartucho de impresion para guardar el 
cartucho de forma segura cuando no lo utilice. 

• Si desea mas informacion acerca de la adquisicion de un cartucho de impresion 
fotografica, consulte la seccion Solicitud de cartuchos de impresion. 

• Para obtener informacion acerca de como sustituir los cartuchos de impresion, 
consulte la seccion Sustitucion de los cartuchos de impresion. 

• Para obtener mas informacion sobre el uso del protector de cartuchos de 
impresion, consulte Utilizacion del protector del cartucho de impresion. 

Utilizacion del cartucho de impresion fotografica gris 

Puede mejorar la calidad de las fotografias en bianco y negro impresas y copiadas 
con HP all-in-one adquiriendo un cartucho de impresion fotografica gris. Retire el 
cartucho de impresion negro e inserte el cartucho de impresion fotografica gris en su 
lugar. Con el cartucho de impresion de tres colores y el cartucho de impresion 
fotografica gris instalados, puede imprimir una amplia gama de tones de gris, que 
proporciona fotografias en bianco y negro de mejor calidad. 
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Si desea imprimir documentos de texto normales, vuelva a instalar el cartucho de 
impresion negro. Utilice un protector del cartucho de impresion para guardar el 
cartucho de forma segura cuando no lo utilice. 

• Para obtener mas informacion sobre la adquisicion de un cartucho de impresion 
fotografica gris, consulte Solicitud de cartuchos de impresion. 

• Para obtener informacion acerca de como sustituir los cartuchos de impresion, 
consulte la seccion Sustitucion de los cartuchos de impresion. 

• Para obtener mas informacion sobre el uso del protector de cartuchos de 
impresion, consulte Utilizacion del protector del cartucho de impresion. 

Utilizacion del protector del cartucho de impresion 

En algunos paises/regiones, cuando compra un cartucho de impresion fotografica 
deberia recibir tambien un protector del cartucho de impresion. En otros paises/ 
regiones, la caja del HP all-in-one tambien contiene un protector del cartucho de 
impresion. Si el cartucho de impresion o el HP all-in-one no vienen con un protector 
de cartuchos de impresion, puede solicitarlo a la asistencia tecnica de HP. Visite 
www.hp.com/support. 

El protector del cartucho de impresion esta disenado para guardar el cartucho de 
impresion de forma segura y evitar que se seque cuando no se utiliza. Cuando retire 
un cartucho de impresion del HP all-in-one para utilizarlo posteriormente, guardelo en 
el protector de cartuchos de impresion. Por ejempio, guarde el cartucho de impresion 
negro en un protector de cartuchos de impresion cuando lo retire; de este modo 
podra imprimir fotografias de alta calidad con los cartuchos de impresion fotografica y 
de tres colores. 

Para insertar un cartucho de impresion en el protector del cartucho de impresion 

Introduzca el cartucho de impresion en el protector ligeramente inclinado y 
encajelo firmemente en su sitio. 




Para retirar el cartucho de impresion del protector del cartucho de impresion 

Presione hacia abajo y hacia atras en la parte superior del protector del cartucho 
de impresion para liberarlo y, a continuacion, desh'celo hasta sacarlo del protector. 
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Alineacion de los cartuchos de impresion 

La HP all-in-one le indicara que debe alinear los cartuchos de impresion cada vez que 
instale o sustituya un cartuclio. Asimismo, puede alinear los cartuchos de impresion 
en cualquier memento desde el panel de control o utilizando el software HP Image 
Zone del equipo. La alineacion de los cartuchos de impresion garantiza resultados de 
gran calidad. 

Nota Si extrae y vuelve a instalar el mismo cartucho de impresion, el HP all-in-one 
no le pedira que alinee los cartuchos. El HP all-in-one recuerda los valores de 
alineacion del cartucho de impresion, por lo que no tiene que volver a alinearlos. 

Para alinear los cartuchos de impresion desde el panel de control cuando se le 
solicite 

Asegurese de que dispone de papel bianco normal sin utilizar de tamano carta o 
A4 cargado en la bandeja de entrada y, a continuacion, pulse OK. 

HP all-in-one imprime una hoja de alineacion de cartuchos y alinea los cartuchos 
de impresion. Recicle o tire la pagina. 

Nota Si ha cargado papel de color en la bandeja de entrada al alinear los 

cartuchos de impresion, la alineacion fallara. Cargue papel bianco normal 
sin utilizar en la bandeja de entrada y, a continuacion, intente realizar la 
alineacion de nuevo. 

Si persiste el error, es posible que el sensor o el cartucho de impresion 
sea defectuoso. Pongase en contacto con la asistencia tecnica de HP. 
Visite www.hp.com/support. Si se le solicita, seleccione su pais o region y, 
a continuacion, haga die en Contactar HP para obtener informacion 
acerca del mode de llamar al Servicio de asistencia tecnica. 

Para alinear los cartuchos desde el panel de control en otro momento 

1 Cargue papel bianco normal sin utilizar de tamano carta o A4 en la bandeja de 
entrada. 

2 Pulse Configurar. 

3 Pulse 6 y, a continuacion, pulse 2. 

Aparece el menu Herramientas y se selecciona Alinear cart, impresion. 

HP all-in-one imprime una hoja de alineacion de cartuchos y alinea los cartuchos 
de impresion. Recicle o tire la pagina. 

Para obtener informacion sobre la alineacion de los cartuchos de impresion utilizando 
el software HP Image Zone que se incluye con el HP all-in-one, consulte la Ayuda 
de HP Image Zone en pantalla que acompana al software. 
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Limpieza de los cartuchos de impresion 

Utilice esta funcion si el informe de autocomprobacion muestra rayas o Imeas blancas 
que atraviesan cualquiera de las Imeas de color. No limpie los cartuchos de impresion 
si no es necesario, porque se desperdicia tinta y se acorta la vida de los inyectores de 
tinta. 

Para limpiar los cartuchos de impresion desde el panel de control 

1 Cargue papel bianco normal sin utilizar de tamano carta o A4 en la bandeja de 
entrada. 

2 Pulse Configurar. 

3 Pulse 6 y, a continuacion, pulse 1 . 

Aparece el menu Herramientas y se selecciona Limpiar cart, impres. 

HP all-in-one imprime una pagina que se puede reciclar o tirar. 
Si la calidad de la copia o de la impresion sigue pareciendo deficiente despues 
de limpiar los cartuchos, intente limpiar los contactos del cartucho de impresion 
antes de sustituir el cartucho de impresion afectado. Para obtener informacion 
sobre la limpieza de los contactos del cartucho de impresion, consulte Limpieza 
de los contactos del cartucho de impresion. Para obtener informacion sobre 
como reemplazar los cartuchos de impresion, consulte la seccion Sustitucion de 
los cartuchos de impresion. 

Para obtener informacion sobre la limpieza de los cartuchos de impresion utilizando 
el software HP Image Zone que se incluye con el HP all-in-one, consulte la Ayuda 
de HP Image Zone en pantalla que acompana al software. 

Limpieza de los contactos del cartucho de impresion 

Unicamente debe limpiar los contactos del cartucho de impresion si aparecen de 
forma repetida en la pantalla de graficos en color mensajes que le solicitan que 
compruebe un cartucho de impresion despues de haberlo limpiado o despues de 
haber alineado los cartuchos de impresion. 

Antes de limpiar los contactos del cartucho de impresion, retire el cartucho de 
impresion y compruebe que nada cubre sus contactos; a continuacion, vuelva a 
instalarlo. Si continuan apareciendo mensajes para que compruebe los cartuchos de 
impresion, limpie los contactos. 

Asegurese de disponer de los siguientes materiales: 

• Bastoncillos de gomaespuma o panes que no dejen pelusas secos. O bien, 
cualquier otro material que no se deshaga ni deje fibras. 

• Agua destilada, filtrada o embotellada (el agua del grifo puede contener 
contaminantes que danen los cartuchos de impresion). 

AAdvertencia No utilice limpiametales ni alcohol para limpiar los contactos de 
los cartuchos de impresion. Podria estropear los cartuchos o el HP all-in-one. 

Para limpiar los contactos del cartucho de impresion 

1 Encienda el HP all-in-one y abra la puerta de acceso al carro de impresion. 
El carro de impresion se encuentra en el extreme derecho de HP all-in-one. 

2 Espere hasta que el carro de impresion este inactive y en silencio y, a 
continuacion, desenchufe el cable de alimentacion de la parte posterior de HP all- 
in-one. 
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Nota Al desenchufar el cable, la fecha y la hora desaparecen, Debera 

restablecer la fecha y la hora posteriormente, cuando vuelva a conectar el 
cable de la corriente. Para obtener mas informacion, consulte 
Establecimiento de la fecha y hora. Tambien se han borrado los faxes 
almacenados en memoria. 

3 Levante uno de los pestillos hasta la posicion de apertura y, a continuacion, retire 
el cartucho de impresion. 

Nota No extraiga ambos cartuchos de impresion al mismo tiempo. Retire y 

limpie los cartuchos uno por uno. No deje el cartucho de impresion fuera 
del HP all-in-one durante mas de 30 minutes. 

4 Examine los contactos del cartucho de impresion para ver si hay tinta o 
particulas de suciedad. 

5 Moje un bastoncillo de gomaespuma o un pane que no deje pelusa en agua 
destilada y escurra el exceso de agua. 

6 Sujete el cartucho de impresion por los lados. 

7 Limpie unicamente los contactos de color cobre. Para obtener informacion sobre 
la limpieza de la zona del inyector de tinta, consulte Limpieza de la zona 
circundante de los inyectores de tinta. 




8 Vuelva a colocar el cartucho de impresion en la ranura del carro de impresion y 
cierre el pestillo. 

9 Si es necesario, repita esta operacion con el otro cartucho de impresion. 

10 Cierre con cuidado la puerta de acceso al carro de impresion y enchufe el cable 
de alimentacion en la parte posterior de HP all-in-one. 



Limpieza de la zona circundante de los inyectores de tinta 

Si se utiliza HP all-in-one en una zona con mucho polvo, se podrian acumular 
pequenas particulas de suciedad en el interior del dispositive. Las particulas de 
suciedad pueden ser de polvo, cabellos o fibras de alfombras o tejidos. Cuando las 
particulas de suciedad alcanzan los cartuchos de impresion, pueden producir rayas y 
manchas en las paginas impresas. Las rayas de tinta se pueden corregir limpiando la 
zona de los inyectores de tinta como se describe a continuacion. 
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Nota Limpie la zona que rodea a los inyectores de tinta solo si siguen apareciendo 
rayas y manchas en las paginas impresas despues de haber limpiado los 
cartuchos de impresion mediante el panel de control o HP Image Zone. Para 
obtener mas informacion, consulte Limpieza de los cartuchos de impresion. 

Asegurese de disponer de los siguientes materiales: 

• Bastoncillos de gomaespuma o panes que no dejen pelusas secos. O bien, 
cualquier otro material que no se deshaga ni deje fibras. 

• Agua destilada, filtrada o embotellada (el agua del grifo puede contener 
contaminantes que danen los cartuchos de impresion). 

AAdvertencia No toque los contactos de color cobre ni los inyectores de tinta. 
Si toca estas piezas puede provocar obstrucciones, fallos de la tinta y 
conexiones electricas incorrectas. 

Para limpiar la zona que circunda a los inyectores de tinta 

1 Encienda el HP all-in-one y abra la puerta de acceso al carro de impresion. 
El carro de impresion se encuentra en el extreme derecho de HP all-in-one. 

2 Espere hasta que el carro de impresion este inactive y en silencio y, a 
continuacion, desenchufe el cable de alimentacion de la parte posterior de HP all- 
in-one. 



Nota Al desenchufar el cable, la fecha y la hora desaparecen, Debera 

restablecer la fecha y la hora posteriormente, cuando vuelva a conectar el 
cable de la corriente. Para obtener mas informacion, consulte 
Establecimiento de la fecha y hora. Tambien se han borrado los faxes 
almacenados en memoria. 

3 Levante uno de los pestillos hasta la posicion de apertura y, a continuacion, retire 
el cartucho de impresion. 

Nota No extraiga ambos cartuchos de impresion al mismo tiempo. Retire y 

limpie los cartuchos uno per uno. No deje el cartucho de impresion fuera 
del HP all-in-one durante mas de 30 minutes. 

4 Coloque el cartucho de impresion sobre un papel con los inyectores de tinta 
hacia arriba. 

5 Humedezca ligeramente un bastoncillo limpie con agua destilada. 

6 Limpie el frontal y los bordes que rodean la zona del inyector de tinta con el 
bastoncillo, tal come se muestra a continuacion. 
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1 


Placa del inyector (no limpiar) 


2 


Frontal y laterales que rodean la zona del inyector de tinta 



Advertencia No linnpie la placa del inyector. 

7 Vuelva a colocar el cartucho de innpresion en la ranura del carro de innpresion y 
cierre el pestillo. 

8 Si es necesario, repita esta operacion con el otro cartucho de innpresion. 

9 Cierre con cuidado la puerta de acceso al carro de innpresion y enchufe el cable 
de alinnentacion en la parte posterior de HP all-in-one. 

Cambio de los ajustes del dispositive 

Puede cannbiar los ajustes del tiennpo de ahorro de energia y el tiennpo de retraso de 
solicitud del HP all-in-one para que actue segun sus preferencias. Asinnisnno, puede 
restaurar los ajustes del dispositive a los que tenia cuando lo adquirio. De este nnodo, 
borrara cualquier nuevo ajuste establecido. 

Configuracion del tiempo de ahorro de energia 

La lannpara del escaner del HP all-in-one pernnanece encendida durante un periodo 
especificado, de fornna que el HP all-in-one esta preparado para responder 
innnediatannente a cualquier solicitud. Si no se ha utilizado el HP all-in-one durante 
dicho pen'odo, la lannpara se apaga para ahorrar energia. Puede salir de este nnodo 
pulsando cualquier boton del panel de control. 

HP all-in-one se establece autonnaticannente para pasar al nnodo de ahorro de energia 
tras 12 horas de inactividad. Si desea cannbiar el valor para que la HP all-in-one entre 
en este nnodo antes, siga estos pasos. 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 7 y, a continuacion, pulse 2. 

Aparece el nnenu Preferencias y se selecciona Establecer tiempo de mode de 
ahorro de energia. 

3 Pulse ▼ para seleccionar el tiennpo adecuado y, a continuacion, pulse OK. 
Puede seleccionar un tiennpo de ahorro de energia de 1, 4, 8 o 12 horas. 

Configuracion del tiempo de retraso de solicitud 

La opcion Tiempo retraso solicitud pernnite controlar el tiennpo que debe transcurrir 
antes de que aparezca un nnensaje que le solicite que Neve a cabo otras acciones. 
Por ejennpio, si pulsa Menu en el area Copia, y el tiennpo de retraso de solicitud pasa 
sin que pulse ningun otro boton, aparece el nnensaje "Pulse INICIAR para copiar 
Pulse numero u OK para selec." en la pantalla de graficos en color. Puede 
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seleccionar Rapido, Normal, Lento o Desactivado. Si selecciona Desactivado, no 

apareceran sugerencias en la pantalla de graficos en color pero seguiran apareciendo 
otros mensajes, como avisos de escasez de tinta y mensajes de error. 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 7 y, a continuacion, pulse 3. 

Aparece el menu Preferencias y seleccione Establ. tiempo retraso solicitud. 

3 Pulse ▼ para seleccionar el tiempo de retraso y, a continuacion, pulse OK. 

Restablecimiento de los valores predeterminados de fabrica 

Se pueden restaurar la configuracion original de fabrica que tenia cuando adquirio la 
HP all-in-one. 

Nota Al restaurar los valores predeterminados de fabrica no cambiara la informacion 
de fecha que haya establecido ni los cambios que haya realizado en los 
ajustes de escaneo y de idioma o pais/region. 

Solo puede realizar este proceso desde el panel de control. 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 6 y, a continuacion, pulse 3. 

Aparece el menu Herramientas y se selecciona Rest. val. predet. fab. 

Se restablecen los valores predeterminados de fabrica. 

Sonidos de automantenimiento 

HP all-in-one podn'a producir ruidos despues de largos periodos de inactividad 
(aproximadamente 2 semanas). Es una operacion normal que es necesaria para 
asegurar que el HP all-in-one proporciona copias de la mejor calidad. 
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"15 Informacion sobre solucion de 
problemas 

Este capitulo contiene informacion sobre la solucion de problemas del HP all-in-one. 
Se ofrece la informacion especifica sobre la instalacion y configuracion, asi como de 
algunos temas operatives. Para obtener mas informacion sobre la solucion de 
problemas, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla. 

Muchos problemas se producen cuando el HP all-in-one se conecta al equipo 
mediante un cable USB antes de que el software del HP all-in-one este instalado. Si 
conecto el cable del HP all-in-one al equipo antes de que apareciera la pantalla en la 
que se solicita la instalacion del software, debera ejecutar los pasos siguientes: 

1 Desconecte el cable USB del equipo. 

2 Desinstale el software (si ya lo habia instalado). 

3 Reinicie el equipo. 

4 Apague el HP all-in-one, espere un minuto y vuelva a encenderlo. 

5 Reinstale el software del HP all-in-one. No conecte el cable USB al equipo hasta 
que se le solicite en la pantalla de instalacion del software. 

Para obtener informacion sobre la desinstalacion y reinstalacion del software, 
consulte Desinstalacion y reinstalacion del software. 

Este capitulo contiene los siguientes temas: 

• Solucion de problemas de configuracion: contiene informacion sobre solucion 
de problemas de la configuracion del hardware, la instalacion del software, la 
configuracion del fax y la configuracion de HP Instant Share. 

• Solucion de problemas de funcionamiento: contiene informacion sobre los 
problemas que se pueden producir durante las tareas normales de uso de las 
funciones del HP all-in-one. 

• Actualizacion del dispositive: bien sea por un consejo de la asistencia al 
cliente de HP o por un mensaje en la pantalla de graficos en color, puede 
acceder al sitio Web de asistencia tecnica de HP para obtener una actualizacion 
para el dispositive. Esta seccion contiene informacion sobre la actualizacion del 
dispositive. 

Antes de llamar a la asistencia tecnica de HP 

Si tiene un problema, siga estos pasos: 

1 Consulte la documentacion que acompana al HP all-in-one. 

- Guia de instalacion: la Guia de instalacion explica como se configura el 
HP all-in-one. 

- Guia del usuario: la Guia del usuario es el libro que esta leyendo, este libro 
describe las funciones basicas del HP all-in-one, explica como se utiliza el 
HP all-in-one sin conectarlo a un equipo y contiene la informacion sobre la 
solucion de problemas de configuracion y funcionamiento. 

- Quia de redes: la Quia de redes explica la configuracion del HP all-in-one 
en una red. 

- Ayuda de HP Image Zone: la Ayuda de HP Image Zone en pantalla 
describe como se utiliza el HP all-in-one con un equipo y contiene 
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informacion adicional sobre la solucion de problemas que no se tratan en la 
Guia del usuario. 

Archive Leame: el archive Leame contiene informacion sobre posibles 
problemas de instalacion. Para obtener mas informacion, consulte Consulta 
del archive Leame. 

2 Si no puede resolver el problema con la informacion que proporciona la 
documentacion, visite www.hp.com/support y haga lo siguiente: 

- Acceda a las paginas de asistencia tecnica en Imea 

Envie un mensaje de correo electronico a HP con sus preguntas 
Contacte con un tecnico de HP mediante el chat en Imea 
Compruebe si hay alguna actualizacion del software 

Los opciones de asistencia tecnica y su disponibilidad pueden variar 
dependiendo del producto, pais/region e idioma. 

3 Pongase en contacto con el punto de venta local. Si el HP all-in-one tiene un fallo 
de hardware, se le pedira que Neve el HP all-in-one al lugar donde lo compro. El 
servicio es gratuito durante el periodo de garantia limitada del HP all-in-one. 
Despues del periodo de garantia, se le cargara por el servicio. 

4 Si no puede resolver el problema mediante la ayuda en pantalla o los sitios web 
de HP, Name a la asistencia tecnica de HP al numero de su pais/region. Para 
obtener mas informacion, consulte Obtencion de asistencia tecnica de HP. 



Consulta del archivo Leame 

Tambien puede consultar el archivo Leame para obtener mas informacion sobre 
posibles problemas de instalacion. 

• En Windows, puede acceder al archivo Leame desde la barra de tareas de 
Windows haciendo die en Inicio, senalandoProgramas o Todos los 
programas, senalando Hewlett-Packard, senalando HP OfficeJet 
7300/7400 series all-in-one y haciendo die a continuacion en Ver el archivo 
Leame. 

• En Macintosh 0S9 u OS X, puede acceder al archivo Leame haciendo doble die 
en el icono situado en la carpeta superior del CD-ROM del software del HP all-in- 
one. 

El archivo Leame ofrece mas informacion, entre la que se incluye: 

• Use de la utilidad de reinstalacion tras el fallo del proceso de instalacion para 
devolver al equipo a un estado que permita volver a instalar el HP all-in-one. 

• Use de la utilidad de reinstalacion en Windows 98 para recuperar un controlador 
del sistema USB compuesto que se ha perdido. 



Solucion de problemas de configuracion 



En esta seccion se tratan los consejos de solucion de problemas de instalacion y 
configuracion relatives a los temas mas comunes relacionados con las redes, la 
configuracion del fax, la instalacion del hardware y del software y la configuracion de 
HP Instant Share del HP all-in-one. 
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Solucion de problemas de configuracion del hardware 

Utilice esta seccion para solucionar los problemas que pueda experimentar durante la 
configuracion del hardware del HP all-in-one. 

El HP all-in-one no se enciende 

Solucion 

Compruebe que los cables de alimentacion estan bien conectados y espere unos 
segundos a que el HP all-in-one se encienda. Si es la primera vez que enciende 
el HP all-in-one, podria tardar hasta un minuto en hacerlo. Ademas, si el HP all-in- 
one esta enchufado a una regleta, asegurese de que esta esta encendida. 



El cable USB no esta conectado 
Solucion 

Debe instalar el software que acompana al HP all-in-one antes de conectar el 
cable USB. Durante la instalacion, no conecte el cable USB hasta que se le 
solicite en las instrucciones en pantalla. La conexion del cable USB antes de que 
se indique puede producir errores. 

Cuando haya instalado el software, la conexion del equipo al HP all-in-one 
mediante un cable USB es sencilla. Solo tiene que conectar un extremo del cable 
USB en la parte posterior del equipo y el otro en la parte posterior del HP all-in- 
one. Puede conectarlo a cualquier puerto USB de la parte posterior del equipo. 

Nota AppleTalk no es compatible. 
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He recibido un mensaje en la pantalla de graficos en color para que ponga la 
plantilla del panel de control 

Solucion 

Este mensaje quiere decir que la plantilla del panel de control no se ha colocado 
o que no se ha colocado correctamente. Alinee la plantilla con los botones de la 
parte superior del HP all-in-one y ajustela en su lugar con firmeza. 
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La pantalla de graficos en color tiene un idioma equivocado 
Solucion 

Normalmente, el idioma y el pais/region se establecen cuando se configura por 
primera vez el HP all-in-one. Sin embargo, es posible cambiar estos ajustes en 
cualquier memento mediante el siguiente procedimiento: 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 7 y, a continuacion, 1 . 

Esta accion selecciona Preferencias y, a continuacion, Def. idioma y pais/ 
region. 

Aparece una lista de idiomas. Puede desplazarse por la lista de idiomas 
pulsando las flechas A y T- 

3 Cuando aparezca resaltado su idioma, pulse OK. 

4 Cuando se le solicite, pulse 1 para Si o 2 para No. 

Aparecen los paises/regiones del idioma seleccionado. Pulse A o ▼ para 
desplazarse por la lista. 

5 Utilice el teclado para introducir el numero de dos digitos del pais/region 
adecuado. 

6 Cuando se le solicite, pulse 1 para Si o 2 para No. 

Impresion de un Informe de autocomprobacion para confirmar el idioma y el 
pais/region: 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 1 y, a continuacion, 4. 

Esta accion selecciona Imprimir informe y, a continuacion, selecciona la 
opcion Informe de autocomprobacion. 

Se muestran unas medidas equivocadas en los menus de la pantalla de 
graficos en color 

Solucion 

Es posible que haya seleccionado un pais/region equivocado cuando configure el 
HP all-in-one. El pais/region que seleccione determinara los tamanos de papel 
que se mostraran en la pantalla de graficos en color. 

Para cambiar de pais/region, debe volver a configurar el idioma predeterminado 
en primer lugar. Normalmente, el idioma y el pais/region se establecen cuando 
se configura por primera vez el HP all-in-one. Sin embargo, es posible cambiar 
estos ajustes en cualquier memento mediante el siguiente procedimiento: 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 7 y, a continuacion, 1 . 

Esta accion selecciona Preferencias y, a continuacion, Def. idioma y pais/ 
region. 

Aparece una lista de idiomas. Puede desplazarse por la lista de idiomas 
pulsando las flechas A y T- 

3 Cuando aparezca resaltado su idioma, pulse OK. 

4 Cuando se le solicite, pulse 1 para Si o 2 para No. 

Aparecen los paises/regiones del idioma seleccionado. Pulse A o ▼ para 
desplazarse por la lista. 

5 Utilice el teclado para introducir el numero de dos digitos del pais/region 
adecuado. 
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6 Cuando se le solicite, pulse 1 para Si o 2 para No. 

Impresion de un Informe de autocomprobacion para confirmar el idioma y el 
pa is/region: 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 1 y, a continuacion, 4. 

Esta accion selecciona Imprimir informe y, a continuacion, selecciona la 
opcion Informe de autocomprobacion. 

Un mensaje en la pantalla de graficos en color me indica que alinee los 
cartuchos de impresion 

Solucion 

El HP all-in-one le indica que debe alinear los cartuchos de impresion cada vez 
que instale un cartucho nuevo. Para obtener mas informacion, consulte 
Alineacion de los cartuchos de impresion. 

Nota Si extrae y vuelve a instalar el mismo cartucho de impresion, el HP all-in- 
one no le pedira que alinee los cartuchos. El HP all-in-one recuerda los 
valores de alineacion del cartucho de impresion, por lo que no tienen que 
volver a alinearlos. 

Un mensaje en la pantalla de graficos en color me indica que no se ha 
producido la alineacion de los cartuchos de impresion 

Causa 

El papel cargado en la bandeja de entrada es de tipo incorrecto. 
Solucion 

Si el papel cargado en la bandeja de entrada para alinear los cartuchos de 
impresion es de color, la alineacion falla. Cargue papel bianco nuevo de tamano 
carta o A4 en la bandeja de entrada y vuelva a intentar la alineacion. Si persiste 
el error, es posible que el sensor o el cartucho de impresion sea defectuoso. 

Pongase en contacto con la asistencia tecnica de HP. Visite www.hp.com/ 
support. Si se le solicita, seleccione su pais o region y, a continuacion, haga die 
en Contactar HP para obtener informacion acerca del mode de llamar al Servicio 
de asistencia tecnica. 



Causa 

La cinta protectora cubre los cartuchos de impresion. 
Solucion 

Compruebe los cartuchos de impresion. Si la cinta aun cubre los inyectores de 
tinta, tire de la pestana rosa con cuidado para retirarla. No toque los inyectores 
de tinta ni los contactos de color cobre. 
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Vuelva a insertar los cartuchos de impresion y compruebe que estan insertados 
completamente y que encajan en su sitio. 



Causa 

Los contactos del cartucho de impresion no tocan los contactos del carro de 
impresion. 

Solucion 

Retire los cartuchos y vuelva a insertarlos. Compruebe que esten insertados 
completamente y que encajen en su sitio. 



Causa 

El sensor o el cartucho de impresion es defectuoso. 
Solucion 

Pongase en contacto con la asistencia tecnica de HP. Visite www.hp.com/ 
support. Si se le solicita, seleccione su pais o region y, a continuacion, haga die 
en Contactar HP para obtener informacion acerca del mode de llamar al Servicio 
de asistencia tecnica. 

El HP all-in-one no imprime. 

Solucion 

Si no hay comunicacion entre el HP all-in-one y el equipo, intente lo siguiente: 

• Compruebe el cable USB. Si esta utilizando un cable antiguo, es posible que 
este no funcione correctamente. Pruebe a conectarlo a otro equipo para 
comprobar que el cable USB funciona. Si experimenta problemas, lo mas 
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probable es que tenga que sustituir el cable USB. Compruebe tambien que 
la longitud del cable no supera los 3 metros . 

Asegurese de que su equipo es compatible con USB. Algunos sistemas 
operatives, como Windows 95 y Windows NT no son compatibles con 
conexiones USB. Para obtener mas informacion, compruebe la 
documentacion que acompana al sistema operative. 

Compruebe la conexion de HP all-in-one al equipo. Compruebe que el cable 
USB esta enchufado firmemente al puerto USB que se encuentra en la parte 
posterior de HP all-in-one. Asegurese de que el otro extreme del cable USB 
esta enchufado a un puerto USB de su equipo. Una vez conectado 
correctamente el cable, apague HP all-in-one y vuelva a encenderlo. 





Compruebe las demas impresoras o escaneres. Es posible que deba 
desconectar los productos mas antiguos del equipo. 
Si el HP all-in-one esta conectado a una red, consulte la Guia de redes que 
acompana al HP all-in-one. 

Cuando haya comprobado las conexiones, vuelva a iniciar el equipo. 
Apague HP all-in-one y vuelva a encenderlo. 
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• Si fuera necesario, desinstale el software de HP Image Zone y vuelva a 
instalarlo. Obtenga acerca de desinstalar el software. 

• Si fuera necesario, desinstale el software de HP Image Zone y vuelva a 
instalarlo. Para obtener informacion acerca de desinstalar el software, 
consulte la Guia del usuario impresa que se suministro con HP all-in-one. 

Para obtener informacion acerca de la configuracion de HP all-in-one y la 
conexion al equipo, consulte la Guia de instalacion que se suministro con HP all- 
in-one. 

Un mensaje en la pantalla de graficos en color me indica que hay un atasco de 
papel o que un carro esta bloqueado 

Solucion 

Si aparece un mensaje de este tipo en la pantalla de graficos en color, es posible 
que haya parte del material de embalaje en el interior del HP all-in-one. Levante 
la puerta de acceso a los cartuchos de impresion para poder acceder a los 
mismos y retire cualquier material de embalaje (como cinta adhesiva o carton) o 
cualquier objeto extrano que bloquee el desplazamiento del carro. 

Solucion de problemas en la instalacion del software 

Si experimenta problemas durante la instalacion del software, consulte los temas que 
aparecen a continuacion para buscar una posible solucion. Si los problemas surgen 
durante la configuracion del hardware, consulte Solucion de problemas de 
configuracion del hardware. 

Durante una instalacion normal del software del HP all-in-one tiene lugar lo siguiente: 

1 El CD-ROM del software del HP all-in-one se ejecuta de forma automatica. 

2 El software se instala. 

3 Los archives se copian en la unidad de disco dure. 

4 Se solicita que conecte el HP all-in-one al equipo. 

5 Aparece la palabra OK en verde y una marca de verificacion en la pantalla del 
asistente de instalacion. 

6 Se le solicita que reinicie el equipo. 

7 Se ejecuta el asistente para la instalacion del fax. 

8 Se ejecuta el proceso de registro. 

Si no se produce alguno de estos pasos, es posible que haya algun problema con la 
instalacion. Para verificar la instalacion en un PC, compruebe lo siguiente: 

• Inicie Director HP y compruebe que aparecen los iconos siguientes: Escanear 
imagen, Escanear documento, Enviar fax y Galeria HP. Para obtener mas 
informacion sobre el inicio de Director HP, consulte la Ayuda de HP Image 

Zone en pantalla que acompana al software. Si los iconos no aparecen 
inmediatamente, quiza deba esperar unos minutes hasta que el HP all-in-one se 
conecte con el equipo. De lo contrario, consulte Faltan algunos iconos en 
Director HP. 



Guia del usuario 



193 



Capitulo 16 



Nota Si realize una instalacion minima del seftware (en lugar de una instalacion 
tipica), HP Image Zone y Copiar no se instalan y, per tanto, no estaran 
disponibles en Director HP. 

• Abra el cuadro de dialogo Impresoras y compruebe que el HP all-in-one aparece 
en la lista. 

• Busque un icono del HP all-in-one en la bandeja del sistema que se encuentra en 
el extreme derecho de la barra de tareas de Windows. Esto indica que el HP all- 
in-one esta listo. 

Al insertar el CD-ROM en la unidad del equipo, no ocurre nada. 
Solucion 

Realice los siguientes pasos: 

1 En el menu Inicio de Windows, haga olio en Ejecutar. 

2 En el cuadro de dialogo Ejecutar, escriba d:\setup.exe (si la unidad de CD- 
ROM tiene asignada otra letra, utilice la letra adecuada) y, a continuacion, 
haga die en Aceptar. 

Aparece la pantalla de comprobacion de requisitos mmimos del sistema. 
Solucion 

El sistema no cumple los requisitos mmimos para poder instalar el software. 
Haga die en Detalles para saber cual es el problemas y, a continuadon, corrijalo 
antes de intentar instalar el software. 

Aparece una X roja en la indicacion de conexion a USB 

Solucion 

Per lo general, aparece una marca de verificacion verde que indica que la 
conexion es correcta. La X roja indica un error en el sistema plug and play. 

Realice los siguientes pasos: 

1 Compruebe que la plantilla del panel de control esta bien colocada, 
desenchufe el cable de alimentacion del HP all-in-one y, a continuacion, 
vuelva a enchufarlo. 

2 Compruebe que los cables de alimentacion y USB estan enchufados. 
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3 Haga die en Reintentar para volver a intentar la configuracion plug and 
play. Si no funciona, continue con el siguiente paso. 

4 Compruebe, como se indica a continuacion, que el cable USB esta bien 
conectado: 

Desenchufe el cable USB y vuelva a enchufarlo. 

- No conecte el cable USB a un teclado ni a un concentrador sin 
alimentacion. 

- Compruebe que el cable mide como maximo 3 metres. 

Si hay varies dispositivos USB conectados al equipo, debera 
desconectar el resto de dispositivos durante la instalacion. 

5 Continue con la instalacion y reinicie el equipo cuando se le solicite. A 
continuacion, abra Director HP y compruebe los iconos principales 
(Escanear imagen, Escanear documento, Enviar fax y Galeria HP). 

6 Si no aparecen, desinstale el software y vuelva a instalarlo. Para obtener 
mas informacion, consulte Desinstalacion y reinstalacion del software. 



he recibido el mensaje de que se ha producido un error desconocido 
Solucion 

Intente continuar con la instalacion. Si no puede, detengala, vuelva a iniciaria y 
siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Si se produce algun error, 
quiza deba desinstalar el software y volver a instalarlo. No se limite a eliminar los 
archives de programa del HP all-in-one del disco dure. Asegurese de borrarlos 
de forma adecuada mediante la utilidad de desinstalacion proporcionada en el 
grupo de programas del HP all-in-one. 

Para obtener mas informacion, consulte Desinstalacion y reinstalacion del software. 

Faltan algunos iconos en Director HP 

Si no aparecen los iconos principales (Escanear imagen, Escanear 
documento, Enviar fax y Galeria HP), es posible que la instalacion no haya 
finalizado. 

Solucion 

Si la instalacion ha finalizado, debera desinstalar y volver a instalar el software. 
No se limite a eliminar los archives de programa del HP all-in-one del disco duro. 
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Asegurese de borrarlos de forma adecuada mediante la utilidad de 
desinstalacion proporcionada en el grupo de programas del HP all-in-one. Para 
obtener mas informacion, consulte Desinstalacion y reinstalacion del software. 

El Asistente para la instalacion del fax no se inicia. 

Solucion 

Inicie el asistente de la forma siguiente: 

1 Inicie el Director HP. Para obtener mas informacion, consulte la Ayuda de 
HP Image Zone en pantalla que acompana al software. 

2 Haga die en el menu Configuracion, seleccione Instalacion y 
configuracion de fax y, a continuacion, Asistente para la instalacion del 
fax. 



La pantalla de registro no aparece. 
Solucion 

En Windows, puede acceder a la pantalla de registro desde la barra de 
tareas de Windows, haciendo die en Inicio, senalando Programas o Todos 
los programas (XP), Hewlett-Packard, HP OfficeJet 7300/7400 series all- 
in-one y haciendo die a continuacion en Registrarse ahora. 

El monitor de procesamiento de imagenes digitales no aparece en la bandeja 
del sistema 

Solucion 

Si el monitor de procesamiento de imagenes digitales no aparece en la bandeja 
del sistema, inicie Director HP para comprobar si aparecen los iconos 
principales. Para obtener mas informacion sobre el inicio de Director HP, 
consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla que acompana al software. 

Para obtener mas informacion sobre los iconos principales que faltan en 
Director HP, consulte Faltan algunos iconos en Director HP. 

La bandeja del sistema normalmente aparece en la esquina inferior derecha del 
escritorio. 
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Desinstalacion y reinstalacion del software 

Si no se ha realizado la instalacion por complete, o conecto el cable USB al equipo 
antes de que se le solicitara en la pantalla de instalacion del software, es posible que 
tenga que desinstalar y volver a instalar el software. No se limite a eliminar los 
archives de programa del HP all-in-one del disco dure. Asegurese de borrarlos de 
forma adecuada mediante la utilidad de desinstalacion proporcionada en el grupo de 
programas del HP all-in-one. 

La reinstalacion puede durar entre 20 y 40 minutes tanto en equipos Windows come 
ordenadores Macintosh. Hay tres metodos de desinstalacion del software en un 
equipo con Windows. 
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Para desinstalar desde un equipo con Windows, metodo 1 

1 Desconecte el HP all-in-one del equipo. No conecte el HP all-in-one al equipo 
hasta que haya reinstalado el software. 

2 En la barra de tareas de Windows, haga die en Inicio, Programas o Todos los 
programas (XP), Hewlett-Packard, HP OfficeJet 7300/7400 series all-in-one, 
desinstalar software. 

3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 

4 Si se le pregunta si desea eliminar los archives compartidos, haga die en No. 
Es posible que los demas programas que utilizan estos archives no funcionen 
bien si se borran estos ultimos. 

5 Reinicie el equipo. 

Nota Debe desconectar el HP all-in-one antes de reiniciar el equipo. No conecte 
el HP all-in-one al equipo hasta que haya reinstalado el software. 

6 Para volver a instalar el software, inserte el CD-ROM del HP all-in-one en la 
unidad de CD-ROM del equipo y siga las instrucciones de la pantalla y las que se 
proporcionan en la Guia de instalacion que acompana al HP all-in-one. 

7 Una vez que el software este instalado, conecte el HP all-in-one al equipo. 

8 Pulse el boton Encender para encender el HP all-in-one. 

Una vez conectado y encendido el HP all-in-one, espere unos minutos hasta que 
finalicen todos los eventos Plug and Play. 

9 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 

Cuando haya finalizado la instalacion del software, aparecera el icono del monitor de 
estado en la bandeja del sistema de Windows. 

Para comprobar que el software se ha instalado correctamente, haga doble die en el 
icono Director HP del escritorio. Si Director HP muestra los iconos principales 
(Escanear imagen, Escanear documento, Enviar fax y Galeria HP), el software se 
habra instalado correctamente. 

Para desinstalar desde un equipo con Windows, metodo 2 

Nota Utilice este metodo si no dispone de la opcion Desinstalar software en el 
menu Inicio de Windows. 

1 En la barra de tareas de Windows, haga die en Inicio, Configuracion, Panel de 
control. 

2 Haga doble die en Agregar o quitar programas. 

3 Seleccione HP all-in-one & OfficeJet 4.0 y haga die en Cambiar o quitar. 

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 

4 Desconecte el HP all-in-one del equipo. 

5 Reinicie el equipo. 

Nota Debe desconectar el HP all-in-one antes de reiniciar el equipo. No conecte 
el HP all-in-one al equipo hasta que haya reinstalado el software. 

6 Inicie la instalacion. 

7 Siga las instrucciones de la pantalla y las que se proporcionan en la Guia de 
instalacion que acompana al HP all-in-one. 
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Para desinstalar desde un equipo con Windows, metodo 3 

Nota Este es un metodo alternativo si no dispone de la opcion Desinstalar software 
en el menu Inicio de Windows. 

1 Ejecute el programa de instalacion del software del HP OfficeJet 
7300/7400 series all-in-one. 

2 Seleccione Desinstalar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. 

3 Desconecte el HP all-in-one del equipo. 

4 Reinicie el equipo. 

Nota Debe desconectar el HP all-in-one antes de reiniciar el equipo. No conecte 
el HP all-in-one al equipo hasta que haya reinstalado el software. 

5 Vuelva a ejecutar el programa de instalacion del software del HP OfficeJet 
7300/7400 series all-in-one. 

6 Ejecute Reinstalar. 

7 Siga las instrucciones de la pantalla y las que se proporcionan en la Guia de 
instalacion que acompana al HP all-in-one. 



Para desinstalar desde un equipo Macintosh 

1 Desconecte el HP all-in-one del Macintosh. 

2 Haga doble die en Aplicaciones: Carpeta Software HP All-in-One. 

3 Haga doble die en el desinstalador HP. 

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 

4 Una vez que se haya desinstalado el software, desconecte el HP all-in-one y 
reinicie el equipo. 

Nota Debe desconectar el HP all-in-one antes de reiniciar el equipo. No conecte 
el HP all-in-one al equipo hasta que haya reinstalado el software. 

5 Para volver a instalar el software, inserte el CD-ROM del HP all-in-one en la 
unidad de CD-ROM del equipo. 

6 En el escritorio, abra el CD-ROM y haga doble die en el Instalador de HP all-in- 
one. 

7 Siga las instrucciones de la pantalla y las que se proporcionan en la Guia de 
instalacion que acompana al HP all-in-one. 



Solucion de problemas de configuracion del fax 

Esta seccion contiene informacion sobre la solucion de problemas de la configuracion 
del fax del HP all-in-one. Si el HP all-in-one no esta configurado correctamente para 
realizar las funciones de fax, podn'a tener problemas cuando envie o reciba faxes. 

Sugerencia Esta seccion contiene unicamente la solucion de problemas 

relacionados con la configuracion. Para los demas temas de solucion 
de problemas de fax, como los relacionados con las copias o la 
recepcion lenta de los faxes, consulte la Ayuda para solucion de 
problemas en pantalla que acompana al software HP Image Zone. 

Si tiene problemas con los faxes, puede imprimir un informe de comprobacion del fax 
para verificar el estado del HP all-in-one. Esta prueba no se realizara correctamente 
si el HP all-in-one no esta configurado adecuadamente para las funciones de fax. 
Realice esta prueba tras configurar HP all-in-one para dichas tareas. 
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Para comprobar la configuracion del fax 

1 Pulse Configurar. 

2 Pulse 6 y, a continuacion, 5. 

Aparece el menu Herramientas y, a continuacion, se selecciona la opcion 
Ejecutar prueba de fax. 

El HP all-in-one muestra el estado de la prueba en la pantalla de graficos en 
color e imprime un informe. 

3 Revise el informe. 

Si pasa la prueba y todavia sigue teniendo problemas al usar el fax, 
compruebe los ajustes de fax que muestra el informe para verificar que los 
mismos son correctos. Un ajuste sin establecer o incorrecto puede generar 
problemas al usar el fax. 
- Si se produce algun fallo en la prueba, compruebe el informe para saber 
como corregir el problema encontrado. Para obtener mas informacion, 
tambien puede consultar la seccion siguiente. La prueba de fax ha fallado. 

4 Pulse OK para volver al menu Configurar. 

Si sigue teniendo problemas con el fax, pase a las secciones siguientes de ayuda 
para solucion de problemas. 

La prueba de fax ha fallado 

Si realize una prueba de fax y esta fallo, revise el informe para obtener la informacion 
basica del error. Para obtener una informacion mas detallada, compruebe el informe 
para saber en que parte fallo la prueba y, a continuacion, acceda al tema 
correspondiente de esta seccion para obtener la informacion: 

La prueba de hardware del fax ha fallado 

La prueba del fax conectado a la toma telefonica activa de la pared ha fallado 
La prueba de fax del cable de telefono conectado al puerto correcto ha fallado 
La prueba de estado de la Imea de fax ha fallado 
La prueba de deteccion de tone de llamada ha fallado 

La prueba de hardware del fax ha fallado 

Solucion 

• Apague el HP all-in-one mediante el boton Encender que se encuentra en el 
panel de control y, a continuacion, desenchufe el cable de alimentacion de la 
parte posterior del HP all-in-one. Pasados unos segundos, vuelva a conectar 
el cable de alimentacion y encienda la corriente. Vuelva a ejecutar la prueba. 
Si la prueba vuelve a fallar, siga revisando la informacion de solucion de 
problemas de esta seccion. 

• Intente enviar o recibir un fax de prueba. Si puede enviar o recibir un fax 
correctamente, entonces no deben'a haber ningun problema. 

• Si esta ejecutando la prueba desde el Asistente para la instalacion del 
fax, compruebe que el HP all-in-one no esta realizando otra tarea, como 
recibir un fax o hacer una copia. Compruebe que en la pantalla de graficos 
en color no hay un mensaje en el que se dice que el HP all-in-one esta 
ocupado. Si estuviera ocupado, espere a que termine y se encuentre en 
estado inactive antes de realizar la prueba. 

Despues de solucionar los problemas que haya encontrado, vuelva a realizar la 
prueba de fax para asegurarse de que es satisfactoria y de que el HP all-in-one 
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esta preparado para las funciones de fax. Si la Prueba de hardware del fax 

sigue fallando o tiene problemas con el fax, pongase en contacto con la 
asistencia tecnica de HP. Para obtener informacion sobre como ponerse en 
contacto con la asistencia tecnica de HP, consulte Obtencion de asistencia 
tecnica de HP. 

La prueba del fax conectado a la toma telefonica activa de la pared ha fallado 
Solucion 

• Compruebe la conexion entre la toma telefonica de pared y el HP all-in-one 
para asegurarse de que el cable telefonico esta bien conectado. 

• Compruebe que esta utilizando el cable telefonico que viene con el HP all-in- 
one. Si no utiliza el cable suministrado para conectar el HP all-in-one al 
conector telefonico de pared, tal vez no pueda enviar o recibir faxes. 
Despues de conectar el cable telefonico que acompana al HP all-in-one, 
vuelva a ejecutar la prueba de fax. 

• Compruebe que ha conectado correctamente el HP all-in-one a la toma 
telefonica de la pared. Conecte un extreme del cable telefonico suministrado 
con el HP all-in-one al conector telefonico de pared y el otro al puerto con el 
nombre "1-LINE" que se encuentra en la parte posterior del HP all-in-one. 
Para obtener mas informacion sobre la configuracion del HP all-in-one como 
fax, consulte Configuracion del fax. 

• Si utiliza un bifurcador telefonico, esto puede producir problemas en el fax. 
(Los bifurcadores de linea telefonica son conectores de dos cables que se 
enchufan al conector telefonico de pared.) Retire el bifurcador y conecte 
HP all-in-one directamente al conector de pared. 

• Pruebe a conectar un telefono y cable que funcionen al conector telefonico 
de pared que esta utilizando con el HP all-in-one y compruebe si hay tone de 
llamada. Si no oye el tone, pongase en contacto con la compania telefonica 
para que comprueben la Imea. 

• Intente enviar o recibir un fax de prueba. Si puede enviar o recibir un fax 
correctamente, entonces no deberia haber ningun problema. 

Despues de solucionar los problemas que haya encontrado, vuelva a realizar la 
prueba de fax para asegurarse de que es satisfactoria y de que el HP all-in-one 
esta preparado para las funciones de fax. 

La prueba de fax del cable de telefono conectado al puerto correcto ha 
fallado 

Solucion 

El cable telefonico esta conectado al puerto equivocado de la parte posterior del 
HP all-in-one. 

1 Conecte un extreme del cable telefonico suministrado con el HP all-in-one al 
conector telefonico de pared y el otro al puerto con el nombre "1-LINE" que 
se encuentra en la parte posterior del HP all-in-one. 
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Nota si utiliza el puerto "2-EXT" para conectarlo a la toma telefonica de la 
pared, no podra enviar ni recibir faxes. El puerto "2-EXT" solo se debe 
utilizar para conectar otro equipo, como un contestador automatico o 
un telefono. 

2 Cuando haya conectado el cable telefonico al puerto "1-LINE", vuelva a 
realizar la prueba de fax para comprobar que la supera y que el HP all-in- 
one esta preparado para funcionar como un fax. 

3 Intente enviar o recibir un fax de prueba. 

La prueba de estado de la Imea de fax ha fallado 
Solucion 

• Asegurese de que conecta HP all-in-one a una Imea de telefono analogica o 
no podra enviar o recibir faxes. Para comprobar si su linea telefonica es 
digital, enchufe un telefono analogico normal a la Imea y escuche el tone de 
marcar. Si no puede oir un tone de marcar normal, es posible que la Imea 
este configurada para telefonos digitales. Conecte HP all-in-one a una Imea 
de telefono analogica y envie o reciba un fax. 

• Compruebe la conexion entre la toma telefonica de pared y el HP all-in-one 
para asegurarse de que el cable telefonico esta bien conectado. 

• Compruebe que ha conectado correctamente el HP all-in-one a la toma 
telefonica de la pared. Conecte un extreme del cable telefonico suministrado 
con el HP all-in-one al conector telefonico de pared y el otro al puerto con el 
nombre "1-LINE" que se encuentra en la parte posterior del HP all-in-one. 
Para obtener mas informacion sobre la configuracion del HP all-in-one como 
fax, consulte Configuracion del fax. 

• Los demas equipos, que utilizan la misma Imea telefonica que el HP all-in- 
one, pueden hacer que la prueba falle. Para saber si hay otro equipo que 
produzca un problema, desconectelos todos de la linea telefonica y vuelva a 
ejecutar la prueba. 

Si se supera la Prueba de estado de Imea de fax sin que haya otro 
equipo, entonces uno o varies de estos equipos seran los que 
produzcan los problemas; intente conectarlos de uno en uno y vuelva a 
ejecutar la prueba cada vez, hasta que identifique cual es el que causa 
el problema. 

- Si falla la Prueba de estado de Imea de fax sin que haya ningun 
equipo, conecte el HP all-in-one a una Imea telefonica que funcione y 
siga consultando la informacion de solucion de problemas de esta 
seccion. 

• Si utiliza un bifurcador telefonico, esto puede producir problemas en el fax. 
(Los bifurcadores de linea telefonica son conectores de dos cables que se 
enchufan al conector telefonico de pared.) Retire el bifurcador y conecte 
HP all-in-one directamente al conector de pared. 

Despues de solucionar los problemas que haya encontrado, vuelva a realizar la 
prueba de fax para asegurarse de que es satisfactoria y de que el HP all-in-one 
esta preparado para las funciones de fax. Si la prueba de Estado de linea de 
fax sigue fallando y tiene problemas con el fax, pongase en contacto con la 
compania telefonica y pidales que comprueben la Imea. 
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La prueba de deteccion de tono de llamada ha fallado 
Solucion 

• Los demas equipos, que utilizan la misma Imea telefonica que el HP all-in- 
one, pueden hacer que la prueba falle. Para saber si hay otro equipo que 
produzca un problema, desconectelos todos de la linea telefonica y vuelva a 
ejecutar la prueba. Si se supera la Prueba de deteccion de tono de 
llamada sin que haya otro equipo, entonces uno o varies de estos equipos 
seran los que produzcan los problemas; intente conectarlos de uno en uno y 
vuelva a ejecutar la prueba cada vez, hasta que identifique cual es el que 
causa el problema. 

• Pruebe a conectar un telefono y cable que funcionen al conector telefonico 
de pared que esta utilizando con el HP all-in-one y compruebe si hay tono de 
llamada. Si no oye el tono, pongase en contacto con la compania telefonica 
para que comprueben la Imea. 

• Compruebe que ha conectado correctamente el HP all-in-one a la toma 
telefonica de la pared. Conecte un extreme del cable telefonico suministrado 
con el HP all-in-one al conector telefonico de pared y el otro al puerto con el 
nombre "1-LINE" que se encuentra en la parte posterior del HP all-in-one. 
Para obtener mas informacion sobre la configuracion del HP all-in-one como 
fax, consulte Configuracion del fax. 

• Si utiliza un bifurcador telefonico, esto puede producir problemas en el fax. 
(Los bifurcadores de linea telefonica son conectores de dos cables que se 
enchufan al conector telefonico de pared.) Retire el bifurcador y conecte 
HP all-in-one directamente al conector de pared. 

• Si el sistema telefonico no utiliza un tono de marcacion estandar, como 
algunos sistemas PBX, puede que la prueba falle. Esto no producira un 
problema en el envio o recepcion de faxes. Intente enviar o recibir un fax de 
prueba. 

• Compruebe que la configuracion de pais/region es la correcta para el suyo. 
Si no hubiera configuracion de pais/region o no fuera correcta, la prueba 
puede fallar y podn'a tener problemas para enviar y recibir faxes. Para 
comprobar la configuracion, pulse Configuracion y, a continuacion, pulse 7. 
Los ajustes de idioma y pais/region aparecen en la pantalla de graficos en 
color. Si la configuracion de pais/region no es correcta, pulse OK y siga las 
indicaciones de la pantalla de graficos en color para modificarla. 

• Asegurese de que conecta HP all-in-one a una Imea de telefono analogica o 
no podra enviar o recibir faxes. Para comprobar si su linea telefonica es 
digital, enchufe un telefono analogico normal a la Imea y escuche el tono de 
marcar. Si no puede oi'r un tono de marcar normal, es posible que la Imea 
este configurada para telefonos digitales. Conecte HP all-in-one a una Imea 
de telefono analogica y envie o reciba un fax. 

Despues de solucionar los problemas que haya encontrado, vuelva a realizar la 
prueba de fax para asegurarse de que es satisfactoria y de que el HP all-in-one 
esta preparado para las funciones de fax. Si sigue fallando la prueba de 
Deteccion de tono de llamada pongase en contacto con la compania telefonica 
para que comprueben la Imea. 

El HP all-in-one tiene problemas para enviar y recibir faxes 
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Solucion 

Nota Esta posible solucion se aplica solo a paises o regiones donde la caja de 
HP all-in-one incluye un cable telefonico de 2 hilos. Es decir: Argentina, 
Australia, Brasil, Canada, Chile, China, Colombia, Grecia, India, 
Indonesia, Irlanda, Japon, Corea, Latinoamerica, Malasia, Mexico, 
Filipinas, Polonia, Portugal, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Espana, 
Taiwan, Tailandia, EE.UU., Venezuela y Vietnam. 

• Compruebe que esta utilizando el cable que se incluye en la caja de HP all- 
in-one para conectarlo al enchufe telefonico de pared. Debe conectar un 
extreme de este cable especial de 2 hilos al puerto denominado "1-LINE", 
situado en la parte posterior del HP all-in-one, y el otro extreme al conector 
telefonico de pared, como se muestra a continuacion. 




Conector telefonico de pared 



Cable telefonico suministrado en la caja con el HP all-in-one 



Este cable especial de 2 hilos es diferente a los cables normales de 4 hilos 
que suele haber en casa o en la oficina. Compruebe el extreme del cable y 
comparelo con los dos tipos de cables que aparecen a continuacion: 





Si esta utilizando el cable de 4 hilos, desconectelo y conecte el cable de 2 
hilos proporcionado al puerto con el nombre "1-LINE", situado en la parte 
posterior del HP all-in-one. Para obtener mas informacion sobre la conexion 
del cable telefonico y la configuracion del HP all-in-one como fax, consulte 
Configuracion del fax. 
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Si el cable telefonico que se proporciona no tuviera la longitud suficiente, 
puede alargarlo. Para obtener mas informacion, consulte El cable telefonico 
que aconnpana al HP all-in-one no tiene la longitud suficiente. 
Pruebe a conectar un telefono y cable que funcionen al conector telefonico 
de pared que esta utilizando con el HP all-in-one y compruebe si hay tono de 
llamada. Si no oye el tono, pongase en contacto con la compania telefonica 
para que comprueben la Imea. 

Es posible que se este utilizando otro equipo conectado a la misma Imea de 
telefono que el HP all-in-one. Por ejemplo, no se puede utilizar el HP all-in- 
one para enviar faxes si un telefono supletorio esta descolgado o si se esta 
usando el modem de PC para enviar mensajes de correo electronico o 
acceder a Internet. 

La conexion a la Imea telefonica podria tener ruido. Las Imeas telefonicas 
con una calidad de sonido deficiente (ruido) pueden causar problemas de 
envio de faxes. Enchufe un telefono al conector de pared para comprobar la 
calidad de sonido y compruebe si hay ruido estatico o de otro tipo. Si oyera 
un ruido, desactive el Modo de correccion de errores (ECM) y vuelva a 
intentar enviar el fax. Para obtener mas informacion, consulte Uso del modo 
de correccion de errores. Si el problema persiste, pongase en contacto con 
la compania telefonica. 

Si utiliza una Imea de suscripcion digital (DSL), asegurese de que cuenta 
con un filtro DSL conectado o no podra enviar el fax correctamente. El filtro 
DSL elimina esa senal digital y permite a HP all-in-one comunicarse 
correctamente con la linea telefonica. Solicite un filtro DSL a su proveedor 
de DSL. En case de que lo tenga, compruebe su conexion. Para obtener 
mas informacion, consulte Tipo B: configuracion del HP all-in-one con DSL. 
Compruebe que el HP all-in-one no esta conectado a una toma telefonica de 
pared configurada para telefonos digitales. Para comprobar si su Imea 
telefonica es digital, enchufe un telefono analogico normal a la Imea y 
escuche el tono de marcar. Si no puede oir un tono de marcar normal, es 
posible que la Imea este configurada para telefonos digitales. 
Si utiliza un adaptador de terminal o un convertidor para RDSI (red digital de 
servicios integrados) o PBX (centralita privada), asegurese de que HP all-in- 
one esta conectado a un puerto adecuado para fax o telefono. Si es posible, 
compruebe tambien que el adaptador de terminal se haya configurado para 
el tipo de conmutador adecuado en su pais o region. 
Tenga en cuenta que algunos sistemas RDSI permiten configurar los 
puertos para equipos telefonicos especiales. Por ejemplo, es posible asignar 
un puerto para el telefono y un equipo de fax del Grupo 3 y otro para 
funciones diversas. Si sigue teniendo problemas una vez conectado al 
puerto de fax/telefono, pruebe con el puerto designado para funciones 
diversas, que debe tener una etiqueta que diga "multi-combi" o algo similar. 
Para obtener informacion sobre la configuracion del HP all-in-one con un 
sistema telefonico PBX o una Imea RDSI, consulte Configuracion del fax. 
Si el HP all-in-one comparte la Imea telefonica con un servicio de Imea DSL, 
puede que el modem DSL no este conectado a tierra correctamente. Si el 
modem DSL no se conecta a tierra correctamente puede enviar ruido a la 
Imea telefonica. Las Imeas telefonicas con una calidad de sonido deficiente 
(ruido) pueden causar problemas de envi'o de faxes. Enchufe un telefono al 
conector de pared para comprobar la calidad de sonido. Compruebe si hay 
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ruido estatico o de otro tipo. Si oyera ruido, apague el modem DSL y 
desconecte completamente la alimentacion durante al menos 15 minutes. 
Vuelva a conectar el modem DSL y escuche de nuevo el tone de llamada. 

Nota Es posible que en el future pueda notar de nuevo ruido estatico en la 
Imea telefonica. Si HP all-in-one deja de enviar y recibir faxes, repita 
este proceso. 

Si la Imea telefonica aun es ruidosa o si desea mas informacion acerca de 
desconectar su modem DSL, pongase en contacto con su distribuidor de 
DSL. Tambien puede pedir asistencia a su compania telefonica. 

• Si utiliza un bifurcador telefonico, esto puede producir problemas en el fax. 
(Los bifurcadores de linea telefonica son conectores de dos cables que se 
enchufan al conector telefonico de pared.) Retire el bifurcador y conecte 
HP all-in-one directamente al conector de pared. 

El HP all-in-one tiene problemas para el envio manual de un fax 

Solucion 

• Compruebe que el telefono que utiliza para realizar la llamada de fax esta 
conectado directamente al HP all-in-one. Para enviar faxes de forma 
manual, el telefono debe estar conectado directamente al puerto "2-EXT" de 
HP all-in-one, como se indica a continuacion. Para obtener informacion 
acerca del envio manual de faxes, consulte Envio de un fax manualmente 
desde un telefono. 




Conector telefonico de pared 



Cable telefonico suministrado en la caja con el HP all-in-one 



Telefono 



• Si envia un fax manualmente desde un telefono que esta conectado 
directamente al HP all-in-one, debera utilizar el teclado del telefono para 
enviar el fax. No se puede utilizar el teclado numerico del panel de control 
del HP all-in-one. 

El HP all-in-one no puede recibir faxes, pero puede enviarlos 

Solucion 

• Si no utiliza un servicio de timbre especial, asegurese de que la funcion 
Patron timbre respuesta de HP all-in-one este establecida en Todos los 
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timbres. Para obtener mas informacion, consulte Cambio del patron del 
timbre de respuesta (timbre especial). 

Si la Respuesta automatica esta Desactivada, debera recibir los faxes 
manualmente, de lo contrario, el HP all-in-one no recibira el fax. Para 
obtener informacion acerca de la recepcion manual de faxes, consulte 
Recepcion de un fax manualmente. 

Si cuenta con un servicio de correo de voz en el mismo numero de telefono 
que utiliza para las llamadas de fax, debera recibir los faxes de forma 
manual en lugar de automaticamente. Esto quiere decir que debe estar 
disponible para responder personalmente las llamadas de fax entrantes. 
Para obtener informacion sobre la configuracion del HP all-in-one con un 
servicio de correo de voz, consulte Configuracion del fax. Para obtener 
informacion acerca de la recepcion manual de faxes, consulte Recepcion de 
un fax manualmente. 

Si cuenta con un servicio de modem de PC en la misma Imea de telefono 
que el HP all-in-one, compruebe que el software del modem de PC no esta 
establecido para recibir faxes automaticamente. Si esta funcion esta 
activada, la linea telefonica recibe todos los faxes entrantes, lo que impide 
que HP all-in-one reciba las llamadas de fax. 

Si dispone de un contestador automatico en la misma Imea telefonica que 
HP all-in-one, es posible que experimente alguno de los problemas 
siguientes: 

Es posible que el contestador no este correctamente configurado para 
trabajar con el HP all-in-one. 

- Los mensajes salientes son demasiado largos o su volumen esta 
demasiado alto para que el HP all-in-one detecte los tones de fax. Esto 
puede provocar que el equipo de fax remitente se desconecte. 

El contestador automatico podn'a colgar demasiado rapido despues de 
que se reproduzca el mensaje de salida si no detecta que alguien esta 
intentando grabar un mensaje, como sucede en una llamada de fax. 
Esto evita que el HP all-in-one detecte los tones de fax. Este problema 
suele ocurrir con los contestadores automaticos digitales. 

Realice una de las acciones siguientes para solucionar estos problemas: 

- Cuando tenga un contestador automatico en la misma Imea que utiliza 
para el fax, intente conectar el contestador automatico directamente al 
HP all-in-one, como se describe en Configuracion del fax. 
Compruebe que el HP all-in-one esta configurado para que reciba faxes 
automaticamente. Para obtener informacion sobre como se configura el 
HP all-in-one para que reciba faxes automaticamente, consulte 
Configuracion del HP all-in-one para recibir faxes. 

Compruebe que la configuracion de Timbres antes de responder es 
correcta. Ajuste el contestador automatico para que conteste en cuatro 
timbres y ajuste HP all-in-one para que conteste en el maximo numero 
de timbres que admita su dispositive. (El numero maximo de timbres 
varia segun el pais o la region.) Con esta configuracion, el contestador 
automatico respondera a la llamada y HP all-in-one supervisara la Imea. 
Si HP all-in-one detecta tones de fax, HP all-in-one recibira el fax. En 
cambio, si se trata de una llamada de voz, el contestador automatico 
registrara el mensaje entrante. Para obtener informacion sobre como 
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configurar el numero de timbres para contestar, consulte 
Establecimiento del numero de timbres antes de responder. 
Desconecte el contestador automatico e intente recibir un fax. Si puede 
recibir un fax sin el contestador automatico, este podria producir el 
problema. 

- Vuelva a conectar el contestador y grabe de nuevo el mensaje saliente. 
El mensaje debe ser lo mas corto posible (de no mas de 10 segundos) y 
debe hablar despacio y suavemente durante la grabacion. Al final del 
mensaje saliente, grabe 4 - 5 segundos de silencio sin ruido de fondo. 
Intente recibir un fax de nuevo. 

Nota Algunos contestadores automaticos digitales podrian no 
conservar el silencio grabado al final del mensaje saliente. 
Reproduzca el mensaje saliente para comprobarlo. 

• Si el HP all-in-one comparte la Imea telefonica con otros equipos telefonicos 
como, por ejempio, un contestador automatico, un modem de PC o un 
conmutador de varies puertos, puede que disminuya el nivel de senal del 
fax. lo que provocaria problemas de recepcion de faxes. 

Para averiguar si otro equipo esta causando algun problema, desconecte 
todo de la Imea telefonica excepto HP all-in-one e intente recibir un fax. Si la 
recepcion del fax se realiza correctamente, quiere decir que uno o varies 
elementos del equipo estan causando el problema. Conectelos de uno en 
uno y envie un fax cada vez hasta que identifique el elemento causante del 
problema. 

• Si su numero de fax tiene un patron de timbre diferente (con un servicio de 
timbre especial proporcionado porsu compania telefonica), asegurese de 
que la funcion Patron timbre respuesta de HP all-in-one coincide con este. 
Por ejempio, si la compania telefonica ha asignado al numero de fax un 
patron de dos timbres, asegurese de que se ha seleccionado Dos timbres 
para el ajuste Patron timbre respuesta. Para obtener informacion sobre el 
cambio de este ajuste, consulte Cambio del patron del timbre de respuesta 
(timbre especial). 

Nota HP all-in-one no reconoce algunos patrones de timbre como, por 

ejempio, los que alternan timbres cortos y largos. Si tiene problemas 
con un patron de este tipo, solicite a la compania telefonica que le 
asigne un patron que no alterne timbres. 

Los tonos del fax se graban en el contestador automatico 

Solucion 

• Cuando tenga un contestador automatico en la misma Imea que utiliza para 
el fax, intente conectar el contestador automatico directamente al HP all-in- 
one, como se describe en Configuracion del fax. Si no conecta el 
contestador automatico segun las recomendaciones, es posible que los 
tonos de fax se graben en el contestador automatico. 

• Compruebe que el HP all-in-one esta configurado para que reciba faxes 
automaticamente. Si el HP all-in-one esta configurado para la recepcion 
manual de faxes, el HP all-in-one no contestara a las llamadas entrantes. 
Debe estar disponible para responder en persona a las llamadas de fax 
entrantes, o HP all-in-one no recibira faxes y el contestador automatico 
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podra grabar tonos de fax. Para obtener informacion sobre como se 
configura el HP all-in-one para que reciba faxes automaticamente, consulte 
Configuracion del HP all-in-one para recibir faxes. 
• Compruebe que la configuracion de Timbres antes de responder es 

correcta. El numero de timbres que deben sonar antes de que HP all-in-one 
responda debe ser mayor que el establecido en el contestador automatico. 
Si se indica el mismo numero de timbres tanto en el contestador como en el 
HP all-in-one, ambos dispositivos responden a la llamada, lo que provoca 
que se graben en el contestador automatico los tonos de fax. 

Ajuste el contestador automatico para que conteste en cuatro timbres y 
ajuste HP all-in-one para que conteste en el maximo numero de timbres que 
admita su dispositive. (El numero maximo de timbres varia segun el pais o la 
region.) Con esta configuracion, el contestador automatico respondera a la 
llamada y HP all-in-one supervisara la Imea. Si HP all-in-one detecta tonos 
de fax, HP all-in-one recibira el fax. En cambio, si se trata de una llamada de 
voz, el contestador automatico registrara el mensaje entrante. Para obtener 
informacion sobre como configurar el numero de timbres para contestar, 
consulte Establecimiento del numero de timbres antes de responder. 

Oigo un ruido de estatica en la Imea telefonica desde que conecte el HP all-in- 
one 



Solucion 

Nota Esta posible solucion se aplica solo a paises o regiones donde la caja de 
HP all-in-one incluye un cable telefonico de 2 hilos. Es decir: Argentina, 
Australia, Brasil, Canada, Chile, China, Colombia, Grecia, India, 
Indonesia, Irlanda, Japon, Corea, Latinoamerica, Malasia, Mexico, 
Filipinas, Polonia, Portugal, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Espana, 
Taiwan, Tailandia, EE.UU., Venezuela y Vietnam. 

• Si no conecto el cable de 2 hilos (proporcionado en la caja junto al HP all-in- 
one) del puerto "1-LINE" de la parte posterior del HP all-in-one a la toma 
telefonica de la pared, podn'a escuchar un ruido de estatica en la Imea 
telefonica y, probablemente, no podra enviar los faxes. Este cable especial 
de 2 hilos es diferente a los cables normales de 4 hilos que suele haber en 
casa o en la oficina. 

• Si utiliza un bifurcador telefonico, este podria producir la estatica en la Imea 
telefonica. (Los bifurcadores de linea telefonica son conectores de dos 
cables que se enchufan al conector telefonico de pared.) Retire el bifurcador 
y conecte HP all-in-one directamente al conector de pared. 

• Si no utiliza una toma de corriente con tierra en el HP all-in-one, podria oir el 
ruido de estatica en la linea telefonica. Intente conectar el dispositive a otra 
toma. 

El cable telefonico que acompaha al HP all-in-one no tiene la longitud 
suficiente 

Solucion 

Si el cable telefonico que acompana al HP all-in-one no tiene la longitud 
suficiente, puede utilizar un acoplador para alargarlo. Puede comprar el 
acoplador en una tienda de electronica que venda accesorios telefonicos. 
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Tambien necesitara otro cable telefonico, que puede ser un cable telefonico 
estandar de los que pueda tener en casa o en la oficina. 

Sugerencia Si el HP all-in-one cuenta con un adaptador de cable telefonico de 
2 hilos, puede utilizarlo con un cable telefonico de 4 hilos para 
alargarlo. Para obtener mas informacion sobre el uso del adaptador 
de cable telefonico de 2 hilos, consulte la documentacion que lo 
acompana. 

Para alargar el cable del telefono 

1 Conecte un extremo del cable telefonico suministrado con el HP all-in-one a! 
acoplador y el otro al puerto con el nombre "1-LINE" que se encuentra en la 
parte posterior del HP all-in-one. 

2 Conecte otro cable telefonico al puerto abierto del acoplador y a la toma 
telefonica de la pared, como se muestra a continuacion. 




Conector telefonico de pared 



Acoplador 



Cable telefonico suministrado en la caja con el HP all-in-one 



Tengo problemas con los faxes por Internet 
Solucion 

Connpruebe lo siguiente: 

• Algunos servicios de fax por Internet no funcionan correctannente cando el 
HP all-in-one esta enviando y recibiendo faxes a gran velocidad (33.600 
bps). Si tiene problennas para enviar y recibir faxes cuando utiliza un servicio 
de fax por Internet, utilice una velocidad de fax nnenor. Puede hacerlo 
cannbiando la configuracion de Velocidad de fax de Alta (predeternninada) a 
Media. Para obtener infornnacion sobre el cannbio de este ajuste, consulte 
Establecimiento de la velocidad de fax. 

• Solo puede enviar y recibir faxes conectando un cable telefonico al puerto "1- 
LINE" del HP all-in-one y no desde el puerto Ethernet. Esto quiere decir que 
la conexion a Internet se debe realizar nnediante una caja convertidora (que 
proporciona las tonnas telefonicas analogicas nornnales para las conexiones 
de fax) o a traves de la connpania telefonica. 

• Pongase en contacto con la connpania telefonica para connprobar que el 
servicio de fax por Internet adnnite los faxes. 
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Problemas de configuracion de HP Instant Share 

Los errores de configuracion de HP Instant Share (como los que pueden surgir al 
configurar la cuenta de HP Passport o con la Libreta de direcciones) se explican en 
la ayuda especifica en pantalla del servicio HP Instant Share. La seccion Solucion de 
problemas de HP Instant Share recoge informacion sobre la solucion de problemas 
concretes de funcionamiento. 

Consulte esta seccion para resolver los errores relacionados con HP Instant Share 
producidos como consecuencia de la configuracion del dispositive. 

Error de instalacion mmima 

Solucion 

HP Instant Share no se puede configurar en el HP all-in-one. La funcion 
HP Instant Share no esta instalada. 

~^ Para activar la funcion HP Instant Share, inserte el CD de instalacion que 
acompana al producto y seleccione Tipica (recomendada). 

- Si necesita el CD de instalacion de HP OfficeJet 7300 series all-in-one, 
puede solicitarlo en www.hp.com/support. 

Si necesita el CD de instalacion de HP OfficeJet 7400 series all-in-one, 
puede solicitarlo en www.hp.com/support. 

Nota Si el sistema no cumple los requisites necesarios para una instalacion de 
software tipica, no podra instalar ni utilizar HP Instant Share. 

Debe instalar el software del dispositivo 

Solucion 

No ha instalado el software del HP all-in-one. 

~^ Para instalar el software del HP all-in-one, inserte el CD de instalacion que 
se incluye con el producto y seleccione Tipica (recomendada). 

- Si necesita el CD de instalacion de HP OfficeJet 7300 series all-in-one, 
puede solicitarlo en www.hp.com/support. 

- Si necesita el CD de instalacion de HP OfficeJet 7400 series all-in-one, 
puede solicitarlo en www.hp.com/support. 

(HP Instant Share) Sin configurar 

Solucion 

Ha pulsado el boton HP Instant Share pero el HP all-in-one no esta registrado 
en HP Instant Share. 

1 Pulse 1 para seleccionar Si, configurar HP Instant Share para compartir 
fotografias facilmente. 

Se abre el Asistente de instalacion de HP Instant Share en un navegador del 
equipo. 

2 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para obtener una cuenta de 
HP Passport y configurar el HP all-in-one para que admita HP Instant Share. 

HP Instant Share no esta configurado o la red no esta disponible. 
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Solucion 

HP Instant Share no esta configurado en el dispositivo. 

1 Pulse HP Instant Share en el panel de control del HP all-in-one. 

2 Pulse 1 para seleccionar Si, configurar HP Instant Share para compartir 
fotografias facilmente. 

Se abre el Asistente de instalacion de HP Instant Share en un navegador del 
equipo. 

3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para obtener una cuenta de 
HP Passport y configurar el HP all-in-one para que admita HP Instant Share. 

Solucion 

La red no esta disponible. 

~^ Para obtener informacion detallada, consulte la Guia de redes que se 
incluye con el HP all-in-one. 

Destinos no config. en dispositivo. Consulte el manual para ayuda. 
Solucion 

El servicio HP Instant Share no encuentra destinos. No se ha configurado ningun 
destine. 

Cree destinos para designar las ubicaciones a las que quiera enviar las 
imagenes. 

Un destine, por ejemplo, puede ser una direccion de correo electronico, un 
dispositivo conectado a una red de un amigo o un familiar, un album de 
fotografias en linea o un servicio de revelado de fotografias en linea. La 
disponibilidad de servicios van'a en funcion del pais y la region. 

Para crear los destinos 

1 Pulse HP Instant Share en el panel de control del HP all-in-one. 
Aparece el menu HP Instant Share en la pantalla de graficos en color. 

2 Pulse 3 para seleccionar Agregar nuevo destino. 

Aparece el menu Seleccionar equipo con los equipos que estan 
conectados a la red. 

3 Seleccione un equipo en la lista. 

Nota El software HP Image Zone debe estar instalado en el equipo 

seleccionado y este debe tener acceso al servicio HP Instant Share. 

Las pantallas del servicio HP Instant Share aparecen en una ventana del 
equipo. 

4 Inicie una sesion en HP Instant Share con la identificacion de usuario y la 
contraseha de HP Passport. 

Aparece el administrador de HP Instant Share. 

Nota No se le solicitara su identificacion de usuario y contraseha de HP 

Passport si ha configurado el servicio HP Instant Share para que las 
recuerde. 

5 Seleccione la ficha Compartir y siga las instrucciones de la pantalla para 
crear un destino nuevo. 

Para obtener mas informacion, consulte la ayuda en pantalla. 
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Si quiere enviar una coleccion de imagenes a un dispositivo conectado en 
red de un familiar o amigo, seleccione Correo electronico de HP Instant 
Share. Introduzca el nombre del dispositivo al que lo quiere enviar en el 
campo Direccion de correo electronico seguido de (gsend.hp.com. 

Nota Para enviar a un dispositivo: 1) tanto el remitente como el destinatario 
deben tener una identificacion de usuario y contrasena de HP 
Passport; 2) el dispositivo al que se envia la imagen debe registrarse 
en HP Instant Share; y 3) se debe enviar la imagen mediante el 
Correo electronico de HP Instant Share o la impresion remota HP. 

Antes de configurar un destine del dispositivo en Correo electronico 
de HP Instant Share o anadir una impresora para utilizaria con la 
impresion remota HP, solicite al destinatario el nombre que asigno al 
dispositivo conectado a la red. El nombre de dispositivo se crea 
cuando una persona inicia una sesion en HP Instant Share y registra 
el dispositivo. Para obtener mas informacion, consulte Introduccion. 

6 Cuando haya terminado de crear un destine, vuelva a su HP all-in-one para 
enviar las imagenes. 

Para obtener mas informacion, consulte Envio de imagenes directamente 
desde el HP all-in-one. 



Solucion de problemas operatives 



La seccion de solucion de problemas de HP OfficeJet 7300/7400 series all-in-one 

de HP Image Zone contiene consejos de solucion de problemas de los temas mas 
comunes relacionados con el HP all-in-one. 

Para acceder a la informacion de problemas desde un equipo con Windows, vaya a 
Director HP, haga die en Ayuda y, a continuacion, seleccione Solucion de 
problemas y asistencia tecnica. Tambien podra acceder a la solucion de problemas 
mediante el boton Ayuda que aparece en algunos mensajes de error. 

Para acceder a la informacion de problemas en un Macintosh OS X v10.1 .5 o 
posterior, haga die en el icono HP Image Zone del Dock, seleccione Ayuda en la 
barra del menu, elija Ayuda de HP Image Zone en el menu Ayuda y, a continuacion, 
seleccioneSolucion de problemas de HP OfficeJet 7300/7400 series all-in-one en 

el visor de la ayuda. 

Si dispone de acceso a Internet, puede obtener ayuda en el sitio Web de HP: 
www.hp.com/support 

Este sitio Web tambien cuenta con respuestas a las preguntas frecuentes. 

Solucion de problemas de papel 

Para poder evitar atascos de papel, utilice unicamente los tipos de papel 
recomendados para el HP all-in-one. Para obtener una lista de los papeles 
recomendados, consulte la Ayuda de HP Image Zone en pantalla o visite 
www.hp.com/support. 

No cargue papel ondulado o arrugado o papel con los bordes doblados o rasgados en 
la bandeja de entrada. Para obtener mas informacion, consulte Prevencion de 
atascos de papel. 
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Si el papel se atasca en el dispositive, siga estas instrucciones para eliminar el atasco 
de papel. 

El papel ha atascado el HP all-in-one 
Solucion 

1 Presione las pestanas de la puerta de limpieza trasera para retiraria como se 
muestra a continuacion. 

Si el HP all-in-one cuenta con un accesorio de impresion a dos caras, es 
posible que el dispositive no tenga la puerta de limpieza trasera de la 
imagen. Para eliminar un atasco de papel debera extraer el accesorio. Para 
obtener mas informacion, consulte la guia impresa que acompana a este 
accesorio. 




APrecaucion Si intenta eliminar el atasco de papel desde la parte 
frontal de HP all-in-one puede danar el mecanismo de impresion. 
Intente en todo memento eliminar los atascos de papel desde la 
puerta trasera de limpieza. 

2 Tire con cuidado para retirar el papel de los rodillos. 

AAdvertencia Si se rasga el papel mientras se retira de los rodillos, 
compruebe si han quedado fragmentos de papel dentro del 
dispositive, tanto en los rodillos como en las ruedas. Si no se retiran 
todos los trozos de papel de HP all-in-one, es probable que se 
produzcan mas atascos. 

3 Vuelva a colocar la puerta de limpieza trasera. Empujela con cuidado hasta 
que se ajuste en su sitio. 

4 Pulse OK para continuar con el trabajo actual. 

El papel ha atascado el alimentador automatico de documentos 
Solucion 

1 Tirar de la bandeja del alimentador de documentos de HP all-in-one para 
retiraria. 

2 Levantar la cubierta del alimentador automatico de documentos. 
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3 Tire con cuidado para retirar el papel de los rodillos. 

AAdvertencia Si se rasga el papel mientras se retira de los rodillos, 
compruebe si han quedado fragmentos de papel dentro del 
alimentador automatico de documentos, tanto en los rodillos como en 
las ruedas. Si no se retiran todos los trozos de papel de HP all-in- 
one, es probable que se produzcan mas atascos. 

Si se produjera un atasco de papel grave, debera extraer la tapa de 
la parte frontal del alimentador automatico de documentos y levantar 
el conjunto de recogida del papel para retirar los trozos rasgados del 
interior del alimentador automatico de documentos. Para obtener 
mas informacion, consulte El alimentador automatico de documentos 
recoge muchas paginas o ninguna. 

4 Cierre la cubierta del alimentador automatico de documentos y vuelva a 
poner la bandeja del alimentador de documentos. 

El papel ha atascado el accesorio de impresion a dos caras opcional 
Solucion 

Puede que deba retirar el accesorio de impresion a doble cara. Para obtener mas 
informacion, consulte la guia impresa que acompana a este accesorio. 

Nota Si ha apagado HP all-in-one antes de eliminar el atasco de papel, vuelva a 
encenderlo y reinicie la tarea de impresion, copia o fax. 

El alimentador automatico de documentos recoge muchas paginas o ninguna 

Causa 

Debera limpiar los rodillos o la alfombrilla del separador del interior del 
alimentador automatico de documentos. Los restos de lapiz, cera o tinta, o los 
originales manuscritos o que tengan mucha tinta, pueden pegarse a los rodillos o 
la alfombrilla del separador despues de un uso extensive. 

• Si el alimentador automatico de documentos no recoge ninguna pagina, se 
deberan limpiar los rodillos que se encuentran dentro del alimentador 
automatico de documentos. 

• Si el alimentador automatico de documentos recoge varias paginas, en lugar 
de una, se debera limpiar la alfombrilla del separador del alimentador 
automatico de documentos. 
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Solucion 

Cargue la bandeja del alimentador de documentos con una o dos hojas de papel 
normal bianco de tamano completo sin utilizar y pulse Iniciar copia negro para 
pasar las paginas por el alimentador automatico de documentos. El papel normal 
libera y absorbe los residues de los rodillos y de la alfombrilla del separador. 

Sugerencia Si el alimentador automatico de documentos no recoge el papel 
normal, intente limpiar el rodillo delantero. Limpie el rodillo con un 
pane suave sin pelusa humedecido con agua destilada. 

Si el problema persiste, o el alimentador automatico de documentos no recoge el 
papel en bianco, puede limpiar manualmente los rodillos y la alfombrilla del 
separador. Retire la tapa de la parte delantera del alimentador automatico de 
documentos para acceder al conjunto de recogida que se encuentra dentro del 
alimentador automatico de documentos, limpie los rodillos o la alfombrilla del 
separador y vuelva a poner la tapa, tal como se describe en los procedimientos 
siguientes. 

Para retirar la tapa de la parte delantera del alimentador automatico de 
documentos 

1 Retire todos los originales de la bandeja del alimentador de documentos. 

Sugerencia Puede que le resulte mas facil trabajar con el alimentador 

automatico de documentos si retira en primer lugar la bandeja 
del alimentador de documentos. 

2 Levante la tapa del alimentador automatico de documentos, como se 
muestra en la Figura 1. 





Figura 1 



Levante la tapa del HP all-in-one, como si fuera a cargar un original en el 
cristal. 

La Figura 2 muestra la tapa abierta y la ubicacion de una muesca (1) cerca 
del limite superior derecho de la parte trasera de la tapa (2). 
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Figura 2 



1 


Muesca 


2 


Parte trasera de la tapa 



Coloque uno o dos dedos en la muesca, como se muestra en la Figura 3. 




Figura 3 

Mantenga los dedos en la muesca mientras baja la parte trasera de la tapa, 
hasta que esta este practicamente cerrada. 

Empuje la parte superior de la tapa (1) con el pulgar al mismo tiempo que 
tira de la parte inferior del HP all-in-one con los dedos desde el lateral 
derecho, como se muestra en la Figura 4. 

Ejerza un pequeno movimiento giratorio para liberar la tapa por el lado 
derecho. 

AAdvertencia No tire por complete de la tapa todavia. Hay una 
pestana de plastico en el interior del extreme izquierdo de la tapa que 
hace que quede asegurada en su sitio. Si tira directamente de la 
tapa. podria danar la pestana de plastico que tiene dentro. 
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Figura 4 

1 Tapa 

7 Como se muestra en la Figura 5, desplace la tapa hacia la izquierda (1) 
hasta que la pestana de plastico de la izquierda deje de estar en contacto 
con cualquier pieza delHP all-in-one y a continuacion separe la tapa del 
dispositive (2). 




Figura 5 



Para limpiar los rodillos o la almohadilla del separador 

1 Utilice el asa azul-verde (1) que aparece en la Figura 6 para levantar el 
conjunto de recogida (2). 
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Figura 6 



1 


Asa 


2 


Conjunto de recogida 



Proporciona un acceso facil a los rodillos (3) y a la almohadilla del separador 
(4), como se muestra en la Figura 7. 




Figura 7 

3 Rodillos 



4 Almohadilla del separador 



Humedezca ligeramente un trapo limpio sin pelusa con agua destilada y a 
continuacion escurra cualquier exceso de liquido del trapo. 
Utilice el trapo humedo para limpiar cualquier residue de los rodillos o la 
almohadilla del separador. 

Si el residue no se elimina con agua destilada, intente utilizar alcohol 
isopropilico (frotando). 

Baje el conjunto del recogedor con el asa azul-verde. 



Para volver a colocar la tapa en la parte delantera del alimentador 
automatico de documentos 

1 Tal como se muestra en la Figura 8, enganche la tapa hacia la izquierda del 
HP all-in-one de tal mode que la pestana de plastico (2) del extreme interior 
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izquierdo de la tapa se enganche en la muesca (1) de la parte delantera del 
alimentador automatico de documentos. 




Figura 8 



1 


Muesca 


2 


Pestana de plastico 



Alinee el limite derecho de la tapa con el lateral derecho del HP all-in-one y 
pulse el lateral derecho de la tapa hasta que quede asegurada en su lugar, 
como se muestra en la Figura 9. 




Figura 9 

Coloque las manos en el centre de la tapa, como se muestra en la Figura 10 
y, a continuacion, empuje hasta que el centre de la tapa quede fijado en su 
sitio. 

Deben'a oir unos dies cuando el lateral izquierdo y el lateral derecho se fijen 
en su sitio. 



Capitulo 16 




Figura 10 



4 Cierre la cubierta del alimentador automatico de documentos. 

5 Si retiro la bandeja del alimentador de documentos, vuelva a colocarla. 

Solucion de problemas de los cartuchos de impresion 

Si esta teniendo problemas a la hora de imprimir, es posible que este fallando alguno 
de los cartuchos que impresion. Intente hacer lo siguiente: 

1 Retire los cartuchos de impresion, vuelva a insertarlos y compruebe que estan 
perfectamente introducidos y que encajan en su sitio. 

2 Si el problema persiste, puede imprimir un informe de autocomprobacion para 
determinar si existe algun fallo relacionado con los cartuchos de impresion. 
Este informe proporciona informacion de utilidad sobre los cartuchos de 
impresion, incluida la informacion de estado. 

3 Si aparece algun tipo de problema en el informe, limpie los cartuchos de 
impresion. 

4 Si el problema continua, limpie los contactos de color cobre de los cartuchos de 
impresion. 

5 Si sigue teniendo problemas al imprimir, determine que cartucho de impresion 
esta dando problemas y sustituyalo. 

Para obtener mas informacion sobre estos temas, consulte Mantenimiento de HP all- 
in-one. 

Solucion de problemas de HP Instant Share 

Los mensajes de error que se explican en esta seccion aparecen en la pantalla de 
graficos en color del HP all-in-one. Los temas basicos de solucion de problemas de 
HP Instant Share se tratan a continuacion. Existe una ayuda en Imea para cada 
mensaje de error que se pueda encontrar en el servicio HP Instant Share. 

Errores generales 

Consulte esta seccion para solucionar los siguientes errores generales de HP Instant 
Share. 

Error de HP Instant Share. Consulte el manual para ayuda. 
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Solucion 

Se ha producido un error en HP all-in-one. 

~^ Apague el HP all-in-one y reim'cielo despues. 

Para apagar el HP all-in-one 

1 Apague el HP all-in-one con el boton Encender situado en el panel de 
control del mismo. 

2 Desenchufe el cable de alimentacion de la parte posterior del HP all-in-one. 

Error de HP Instant Share. Intentelo mas tarda. 
Solucion 

El servicio HP Instant Share ha enviado dates que el HP all-in-one no reconoce. 

Intentelo de nuevo mas tarde. Si no funcionara, apague y vuelva a iniciar el 
HP all-in-one. 

Para apagar el HP all-in-one 

1 Apague el HP all-in-one con el boton Encender situado en el panel de 
control del mismo. 

2 Desenchufe el cable de alimentacion de la parte posterior del HP all-in-one. 
Errores de conexion 

Consulte esta seccion para resolver los siguientes errores producidos cuando el 
HP all-in-one no consigue conectar con el servicio HP Instant Share. 

No hay conexion de red. Consulte la documentacion. 

Solucion 
Red cableada 

Los cables de red estan sueltos o no estan conectados. 

Si las conexiones de red no son completas o correctas, los dispositivos no 
pueden establecer comunicacion entre ellos y pueden surgir problemas en la red. 

• Compruebe las conexiones del cable que va del HP all-in-one a la pasarela, 
el direccionador o el concentrador para asegurarse de que son correctas. Si 
lo son, compruebe los demas cables. Asegurese de que ninguno de los 
cables este danado. 

• Compruebe todos estos cables: cables de alimentacion, cables entre el 

HP all-in-one y el concentrador o direccionador, cables entre el concentrador 
o direccionador y el equipo y, si corresponde, cables de entrada y salida al 
modem o la conexion a Internet. 

• Si las conexiones mencionadas anteriormente son correctas, conecte el 
cable que va al HP all-in-one a una parte de la red que funcione 
correctamente para comprobar si dicho cable es defectuoso o bien cambie 
los cables restantes de uno en uno hasta que sustituya el cable defectuoso. 

Nota Tambien puede iniciar Director HP desde el escritorio del equipo y 
hacer die en Estado. Aparece un cuadro de dialogo en el equipo 
donde se indica si el HP all-in-one esta conectado. 
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Solucion 

Red inalambrica 

Hay interferencias de algun tipo. 

El HP all-in-one esta fuera del alcance del punto de acceso. 

• Compruebe que no hay influencia de barreras fisicas u otras posibles 
fuentes de interferencias. 

Las senales que se transmiten entre el HP all-in-one y el punto de acceso se 
ven afectadas por interferencias de otros dispositivos inalambricos, incluidos 
telefonos inalambricos, hornos microondas y redes inalambricas cercanas. 
Los objetos fisicos interpuestos entre el equipo y el HP all-in-one tambien 
afectan a la transmision de senales. Si se da el case, acerque los 
componentes de red al HP all-in-one. Para minimizar las interferencias de 
otras redes inalambricas, intente cambiar los canales. 

• Acerque el HP all-in-one al punto de acceso. Si la distancia entre el punto de 
acceso y el HP all-in-one es grande, intente reducirla. (El alcance del 
802.11b es de unos 100 pies, 30 m aproximadamente, y menor si hay 
interferencias.) Si es posible, no coloque ningun objeto entre el punto de 
acceso y el HP all-in-one y reduzca las fuentes de interferencias de radio. 

Solucion 

El HP all-in-one antes estuvo conectado a una red. Ahora esta conectado 
directamente a un equipo mediante un cable USB. La aplicacion HP Instant 
Share lee los ajustes de red anteriores. 

~^ Si intenta utilizar HP Instant Share al mismo tiempo que un cable USB, 
restaure los ajustes de red del HP all-in-one o acceda a HP Instant Share 
desde el software HP Image Zone del equipo. 

Nota Para obtener mas informacion sobre el restablecimiento de ajustes de 
red, consulte la Guia de redes que acompana al HP all-in-one. 

Error al conectarse a HP Instant Share 

Solucion 

El servidor de nombres de dominio (DNS) no dispone de ninguna entrada para la 
direccion URL. 

Compruebe los ajustes de DNS e intente ejecutar la tarea de nuevo tras un 
tiempo. 

Para comprobar la direccion IP del DNS 

1 Pulse Configurar en el panel de control del HP all-in-one. 

El menu Configurar aparece en la pantalla de graficos en color. 

2 Pulse 8 y, a continuacion, 1 . 

Se selecciona Red y, a continuacion, Ver configuracion de la red. 
Aparece el menu Configuracion de la red. 

3 Pulse 1 para seleccionar Imprimir un informe detallado. 

La pagina de configuracion de redes se imprime en el HP all-in-one. 

4 Busque la informacion sobre el servidor DNS y confirme que la direccion IP 
del servidor de nombres de dominio de la red sea correcta. 
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Consulte a su proveedor de servicios de Internet (ISP) si la direccion DNS es 
exacta. 

5 Si no es valida, acceda al servidor Web incorporado (EWS) e introduzca la 
direccion IP adecuada. 

Para especificar informacion en el EWS 

1 Busque la direccion IP del dispositive en la pagina de configuracion de redes. 

2 Introduzcala en el campo Direccion de un navegador del equipo. 
En la ventana del navegador, se abre la pagina de inicio del EWS. 

3 Haga die en la ficha Conex. en red. 

4 Busque en la barra lateral de navegacion la informacion que le interesa 
cambiar y especifiquela a continuacion. 

Para obtener mas informacion, consulte la seccion HP OfficeJet 7300/7400 
series all-in-one de la Ayuda de HP Image Zone. 

Solucion 

El servicio HP Instant Share no responde. Puede que no funcione por motives de 
mantenimiento, que los ajustes del proxy no sean correctos o que algun cable de 
red este desconectado. 

Pruebe una de estas opciones: 

Compruebe los ajustes del proxy (segun el procedimiento que se 
explica a continuacion). 

- Compruebe las conexiones de red. Para obtener mas informacion, 
consulte la Guia de instalacion y la Guia de redes que se adjuntan con 
el HP all-in-one. 

- Intentelo de nuevo mas tarde. 

Nota El HP all-in-one no admite proxies que requieran autentificacion. 

Para comprobar los ajustes del proxy 

1 Pulse Configurar en el panel de control del HP all-in-one. 

El menu Configurar aparece en la pantalla de graficos en color. 

2 Pulse 8 y, a continuacion, 1 . 

Se selecciona Red y, a continuacion, Ver configuracion de la red. 
Aparece el menu Configuracion de la red. 

3 Pulse 1 para seleccionar Imprimir un informe detallado. 

La pagina de configuracion de redes se imprime en el HP all-in-one. 

4 Busque la direccion IP del dispositive en la pagina de configuracion de redes. 

5 Introduzcala en el campo Direccion de un navegador del equipo. 

En la ventana del navegador, se abre la pagina de inicio del servidor Web 
incorporado (EWS). 

6 Haga die en la ficha Conex. en red. 

7 En Aplicaciones, haga die en Compartir instant. 

8 Compruebe los ajustes del proxy. 

9 Si no son correctos, introduzca la informacion correspondiente en los 
campos adecuados del EWS. 

Para obtener mas informacion, consulte la Guia de redes que se incluye con 
el HP all-in-one. 

Error al conectarse a HP Instant Share Compruebe direccion DNS. 
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Solucion 

El HP all-in-one no puede conectarse al servicio HP Instant Share. A 
continuacion, se indican los posibles motivos: se desconoce la direccion IP del 
DNS; no hay ninguna direccion IP del DNS establecida; o la direccion IP del DNS 
solo consta de ceros. 

Compruebe la direccion IP del DNS que utiliza el HP all-in-one. 

Para obtener mas informacion, consulte Para comprobar la direccion IP del 
DNS. 

Error al conectarse a HP Instant Share Servidor DNS no responde. 
Solucion 

Puede que el servidor DNS no responda, que la red no este activa o que la 
direccion IP del DNS no sea valida. 

1 Compruebe la direccion IP del DNS que utiliza el HP all-in-one. 

Para obtener mas informacion, consulte Para comprobar la direccion IP del 
DNS. 

2 Si la direccion IP del DNS es valida, vuelva a intentar la conexion 
transcurrido algun tiempo. 

Error al conectarse a HP Instant Share Compruebe direccion proxy. 
Solucion 

El servidor DNS no identifica la direccion IP que corresponde a la direccion URL 
del proxy. 

1 Compruebe la informacion de proxy que utiliza el HP all-in-one. 

Para obtener mas informacion, consulte Para comprobar los ajustes del proxy. 

2 Si la informacion de proxy es valida, vuelva a intentar la conexion 
transcurrido algun tiempo. 

Se ha perdido la conexion con el servicio HP Instant Share. 
Solucion 

El HP all-in-one ha perdido la conexion con el servicio HP Instant Share. 

1 Compruebe las conexiones fisicas de la red y asegurese de que esta en 
funcionamiento. 

Para obtener mas informacion, consulte la Guia de instalacion y la Guia de 
redes que se adjuntan con el HP all-in-one. 

2 Una vez comprobada la conexion de la red, intente volver a realizar la tarea. 

Errores en el envio de colecciones de imagenes 

Utilice esta seccion para solucionar los errores que se producen cuando se 
encuentran problemas al enviar imagenes de HP all-in-one al destine seleccionado. 

Encontrado archivo de destino dahado. 
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Solucion 

Existe algun problema con el formato del archive Destines (ebjetives) de la 
tarjeta de memoria. 

^ Consulte la documentacion del usuario que se incluye con la camara y 
cambie la asignacion de objetivos en la tarjeta de memoria. 

Destino no autorizado en este dispositivo. 
Solucion 

Al menos uno de los destines de HP Instant Share no pertenece al usuario 
registrado del dispositivo. 

^ Asegurese de que tanto la camara come el HP all-in-one esten registrados 
en la misma cuenta de HP Passport. 

Error en tarjeta de memoria 
Solucion 

Puede que la tarjeta de memoria este defectuosa. 

1 Extraiga la tarjeta de memoria del HP all-in-one e insertela de nuevo. 

2 Si no funcionara, apague y vuelva a iniciar el HP all-in-one. 

3 Si esto no da resultado, vuelva a formatear la tarjeta de memoria. 

Como ultimo recurso, piense en cambiar de tarjeta. 

Limite almacenamiento de HP Instant Share sobrepasado. Consulte el manual 
para ayuda. 

Solucion 

Se ha producido un error en el trabajo enviado. Se ha superado el espacio en 
disco asignado al servicio HP Instant Share. 

Nota Los archives mas antiguos se eliminan de la cuenta de forma automatica. 
Este error desaparece en cuestion de dias o semanas. 

Para eliminar archivos del servicio HP Instant Share 

1 Pulse HP Instant Share en el panel de control del HP all-in-one. 
Aparece el menu HP Instant Share en la pantalla de graficos en color. 

2 Pulse 3 y, a continuacion, 5. 

Esta accion selecciona el menu Opciones de HP Instant Share y, a 
continuacion, Gestionar cuenta. 

Las pantallas del servicio HP Instant Share aparecen en una ventana del 
equipo. 

3 Inicie una sesion en HP Instant Share con la identificacion de usuario y la 
contraseha de HP Passport. 

Nota No se le solicitara su identificacion de usuario y contraseha de HP 

Passport si ha configurado el servicio HP Instant Share para que las 
recuerde. 

4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 

5 En el menu de configuracion de HP Instant Share, seleccione Gestionar 
cuenta. 
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6 Siga las instrucciones en pantalla para eliminar los archives que desee de la 
cuenta. 

Errores en el envio y la recepcion de colecciones de imagenes 

Consulte esta seccion para solucionar los errores comunes a las funciones de envio y 
recepcion de HP Instant Share. 

Error en la conexion. Consulte el manual para ayuda. 
Solucion 

El HP all-in-one no consigue iniciar una sesion en el servicio HP Instant Share. 

• Intentelo mas tarde. 

• Configure de nuevo el dispositive mediante HP Instant Share. 
Servicio HP Instant Share interrumpido. 

Solucion 

El servicio HP Instant Share se ha interrumpido. 

~^ El servicio se ha interrumpido. Si tiene alguna pregunta, pongase en 
contacto con la asistencia tecnica de HP. 

Servicio HP Instant Share no disp. temp. Intentelo mas tarde. 
Solucion 

El servicio HP Instant Share no funciona por motives de mantenimiento. 
^ Intente conectarse mas tarde. 

Mensajes de informe de error de HP Instant Share 

Si tiene problemas cuando envia imagenes a un destine, se imprime un Informe de 
error de HP Instant Share en el HP all-in-one. Consulte esta seccion para resolver los 
posibles problemas de archive recogidos en el informe de error. 

Formato de archive no admitido 

Solucion 

El tipo de uno de los archives enviados al servicio HP Instant Share no esta 
admitido. 

Convierta el archive a formato JPEG y vuelva a intentar la tarea. 

Archive dahado 
Solucion 

El archive enviado esta danado. 

~^ Sustituyalo y vuelva a intentarlo. Por ejempio, vuelva a tomar la fotografia 
digital o genere de nuevo la imagen. 

Supera el tamaho de archive admitido 
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Solucion 

El tamano de uno de los archives enviados al servicio HP Instant Share supera el 
limite de tamano de archives del servidor. 

Modifique la imagen para que su tamano no alcance los 5 MB y pruebe a 
enviaria de nuevo. 

Solucion de problemas de tarjeta de memoria fotografica 

Las siguientes sugerencias sobre solucion de problemas solo se aplican a los 
usuarios de iPhoto con un equipo Macintosh. 

Inserta una tarjeta de memoria en un HP all-in-one en red, pero iPhoto no la 
detecta. 

Solucion 

Una tarjeta de memoria debe aparecer en el escritorio para que iPhoto la 
detecte, pero si esta insertada en un HP all-in-one en red, no se monta 
automaticamente en el escritorio. Si inicia iPhoto desde su carpeta o haciendo 
doble die en un alias, la aplicacion no puede ver la tarjeta de memoria insertada, 
pero que no esta montada. En cambio, debe iniciar HP Director y seleccionar 
iPhoto en Mas aplicaciones. Cuando inicia iPhoto desde HP Director de esta 
forma, la aplicacion detecta la tarjeta y la monta de forma automatica. 

Tiene clips de video en la tarjeta de memoria pero no aparecen en iPhoto al 
importar el contenido de dicha tarjeta. 

Solucion 

iPhoto solo gestiona fotografias fijas. Para gestionar clips de video e imagenes 
fijas, utilice Descargar imagenes de Director HP. 



Actualizacion del dispositive 



Hay varias maneras de actualizar el HP all-in-one. Todas conllevan descargar un 
archive en el equipo para iniciar el Asistente para la actualizacion de dispositivos. 

Per ejempio: 

• Tras un consejo de la asistencia al cliente de HP podria acceder al sitio Web de 
asistencia tecnica de HP para recuperar una actualizacion del dispositive 

• Podn'a aparecer un cuadro de dialogo en la pantalla de graficos en color del 
HP all-in-one que le indicara la actualizacion del dispositive 

Nota Si es un usuario de Windows, puede configurar la utilidad Actualizacion de 
software (que forma parte del software HP Image Zone instalado en el 
equipo) para buscar automaticamente el sitio Web de la asistencia tecnica de 
HP para que se actualice el dispositive en intervales predeterminados. Para 
obtener mas informacion sobre la utilidad Actualizacion de software, consulte 
la Ayuda de HP Image Zone en pantalla. 
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Actualizacion del dispositivo (Windows) 

Utilice uno de los procedimientos siguientes para recuperar una actualizacion del 
dispositivo: 

• Utilice el navegador Web para descargar una actualizacion del HP all-in-one 
desde www. hp. com/support. El archive sera un ejecutable autoextraible con 
extension .exe. Cuando haga doble die en el archive .exe, el Asistente para la 
actualizacion de dispositivos se abre en el equipo. 

• Emplee la utilidad Actualizacion de software para buscar automaticamente el 
sitio Web de asistencia tecnica de HP para que el dispositivo se actualice a 
intervales predeterminados. 

Nota Cuando la utilidad Actualizacion de software este instalada en el equipo, 
buscara las actualizaciones del dispositivo. Si no dispone de la version 
mas reciente de la utilidad Actualizacion de software durante la 
instalacion, aparece un cuadro de dialogo en el equipo solicitandole que la 
actualice. Acepte la actualizacion. 

Para utilizar la actualizacion del dispositivo 

1 Seleccione una de las siguientes opciones: 

Haga doble die en el archive .exe de la actualizacion que descargo de 
www.hp.conn/support. 

Cuando se le solicite, acepte la actualizacion del dispositivo que encontro la 
utilidad Actualizacion de software. 

El Asistente para la actualizacion de dispositivos se abre en el equipo. 

2 En la pantalla de bienvenida, haga die en Siguiente. 
Aparece la pantalla Seleccionar dispositivo. 

3 Seleccione el HP all-in-one en la lista y, a continuacion, haga die en Siguiente. 
Aparece la pantalla Informacion importante. 

4 Compruebe que el equipo y el dispositivo satisfacen los requisites que se 
nnuestran. 

5 Si satisface los requisites, haga die en Actualizar. 

Ennpieza a parpadear una luz en el panel de control del HP all-in-one. 

El nnonitor de la pantalla de graficos en color se pone de color verde nnientras se 

carga la actualizacion y se extrae en el dispositivo. 

6 No desconecte, apague o interfiera de ningun mode con el dispositivo nnientras 
se realiza la actualizacion. 

Nota Si interrumpe la actualizacion o un nnensaje de error indica que ha fallado 
la nnisnna, solicite asistencia al servicio tecnico de HP. 

Cuando se reinicie el HP all-in-one, aparecera en el equipo una pantalla que 
indica que la actualizacion ha finalizado 

7 El dispositivo esta actualizado. Ahora puede utilizar el HP all-in-one con 
seguridad. 



Actualizacion del dispositivo (Macintosh) 

El instalador de actualizaciones del dispositivo proporciona un metodo de realizar las 
actualizaciones en el HP all-in-one tal conno se explica a continuacion: 

1 Utilice el navegador Web para descargar una actualizacion del HP all-in-one 
desde www.hp.com/support. 
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Haga doble die en el archive descargado. 
Se abre el instalador en el equipo. 

Siga las indicaciones que aparezcan en la pantalla para instalar la actualizacion 
del HP all-in-one. 

Reinicie el HP all-in-one para finalizar el proceso. 
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1 7 Obtencion de asistencia tecnica 
de HP 



Hewlett-Packard ofrece asistencia para su HP all-in-one a traves de Internet y via telefonica. 
En este capitulo se proporciona informacion sobre como obtener asistencia tecnica por Internet, 
ponerse en contacto con la asistencia al cliente de HP, acceder al numero de serie y al ID de 
servicio, realizar llamadas en America del Norte durante el periodo de garantia, realizar 
llamadas al servicio de asistencia al cliente de HP en Japon, realizar llamadas al servicio de 
asistencia al cliente de HP en Corea, realizar llamadas en el resto del mundo, realizar llamadas 
en Australia despues del periodo de garantia y preparar el HP all-in-one para el transporte. 
Si no encuentra la respuesta que necesita en la documentacion impresa o en Imea que recibio 
con el producto, puede ponerse en contacto con uno de los servicios de asistencia tecnica de 
HP que aparecen en las siguientes paginas. Algunos servicios de asistencia tecnica solo estan 
disponibles en EE.UU. y Canada; otros lo estan en muchos pai'ses y regiones del mundo. Si no 
encuentra el numero del servicio de asistencia tecnica correspondiente a su pais o region, 
pongase en contacto con el distribuidor autorizado de HP mas cercano para obtener ayuda. 

Obtencion de asistencia y otra informacion por Internet 

Si dispone de acceso a Internet, puede obtener ayuda en el sitio Web de HP que se indica a 

continuacion: 

www.hp.com/support 

Este sitio Web ofrece asistencia tecnica, controladores, suministros e informacion sobre pedidos. 

Asistencia al cliente de HP 

Junto con el HP all-in-one puede recibir programas de otros fabricantes. Si tiene problemas con 
alguno de ellos, conseguira una mejor asistencia tecnica si llama a los especialistas del 
fabricante en cuestion. 

Si necesita ponerse en contacto con el servicio de asistencia tecnica de HP, haga lo siguiente 
antes de llamar. 

1 Asegurese de que: 

a El HP all-in-one esta conectado y encendido. 

b Los cartuchos de impresion especificados estan instalados correctamente. 
c El papel recomendado esta cargado correctamente en la bandeja de entrada. 

2 Reinicie el HP all-in-one: 

a Apague el HP all-in-one mediante el boton Encender. 

b Desenchufe el cable de alimentacion de la parte posterior del HP all-in-one. 

c Vuelva a enchufar el cable de alimentacion al HP all-in-one. 

d Encienda el HP all-in-one mediante el boton Encender. 

3 Para obtener mas informacion, visite www.hp.com/support. 

Este sitio Web ofrece asistencia tecnica, controladores, suministros e informacion sobre 
pedidos. 

4 Si aun se siguen produciendo problemas y necesita hablar con un representante del centre 
de asistencia tecnica de HP, haga lo siguiente: 

a Tonga disponible el nombre especi'fico del HP all-in-one, tal como aparece en el panel 
de control. 

b Imprima un informe de autocomprobacion. Para obtener informacion sobre como 
imprimir informes de autocomprobacion, consulte Impresion de un informe de 
autocomprobacion. 

c Realice una copia en color para disponer de ella como muestra de impresion. 
d Este preparado para describir el problema de forma detallada. 
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e Tenga listos el numero de serie y el ID de servicio. Para obtener infornnacion sobre 
como acceder al numero de serie y al ID de servicio, consulte Acceso al numero de 
serie y al ID de servicio. 
5 Llame a la asistencia tecnica de HP. Y este cerca del HP all-in-one cuando llame. 

Acceso al numero de serie y al ID de servicio 

Puede acceder a informacion importante mediante el menu Informacion de HP all-in-one. 

Nota Si no se enciende el HP all-in-one, puede consultar el numero de serie en la etiqueta de 
la esquina izquierda superior trasera del dispositive. El numero de serie es el codigo de 
10 caracteres de la esquina superior izquierda de la pegatina. 

1 Pulse y mantenga pulsado OK. Mientras esta pulsado OK, pulse 4. Aparece el menu 
Informacion. 

2 Pulse ► hasta que aparezca N° modelo y, a continuacion, pulse OK. Aparece el ID de 
servicio. 

Anote el ID de servicio complete. 

3 Pulse Cancelar y, a continuacion, ► hasta que aparezca N° serie. 

4 Pulse OK. Aparece el numero de serie. 
Anote el numero de serie complete. 

5 Pulse Cancelar para salir del menu Informacion. 

Llamadas en Norteamerica durante el periodo de garantia 

Llame a 1-800-474-6836 (1-800-HP invent). La asistencia portelefono en EE.UU. esta 
disponible en ingles y espanol, 24 horas al dia 7 dias a la semana (los dias y las horas de 
asistencia pueden cambiar sin previo aviso). Durante el periodo de garantia, este servicio es 
gratuito. Fuera del periodo de garantia se puede aplicar una tarifa. 

Llamadas en el resto del mundo 

Los numeros que aparecen a continuacion son correctos en el memento de publicacion de esta 
gui'a. Si desea obtener una lista internacional actualizada de los numeros del servicio de 
asistencia tecnica de HP, visite www.hp.com/support y seleccione el pai's/region o el idioma. 
Puede llamar a centre de asistencia tecnica de HP en los siguientes pai'ses o regiones. Si su 
pais o region no aparece en la lista, pongase en contacto con su distribuidor u oficina de ventas 
y asistencia tecnica de HP mas cercanos, para averiguar como obtener servicio tecnico. 
El servicio tecnico es gratuito durante el periodo de garantia; sin embargo, se aplican las tarifas 
telefonicas normales per llamadas de larga distancia. En algunos cases tambien se puede 
aplicar una tarifa fija per incidente. 

Para obtener asistencia tecnica en Europa, compruebe los detalles y condiciones de la 
asistencia per telefono en su pais o region consultando www.hp.com/support. 
Asimismo, puede preguntar a su distribuidor o llamar al numero de telefono de HP que aparece 
en esta gui'a. 

Como parte de nuestros constantes esfuerzos per mejorar nuestro servicio de asistencia per 
telefono, aconsejamos que visite periodicamente nuestro sitio Web para obtener informacion 
reciente sobre las caracten'sticas y modalidades de este servicio. 



Pais o region 


Asistencia tecnica 
dehP 


Pais o region 


Asistencia tecnica 
dehP 


Africa occidental 


+351 213 17 63 80 


Israel 


+972 (0) 9 830 4848 


Alemania (0,12 euro/ 
min.) 


+49 (0) 180 5652 180 


Italia 


+39 848 800 871 
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Pais o region 


Asistencia tecnica 
deHP 


Pais o region 


Asistencia tecnica 
deHP 


Arabia Saudita 


800 897 1444 


Jamaica 


1-800-711-2884 


Argelia^ 


+213 61 56 45 43 


Japon 


+81-3-3335-9800 


Argentina 


(54)11-4778-8380, 
0-810-555-5520 


Jordania 


+971 4 883 8454 


Australia (despues del 
pen'odo de garantia) 
(precio por llamada) 


1902 910 910 


Kuwait 


+971 4 883 8454 


Australia (durante el 
pen'odo de garantia) 


131047 


Libano 


+971 4 883 8454 


Austria 


+43 1 86332 1000 


Luxemburgo (aleman) 


900 40 007 


Bahrain 


800 171 


Luxemburgo (frances) 


900 40 006 


Bangladesh 


enviar un fax a: 
+65-6275-6707 


Malasia 


1-800-805405 


Belgica (frances) 


+32 070 300 004 


Marruecos^ 


+212 22 404747 


Belgica (neerlandes) 


+32 070 300 005 


Mexico 


01-800-472-6684 


Bolivia 


800-100247 


Mexico (Ciudad de 
Mexico) 


(55) 5258-9922 


Brasil (Demais 
Localidades) 


0800 157751 


Nigeria 


+234 1 3204 999 


Brasil (Grande Sao 
Paulo) 


(11)3747 7799 


Noruega^ 


+47 815 62 070 


Brunei 


enviar un fax a: 
+65-6275-6707 


Nueva Zelanda 


0800 441 147 


Camboya 


enviar un fax a: 
+65-6275-6707 


Oman 


+971 4 883 8454 


Canada (despues del 
pen'odo de garantia) 
(precio por llamada) 


1-877-621-4722 


Oriente Medio 


+971 4 366 2020 


Caribe y America Central 


1-800-711-2884 


Pai'ses Bajos (0,10 Euro/ 
min.) 


0900 2020 165 


Chile 


800-360-999 


Pakistan 


enviar un fax a: 
+65-6275-6707 


China 


86-21-38814518, 
8008206616 


Palestina 


+971 4 883 8454 


Colombia 


01-800-51-474-6836 
(01 -800-51 -HP invent) 


Panama 


001-800-711-2884 


Corea 


+82 1588 3003 


Peru 


0-800-10111 
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Pais o region 


Asistencia tecnica 
deHP 


Pais o region 


Asistencia tecnica 
deHP 


Costa Rica 


0- 800-011-4114, 

1- 800-711-2884 


Polonia 


+48 22 5666 000 


Dinamarca 


+45 70 202 845 


Portugal 


+351 808 201 492 


Ecuador (Andinatel) 


999119+1-800-7112884 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Ecuador (Pacifitel) 


1-800-225528 
+1-800-7112884 


Qatar 


+971 4 883 8454 


Egipto 


+20 2 532 5222 


Region Administrativa 
Especial de Hong Kong 
(RAE) 


+(852) 2802 4098 


Emiratos Arabes Unidos 


800 4520 


Republica Checa 


+420 261307310 


En Canada durante el 
pen'odo de garantia 


(905) 206-4663 


Republica Dominicana 


1-800-711-2884 


Eslovaquia 


+421 2 50222444 


Rumania 


+40 (21)315 4442 


Espana 


+34 902 010 059 


Singapur 


65 - 62725300 


Estados Unidos 


Llame al 

1-800-474-6836 (1-800- 
HP invent). 


Sri Lanka 


enviar un fax a: 
+65-6275-6707 


Federacion Rusa, IVIoscu 


+7 095 7973520 


Sudafrica (RSA) 


086 0001030 


Federacion Rusa, San 
Petesburgo 


+7 812 3467997 


Sudafrica, fuera de la 
Republica 


+27 11 2589301 


Filipinas 


632-867-3551 


Suecia 


+46 (0)77 120 4765 


Finlandia 


+358 (0) 203 66 767 


Suiza ^ 


+41 0848 672 672 


Francia (0,34 euro/min.) 


+33 (0)892 69 60 22 


Tailandia 


0-2353-9000 


Grecia (llamada gratuita 
de Chipre a Atenas) 


800 9 2649 


Taiwan 


+886 (2) 8722-8000, 
0800 010 055 


Grecia, dentro del pais 
0 la region 


801 11 22 55 47 


Trinidad y Tobago 


1-800-711-2884 


Grecia, internacional 


+30 210 6073603 


Tunez^ 


+216 71 89 12 22 


Guatemala 


1800-999-5105 


Turqui'a 


+90 216 579 71 71 


Hungn'a 


+36 1 382 1 1 1 1 


Ucrania, Kiev 


+7 (380 44) 4903520 


India 


91-80-8526900 


United Kingdom 


+44 (0) 870 010 4320 


India (llamada gratuita) 


1600-4477 37 


Venezuela 


0-800-474-6836 (0-800- 
HP invent). 


Indonesia 


62-21-350-3408 


Venezuela (Caracas) 


(502) 207-8488 


Internacional en ingles 


+44 (0) 207 512 5202 


Vietnam 


84-8-823-4530 
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Pais o region 


Asistencia tecnica 


Pais o region 


Asistencia tecnica 




deHP 




deHP 


Ireland 


+353 1890 923 902 


Yemen 


+971 4 883 8454 



1 Este centre de atencion admite clientes de habia francesa de los siguientes paises/regiones: 
Marruecos, Tunez y Argelia. 



2 Precio del establecimiento de llamada: 0,55 coronas noruegas (0,08 euros), precio por minuto: 0,39 
coronas noruegas (0,05 euros). 

3 Este centre de atencion admite clientes de habIa alemana, francesa e italiana de Suiza (0,08 CHF/min. 
en hora punta, 0,04 CHF/min. en hora valle). 

Llamadas en Australia despues del periodo de garantia 

Si el producto no esta en garantia. Name al 131047. Se cargara una tarifa por asistencia tecnica 
fuera del periodo de garantia en su tarjeta de credito por incidente. 

Tambien puede llamar al 1902 910 910. Se cargara una tarifa por incidente por la asistencia 
tecnica fuera del periodo de garantia en su factura telefonica. 

Llamadas al servicio de asistencia al cliente de HP en Corea 
HP ^ 

1588-3003 
*I1IS:^^5^ =pojl1 gO| 
060-703-0700 

* set '^^S:?^^ MU: 
m 09:00-18:00 
09:00-13:00 

Llamadas al servicio de asistencia al cliente de HP en Japon 

TEL : 0570-000-511 f^^V "Y/^) 

03-3335-9800 tf^^V i'/V^ r:^lJffiV^fcfdlt^c^V^J^^) 
FAX : 03-3335-8338 
M 9:00 ~ 17:00 

±•0 10:00 — 17:00 (151^0. 1/1 ~3 ^^<) 
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HP Quick Exchange Service (Japon) 



PfLTV^S. ^fcnXm^^^h^t'n^^tifc^^. hp Quick Exchange Service^^r.(7)$^ 

mtm^ : 0570-00051 1 ( g mjtm 

:03-3335-9800 ( i Wilt^^ ->;^ x A ^ V ^M^) 

f-zK- h^^Wl: ¥0(Z)^tij 9:00 P^^t^ 5:00 
±0(7)^llij 10:00 )0^b^tl5:OO ^"Tro 
m^0:fc^J;I/1i^1 0}O^^ 30Ji^^^-ro 



Preparacion del HP all-in-one para el transporte 

Si despues de ponerse en contacto con el servicio de asistencia a! cliente de HP o con el punto 
de venta, se le solicita que envie el HP all-in-one para su reparacion, retire los cartuchos de 
impresion y empaquete el HP all-in-one con el material de embalaje original para evitar que se 
produzcan danos ulteriores. Se pueden retirar los cartuchos de impresion del HP all-in-one tanto 
si este se enciende como si no. Conserve el cable de alimentacion y la plantilla del panel de 
control por si fuera necesario sustituir el HP all-in-one. 

En esta seccion se dan las instrucciones sobre como se retiran los cartuchos de impresion de un 
HP all-in-one operative, como se retiran los cartuchos de impresion de un HP all-in-one no 
operative y como se retira la plantilla del panel de control y se empaqueta el HP all-in-one. 

Nota Esta informacion no es de aplicacion para los clientes de Japon. Para obtener 

informacion sobre las opciones del servicio en Japon, consulte HP Quick Exchange 
Service (Japon). 

Retirada de cartuchos de impresion de un HP all-in-one que se enciende 

1 Encienda el HP all-in-one. 

Consulte Retirada de cartuchos de impresion de un HP all-in-one que no se enciende si el 
dispositive no se enciende. 

2 Abra la puerta de acceso al carro de impresion. 

3 Espere hasta que el carro de impresion este en repose y en silencio y, a continuacion, 
retire los cartuchos de impresion de sus ranuras y baje las trabas. Para obtener informacion 
acerca de la extraccion de los cartuchos de impresion, consulte la seccion Sustitucion de 
los cartuchos de impresion. 
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Nota Retire ambos cartuchos y baje los dos pestillos, Si no lo hace, el HP all-in-one se 
podna danar. 

4 Coloque los cartuchos de impresion sus protectores o en una bolsa de plastico hermetica 
para que no se sequen y dejelos aparte. No los envie con el HP all-in-one a menos que se 
lo indique el agente de asistencia tecnica de HP. 

5 Cierre la puerta de acceso al carro de impresion y espere unos instantes a que este vuelva 
a su posicion de inicio (en el lado derecho). 

Nota Asegurese de que el escaner ha vuelto a su posicion antes de apagar el HP all-in- 
one. 

6 Pulse el boton Encender para apagar el HP all-in-one. 

7 Desenchufe el cable de alimentacion y, a continuacion, desconectelo del HP all-in-one. No 
envie el cable de alimentacion con el HP all-in-one. 

AAdvertencia El HP all-in-one de sustitucion que se remita no llevara cable de 
alimentacion. Guarde el cable de alimentacion en un lugar seguro hasta que llegue 
el HP all-in-one de sustitucion. 

8 Consulte Retire la plantilla del panel de control y embale el HP all-in-one para finalizar la 
preparacion del envio. 

Retirada de cartuchos de impresion de un HP all-in-one que no se enciende 

Siga estos pasos si tiene que retirar los cartuchos de impresion para el envio y el HP all-in-one 
no se enciende. Consulte Retirada de cartuchos de impresion de un HP all-in-one que se 
enciende si el dispositive se enciende. Siga los pasos que a continuacion se indican para 
desbloquear el receptaculo de los cartuchos de impresion, retirar estos y volver a bloquear el 
receptaculo. 

1 Desenchufe el cable de alimentacion y, a continuacion, desconectelo del HP all-in-one. No 
envie el cable de alimentacion con el HP all-in-one. 

AAdvertencia El HP all-in-one de sustitucion que se remita no llevara cable de 
alimentacion. Guarde el cable de alimentacion en un lugar seguro hasta que llegue 
el HP all-in-one de sustitucion. 

2 Situandose enfrente de la parte frontal del HP all-in-one, gire el lateral derecho hacia usted 
hasta que unos 12,5 cm de la parte inferior derecha sobresalgan del borde de una 
superficie plana (como una mesa o un mostrador). 

Asi se podra ver una tapa morada redonda en la parte inferior. 



Advertencia 

danos. 



No incline lateralmente el HP all-in-one, pues podn'a ocasionar mas 




236 



HP OfficeJet 7300/7400 series all-in-one 



Localice la tapa de la parte inferior y, a continuacion, siga estos pasos para desbloquear el 
receptaculo de los cartuchos de impresion. 

a Utilice la pestana para girar la tapa 1/4 de vuelta en cualquier direccion. 

b Extraiga la tapa. Con esto queda a la vista un mecanismo que controla la altura del 

receptaculo de los cartuchos de impresion. 
c Gire el mecanismo hacia el fondo de la unidad hasta que se detenga. 

Nota Tendra que girarlo varias voces antes de que se pare. 




4 Abra la puerta de acceso al carro de impresion y, a continuacion, extraiga los cartuchos de 
impresion de sus ranuras y baje las trabas. 

Nota Retire ambos cartuchos y baje los dos pestillos, Si no lo hace, el HP all-in-one se 
podn'a danar. 

5 Coloque los cartuchos de impresion sus protectores o en una bolsa de plastico hermetica 
para que no se sequen y dejelos aparte. No los envie con el HP all-in-one a menos que se 
lo indique el agente de asistencia tecnica de HP. 

6 Gire el mecanismo hacia el fondo del HP all-in-one hasta que se detenga. 

De este modo se bloquea y se asegura el receptaculo de los cartuchos de impresion para 
un envio seguro. 

7 Vuelva a ajustar la tapa a la parte inferior del HP all-in-one alineando las dos pestanas 
directamente una frente a otra en la tapa con las ranuras. Con la tapa ya situada, girela 1/4 
de vuelta para aseguraria en su sitio. 

8 Consulte Retire la plantilla del panel de control y embale el HP all-in-one para finalizar la 
preparacion del envio. 

Retire la plantilla del panel de control y embale el HP all-in-one 

Siga estos pasos cuando ya se hayan retirado los cartuchos de impresion y desenchufado el 
HP all-in-one. 

AAdvertencia El HP all-in-one debe estar desenchufado antes de continuar con estos 
pasos. 

1 Retire la plantilla del panel de control como se indica a continuacion: 

a Coloque sus manos a ambos lados de la plantilla del panel de control, 
b Utilice los pulgares para extraer la plantilla del panel de control. 
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2 Conserve la plantilla del panel de control. No vuelva a colocaria en el HP all-in-one. 

AAdvertencia Puede que el HP all-in-one de sustitucion no traiga una plantilla del 
panel de control. Guarde la plantilla del panel de control en un lugar seguro y 
cuando llegue el HP all-in-one de sustitucion, vuelva a fijarla. Para utilizar las 
funciones del panel de control debe fijarse la plantilla al HP all-in-one de sustitucion. 

Sugerencia Consulte en la guia de instalacion que se incluye con el HP all-in-one como 



Nota El HP all-in-one de sustitucion puede traer instrucciones para la instalacion del 
dispositive. 

3 Retirada del modulo de impresion automatica a doble cara HP de la parte trasera del HP all- 
in-one. 

Nota Si el HP all-in-one tiene una bandeja de 250 hojas de papel normal HP, retirela 
antes del envio. 

4 Si aun conserva el material de embalaje original o el embalaje del HP all-in-one de 
sustitucion, utih'celo para enviar el dispositive. 



Si ya no dispone del material de embalaje original, utilice otro material de embalaje 
adecuado. La garantia no cubre los gastos por danos durante el envio causados por un 
embalaje o transporte inadecuados. 
5 Coloque la etiqueta con la direccion para la posterior devolucion en la parte exterior de la 
caja. 



fijar la plantilla del panel de control. 
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6 Incluya los siguientes articulos en la caja: 

- Una descripcion completa del problema para el personal del servicio de asistencia 
tecnica (es util incluir muestras de los problemas de calidad de impresion). 

Una copia del ticket de compra u otra prueba de la adquisicion para establecer el 
pen'odo de garantia. 

- Nombre, direccion y numero de telefono de contacto durante el dia. 



"1 3 Informacion sobre la garantia 



En este capitulo se ofrece informacion sobre la duracion de la garantia limitada, el servicio de 
garantia y las actualizaciones de la garantia del HP all-in-one, asi como sobre la devolucion del 
HP all-in-one para su reparacion, y contiene la declaracion de garantia limitada de Hewlett- 
Packard. 



Duracion de la garantia limitada 

Duracion de la garantia limitada (hardware y fabricacion): 1 ano 
Duracion de la garantia limitada (soporte CD): 90 di'as 

Duracion de la garantia limitada (cartuchos de impresion): hasta que se agote la tinta HP o se 
alcance la fecha de "fin de garantia" impresa en el cartucho, lo que suceda primero. Esta 
garantia no cubre a los productos de tinta de HP que se hayan rellenado, refabricado, 
manipulado o utilizado incorrectamente. 

Servicio de garantia 

Para obtener el servicio de reparacion de HP, en primer lugar, debe ponerse en contacto con 
una oficina de servicio de HP o centre de asistencia tecnica de HP para la solucion de 
problemas basicos. Consulte la seccion Asistencia al cliente de HP para conocer el 
procedimiento que debe seguir antes de llamar al Servicio de asistencia tecnica al cliente. 
Si el HP all-in-one precisa la sustitucion de una pieza de poca importancia que usted mismo 
pueda sustituir, HP podn'a pagar por adelantado los gastos de envi'o, impuestos y tasas, 
proporcionar asistencia telefonica para la sustitucion de la pieza y pagar los gastos de envi'o, 
impuestos y tasas de cualquier pieza de la que HP solicite su devolucion. En case contrario, el 
centre de asistencia tecnica de HP le pondra en contacto con un proveedor de servicio 
autorizado, certificado por HP, para reparar el producto. 

Nota Esta informacion no es de aplicacion para los clientes de Japon. Para obtener 

informacion sobre las opciones del servicio en Japon, consulte HP Quick Exchange 
Service (Japon). 



Actualizaciones de la garantia 

Segun el pais/region, HP puede ofrecer una opcion de actualizacion de garantia que ampli'e o 
mejore la garantia estandar del producto. Entre las opciones disponibles pueden incluirse el 
apoyo telefonico prioritario, el servicio de devolucion o el cambio el siguiente di'a laborable. 
Normalmente, la cobertura del servicio comienza en la fecha de compra del producto y ha de 
adquirirse dentro de un tiempo limitado desde dicha compra. 
Para obtener mas informacion: 

• En EE.UU., marque 1-866-234-1377 para hablar con un asesor de HP. 

• Fuera de EE.UU., Name a su oficina local de asistencia tecnica de HP. Consulte la seccion 
Llamadas en el resto del mundo para obtener una lista internacional de numeros de 
telefono de asistencia al cliente. 

• Visite el sitio Web de HP: 
www.hp.com/support 

Si se le solicita, elija el pai's/region y, a continuacion, busque la informacion sobre la 
garantia. 



240 



HP OfficeJet 7300/7400 series all-in-one 



Devolucion del HP all-in-one para su reparacion 

Antes de devolver el HP all-in-one para su reparacion, debe llamar a la asistencia tecnica de HP. 
Consulte la seccion Asistencia al cliente de HP para conocer el procedimiento que debe seguir 
antes de llamar al Servicio de asistencia tecnica al cliente. 

Nota Esta informacion no es de aplicacion para los clientes de Japon. Para obtener 

informacion sobre las opciones del servicio en Japon, consulte HP Quick Exchange 
Service (Japon). 

Declaraclon de garantia limitada de Hewlett-Packard 

En la siguiente informacion se detalla la garantia limitada de HP. 

Ambito de la garantia limitada 

Hewlett-Packard ("HP") garantiza al cliente final ("Cliente") que cada producto HP OfficeJet 
7300/7400 series all-in-one ("Producto"), incluido el software relacionado, los accesorios, los 
soportes y los suministros, estan libres de defectos de material y de fabricacion durante el 
pen'odo cuya vigencia comienza a partir de la fecha de compra por parte del Cliente. 
Para cada Producto de hardware, la vigencia de la garantia limitada de HP es de un ano en lo 
que respecta a las piezas y de un ano en lo que respecta a la fabricacion. En lo que respecta a 
todos los demas Productos, la vigencia de la garantia limitada de HP es de noventa di'as, tanto 
para las piezas como para la fabricacion. 

Para cada Producto de software, la garantia limitada de HP solo se aplica a errores de ejecucion 
de las instrucciones de programacion. HP no garantiza que el funcionamiento de todos los 
Productos sea continue y sin errores. 

La garantia limitada de HP solo cubre aquellos defectos surgidos como resultado del uso normal 
de un Producto y no cubre otros problemas, incluidos los que surjan como resultado de (a) 
mantenimiento o modificaciones incorrectos, (b) software, accesorios, soportes o suministros no 
proporcionados o compatibles con HP o (c) funcionamiento al margen de las especificaciones 
del Producto. 

En lo que respecta a cualquier Producto de hardware, el uso de cualquier cartucho de tinta que 
no sea de HP o cartucho de tinta reciclado no queda cubierto por la garantia al Cliente ni por 
ningun contrato de asistencia de HP suscrito con el Cliente. Sin embargo, si el fallo o dano del 
Producto se puede atribuir al uso de un cartucho de tinta que no sea de HP o cartucho de tinta 
reciclado, HP aplicara su tarifa estandar por sus materiales y mano de obra para solucionar el 
error o dano en el Producto. 

Si HP recibe, durante el pen'odo de garantia vigente, aviso de defecto en cualquier Producto, 
debera reparar o sustituir el Producto defectuoso, a discrecion de HP. Si la garantia limitada 
de HP no cubre los gastos por mano de obra, el precio de la reparacion sera el habitual de HP. 
Si HP no puede reparar ni sustituir, lo que proceda, un Producto defectuoso cubierto por la 
garantia, debera, dentro de un pen'odo de tiempo razonable tras recibir la notificacion del 
defecto, reembolsar el importe del Producto. 

HP no tiene ninguna obligacion de reparar, sustituir ni reembolsar hasta que el Cliente le haya 
devuelto el Producto defectuoso. 

El producto de sustitucion puede ser nuevo o con la calidad de nuevo, siempre que su 
funcionamiento sea como mi'nimo igual al del Producto que se sustituye. 
Los productos HP, incluido cada Producto, pueden contener piezas, componentes o materiales 
refabricados equivalentes a nuevos en lo que respecta al rendimiento. 

La garantia limitada de HP para cada Producto es valida en cualquier pais, region o localidad en 
la que HP distribuya el producto cubierto por la garantia. Existen contratos de servicio de 
garantia adicional, como por ejempio reparacion a domicilio, disponibles en las instalaciones de 
servicio HP autorizadas en los pai'ses y regiones en los que HP o un representante autorizado 
distribuyen el producto. 
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Limitaciones de la garantia 

DENTRO DE LOS LIMITES PERMITIDOS POR LA LEGISLACION LOCAL, Nl HP Nl SUS 
PROVEEDORES ESTABLECERAN OTRA GARANTIA O CONDICION DE NINGUNA CLASE, 
IMPLICITA O EXPLICITA, INCLUIDAS GARANTIAS O CONDICIONES IMPLICITAS DE 
COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA E IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO 
PARTICULAR. 

Limitaciones de la responsabilidad 

Hasta el extremo permitido por la legislacion local, los unicos y exclusivos remedios para el 
Cliente son los que se proporcionan en esta Declaracion de garantia limitada. 
DENTRO DE LOS LIMITES PERMITIDOS POR LA LEGISLACION LOCAL, SALVO LOS 
PUNTOS DETERMINADOS ESPECIFICAMENTE EN ESTA DECLARACION DE GARANTIA 
LIMITADA, EN NINGUN CASO Nl HP Nl SUS PROVEEDORES SERAN RESPONSABLES DE 
LOS DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES, 
TANTO SI SE ESTIPULAN POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL O 
CUALQUIER OTRA TEORIA JURIDICA, AUNQUE SE ADVIERTA SOBRE LA POSIBILIDAD 
DE TALES DANOS. 

Legislacion local 

Esta Declaracion de garantia limitada concede al Cliente unos derechos juridicos especificos. El 
Cliente tambien puede tener otros derechos que pueden diferir segun el estado en Estados 
Unidos, segun la provincia en el caso de Canada y segun el pais o region en cualquier otra parte 
del mundo. 

Si esta Declaracion de garantia limitada entra en conflicto con la legislacion local, esta 
Declaracion se debera modificar hasta que este de acuerdo con dicha legislacion. Segun dicha 
legislacion local, algunas exenciones de responsabilidad y limitaciones de esta Declaracion 
pueden no ser aplicables al Cliente. Por ejempio, puede que algunos estados de Estados 
Unidos, asi como algunos gobiernos de otros pai'ses (incluido Canada): 

anulen los descargos y limitaciones de responsabilidad de esta declaracion por limitar derechos 
estatutarios del consumidor (por ejempio, en el Reino Unido); 
limiten de algun otro modo la capacidad del fabricante de aplicar dichos descargos o 
limitaciones; u 

otorguen al cliente derechos adicionales por la garantia, especifiquen la duracion de las 
garanti'as imph'citas a las que el fabricante no puede renunciar o no permitan limitaciones en la 
duracion de las garanti'as imph'citas. 

EN LO QUE RESPECTA A LAS TRANSACCIONES DE LOS CONSUMIDORES EN 
AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA, LOS TERMINOS DE ESTA DECLARACION DE GARANTIA 
LIMITADA, SALVO LOS PUNTOS QUE ESTIPULE LA LEGISLACION, NO EXCLUYEN, 
RESTRINGEN Nl MODIFICAN Y SE TIENEN EN CONSIDERACION ADICIONAL A LOS 
DERECHOS ESTATUTARIOS VIGENTES APLICABLES A LA VENTA DE LOS 
PRODUCTOS HP CUBIERTOS PARA LOS CLIENTES. 

Informaclon sobre la garantia limitada en paises/regiones de la UE 

A continuacion aparecen los nombres y direcciones de las sedes de HP que ofrecen la Garantia 
limitada de HP (garantia del fabricante) en pai'ses/regiones de la UE. 
Tambien puede tener derechos estatutarios con respecto al vendedor en virtud del 
contrato de compraventa y adicionales a la garantia del fabricante. Estos derechos no 



estan limitados por dicha garantia. 


Belgique/Luxembourg 


Ireland 


Hewlett-Packard Belgium SA/NV 


Hewlett-Packard Ireland Ltd. 


Woluwedal 100 


30 Herbert Street 
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Boulevard de la Woluwe 
B-1200 Brussels 


IRL-Dublin 2 


Danmark 

Hewlett-Packard A/S 
Kongevejen 25 
DK-3460 Birkeroed 


Nederland 

Hewlett-Packard Nederland BV 

Startbaan 16 

1187XR Amstelveen NL 


France 

Hewlett-Packard France 
1 Avenue du Canada 
Zone d'Activite de Courtaboeuf 
F-91947 LesUlis Cedex 


Portugal 

Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de 
Informatica e de Medida S.A. 
Edificio D. Sancho 1 
Quinta da Fonte 
Porto Salvo 

2780-730 Paco de Arcos 
P-Oeiras 


Deutschland 
Hewlett-Packard GmbH 
Herrenberger Strafie 110-140 
D-71034 Boblingen 


Osterreich 

Hewlett-Packard Ges.m.b.H. 
Lieblgasse 1 
A-1222 Wien 


Espana 

Hewlett-Packard Espanola S.A. 

Carretera Nacional VI 

km 16.500 

28230 Las Rozas 

E-Madrid 


Suomi 

Hewlett-Packard Oy 
Piispankalliontie 17 
FIN-02200 Espoo 


Greece 

Hewlett-Packard Hellas 
265, Mesogion Avenue 
15451 N. Psychiko Atenas 


Sverige 

Hewlett-Packard Sverige AB 

Skalholtsgatan 

9S-164 97 Kista 


Italia 

Hewlett-Packard Italiana S.p.A 

Via G. Di Vittorio 9 

20063 Cernusco sul Naviglio 

l-Milano 


United Kingdom 
Hewlett-Packard Ltd 
Cain Road 
Bracknell 

GB-Berks RG12 1HN 
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En este capitulo se proporciona informacion sobre los requisitos del sistema para Windows y 
IViacintosh; sobre las especificaciones de papel, impresion, copia, tarjeta de memoria y escaneo, 
especificaciones fisicas, energeticas y medioambientales, avisos sobre normativas y la 
declaracion de conformidad del HP all-in-one. 

Requisites del sistema 

Los requisitos de software del sistema se encuentran en el archive Leame. Para obtener mas 
informacion sobre la consulta del archive Leame, consulte Consulta del archive Leame. 

Especificaciones de papel 

Esta seccion contiene informacion sobre las capacidades de la bandeja de papel, los tamanos 
de papel y las especificaciones de los margenes de impresion. 



Capacidades de la bandeja de papel 



Tipo 


Grosor 


Bandeja de entrada 


Bandeja de salida 


Papel normal 


16 a 24 lb. (60 a 90 g/ 
m2) 


150 (papel de 20 1b.) 


50 (papel de 20 lb.) 


Papel legal 


20 a 24 lb. (75 a 90 g/ 
m2) 


150 (papel de 20 1b.) 


50 (papel de 20 lb.) 


Tarjetas 


Indice max. de 1 10 lb. 
(200 g/m2) 


30 


30 


Sobres 


20 a 24 lb. (75 a 90 g/ 
m2) 


20 


10 


Pan cartas 


16 a 24 lb. (60 a 90 g/ 
m2) 


20 


20 0 menos 


Pelicula de transparencias 


N/C 


25 


25 0 menos 


Etiquetas 


N/C 


30 


30 


Papel fotografico de 10 x 15 
cm 


145 1b. (236 g/m2) 


30 


30 


Papel fotografico de 216 x 
279 mm 


N/C 


20 


20 



Tamanos de papel 



Tipo 


Tamano 


Papel 


Letter: 216x279 mm 




A4: 210x297 mm 




A5: 148x210 mm 




Executive: 184,2 x 266,7 mm 
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Tipo 


Tamano 




Legal: 216x356 mm 


Pan carta 


Papel para pancartas HP, A4 
Plegado en zigzag 

Papel de ordenador: (sin perforaciones de traccion) 


Sobres 


U.S. n° 10: 105x241 mm 
A2: 111 X 146 mm 
DL: 110x220 mm 
C6: 1 14 X 162 mm 


Peh'cula de transparencias 


Letter: 216x279 mm 
A4: 210x297 mm 


Papel fotografico 


102 X 152 mm 
127 X 178 mm 
Letter: 216x279 mm 
A4: 210x297 mm 


Tarjetas 


76 X 127 mm 

101 X 152 mm 

127x 178 mm 

A6: 105 X 148,5 mm 

Tarjeta postal Hagaki: 100 x 148 mm 


Etiquetas 


Leiier. z id x z/y mm 
A4: 210x297 mm 


Personalizar 


76 X 127 mm hasta 216 x 356 mm 



Especificaciones de los margenes de impresion 





Superior (borde inicial) 


Inferior (borde final) 


Papel o pelicula de transparencias 


U.S. (Letter, Legal, Executive) 


1,8 mm 


3 mm 


ISO (A4, A5)y JIS(B5) 


1,8 mm 


6,0 mm 


Sobres 




3,2 mm () 


14,3 mm 


Tarjetas 




1,8 mm 


6,7 mm 



Especificaciones de impresion 

• 1 200 X 1 200 ppp en negro 

• 1200 X 1200 dpi en color con HP PhotoREt III 
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• Metodo: inyeccion termica de tinta 

• Lenguaje: HP PCL Nivel 3, PCL3 GUI o PCL 10 

• Las velocidades de impresion van'an segun la complejidad del documento 

• Cicio de trabajo: 500 paginas impresas al mes (media) 

• CicIo de trabajo: 5.000 paginas impresas al mes (maximo) 

• Impresion en tamano panorama 



Modo 




Resolucion (dpi) 


Velocidad (ppm) 


Optima 


Negro 


1200 X 1200 


2 




Color 


1200 X 1200 hasta 4800 dpi optimizados 


2 


Normal 


Negro 


600 X 600 


9,8 




Color 


600 X 600 


5,7 


Rapida 


Negro 


300 X 300 


30 




Color 


300 X 300 


20 



Especificaciones de copia 

• Procesamiento de imagenes digitales 

• Hasta 99 copias del original (van'a segun el modelo) 

• Zoom digital de 25 a 400% (van'a segun el modelo) 

• Ajustar a la pagina. Poster, Varios en pagina 

• Hasta 30 copias por minuto en negro; 20 copias por minuto en color (van'a segun el modelo) 

• Las velocidades de copia van'an segun la complejidad del documento 



Modo 




Velocidad 
(ppm) 


Resolucion de impresion 
(dpi) 


Resolucion de escaneo 
(dpi) 


Optima 


Negro 


hasta 0,8 


1200 X 1200 


1200x 1200 




Color 


hasta 0,8 


1200 X 1200 


1200x 1200 


Normal 


Negro 


hasta 9,8 


600 X 600 


600x 1200 




Color 


hasta 5,7 


600 X 600 


600 X 1200 


Rapida 


Negro 


hasta 30 


300* X 300 


600 X 1200 




Color 


hasta 20 


600 X 300 


600 X 1200 



Especificaciones de fax 

• Capacidades de fax en color y bianco y negro independientes 

• Hasta 130 llamadas rapidas (van'a segun el modelo) 

• Hasta 150 paginas de memoria (van'a segun el modelo; basada en imagen de prueba n.° 1 
ITU-T con una resolucion estandar). Las paginas mas complicadas o con mayor resolucion 
tardaran mas y utilizaran mas memoria. 

• Fax manual de varias paginas 

• Rellamada automatica (hasta cinco voces) 

• Informes de confirmacion y de actividad 

• Fax Grupo 3 CCITT/ITU con modo de correccion de errores 

• Transmision a 33,6 kbps 
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• Velocidad de transmision de 3 segundos/pagina a 33,6 kbps (basada en imagen de prueba 
n.° 1 ITU-T con una resolucion estandar). Las paginas mas complicadas o con mayor 
resolucion tardan mas y utilizan mas memoria. 

• Deteccion de timbre con conmutacion automatica entre fax y contestador automatico 





Fotografia (dpi) 


Fina (dpi) 


Estandar (dpi) 


Negro 


200 X 200 


200 X 200 


200 X 100 


Color 


200 X 200 


200 X 200 


200 X 200 



Especificaciones de la tarjeta de memoria 

• Numero maximo de archives recomendado en una tarjeta de memoria: 1 ,000 

• Tamano maximo recomendado de un solo archive: 12 megapixeles como maximo, 8 MB 
como maximo 

• Tamano maximo recomendado de la tarjeta de memoria: 1 GB (solo estado solido) 

Nota Aproximarse a uno de los maximos recomendados en una tarjeta de memoria podn'a 
hacer que el rendimiento del HP all-in-one fuera inferior al esperado. 

Tipos de tarjetas de memoria admitidas 

• CompactFlash 

• SmartMedia 

• Memory Stick 

• Memory Stick Duo 

• Memory Stick Pro 

• Secure Digital 

• MultimediaCard (MMC) 

• xD-Picture Card 



Especificaciones de escaneo 

• Se incluye Editor de imagenes 

• El software de OCR integrado convierte automaticamente el texto escaneado en texto 
editable 

• Las velocidades de escaneo van'an segun la complejidad del documento 

• Interfaz compatible con Twain 

• Resolucion: 4800 x 2400 dpi optica, hasta 19.200 dpi mejorada 

• Color: Color de 48 bits, escala de grises de 8 bits (256 niveles de gris) 

• Tamano de escaneo maximo desde el cristal: 216 x 355,6 mm 



Especificaciones fisicas 

• 35,3 cm 

• Ancho: 54,9 cm 

• Profundidad: 39,7 cm 

43.8 cm (Modulo de impresion automatica a doble cara HP instalado) 

• Peso: 1 1 ,3 kg 

1 1 .9 kg (Modulo de impresion automatica a doble cara HP instalado) 

14,2 kg (Modulo de impresion automatica a doble cara HP y Bandeja de 250 hojas de papel 
normal HP opcional instalados) 
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Especificaciones electricas 

• Consumo energetico: 75 W maximo 

• Voltaje de entrada: CA 1 00 a 240 V ~ 2 A 50-60 Hz, con toma de tierra 

• Voltaje de salida: CC 31 V cc===2420 mA 

Especificaciones medioambientales 



• Intervalo de temperatura de funcionamiento recomendado: 15° a 32° C (59° a 90° F) 

• Intervalo de temperatura de funcionamiento permitido: -15° a 35° C (5° a 104° F) 

• Humedad: 15% a 85% de HR sin condensacion 

• Intervalo de temperatura de almacenamiento: -4° a 60° C (-40° a 140° F) 

• El rendimiento del HP all-in-one puede resultar levemente distorsionado en presencia de 
campos magneticos intensos 

• HP recomienda utilizar un cable USB inferior o igual a 3 m (10 pies) de longitud para 
minimizar el ruido introducido debido a campos magneticos intensos 



Si dispone de acceso a Internet, puede obtener informacion acustica en el sitio Web de HP. 
Visite www.hp.com/support. 



Programa de supervision medioambientai de productos 



Esta seccion contiene informacion sobre los estandares medioambientales. 

Proteccion del medio ambiente 

Hewlett-Packard esta comprometido a proporcionar unos productos de calidad respetuosos con 
el medio ambiente. Este producto se ha disenado con varias caracten'sticas que reducen al 
mmimo las repercusiones medioambientales. 

Si desea obtener mas informacion, visite el sitio Web de HP Commitment to the Environment 
(Compromise con el medio ambiente): 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html 

Produccion de ozono 

Este producto genera cantidades inapreciables de gas ozono (03). 

Energy consumption 

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural 
resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product 
qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the 
development of energy-efficient office products. 



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR 
partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy 
efficiency. 

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: 
www.energystar.gov 
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Uso del papel 

Este producto esta preparado para el uso de papel reciclado segun la normativa DIN 19309. 
Plastico 

Las piezas de plastico de mas de 25 gramos estan identificadas segun las normas 
internacionales que mejoran la posibilidad de identificar el plastico para reciclaje al final de la 
vida util del producto. 

Documentacion sobre la seguridad de los materiales 

Se puede obtener documentacion relativa a la seguridad de los productos (MSDS) en el sitio 

Web de HP: 

www.hp.com/go/msds 

Los usuarios que no dispongan de acceso a Internet, pueden ponerse en contacto con su centre 
de soluciones y servicios de HP local. 

Programa de reciclaje 

HP proporciona un numero cada vez mayor de programas de retorno y reciclaje de productos en 
muchos paises y regiones; asimismo, contribuye en algunos de los centres de reciclaje 
electronico mas importantes de todo el mundo. Ademas, HP mantiene recursos para la 
restauracion y reventa de algunos de sus productos mas populares. 
Este producto HP contiene los siguientes materiales que podn'an requerir un procesamiento 
especial al terminar su vida util: 

• Mercuric en la lampara fluorescente del escaner (< 2 mg) 

• Plomo en las soldaduras 

Programa de reciclaje de suministros de inyeccion de tinta HP 

HP tiene un fuerte compromise con la proteccion del medio ambiente. El programa de reciclaje 
de suministros de inyeccion de tinta HP esta disponible en un gran numero de paises/regiones 
y, gracias a el, es posible reciclar cartuchos de impresion usados sin coste alguno. Para obtener 
mas informacion, visite el siguiente sitio Web: 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 

Avisos sobre normativas 

El HP all-in-one satisface los requisites de los productos de los organismos reguladores de su 
pais/region. 

Esta seccion contiene temas normativos que no pertenecen a las funciones inalambricas. 

Numero de identificacion de modelo para normativas 

A fin de identificar el modelo segun las normativas, el producto dispone de un numero de 
modelo para normativas. El Numero de modelo para normativas de este producto es 
SDGOB-0305-02/SDGOB-0305-03. Este numero para normativas no se debe confundir con el 
nombre comercial (HP Officejet 7300/7400 series all-in-one) o el numero de producto (Q3461A/ 
Q3462A). 

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements 

This equipment complies with FCC rules. Part 68. On this equipment is a label that contains, 
among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) 
for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company. 
An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This 
equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a 
compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone 
network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C. 
The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line 
and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line 
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may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of 
the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you 
may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone 
company to determine the maximum REN for your calling area. 
If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may 
discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice 
is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to 
file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, 
equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If 
they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain 
uninterrupted service. 

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look 
elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask 
you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until 
you are sure that the equipment is not malfunctioning. 

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. 
Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, 
public service commission, or corporation commission for more information. 
This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test 
calls to emergency numbers: 

• Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call. 

• Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening. 

Nota The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this 
equipment. 

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a 
computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such 
message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first 
page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other 
entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending 
machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not 
be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance 
transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should 
complete the steps described in the software. 

FCC statement 

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that 
the following notice be brought to the attention of users of this product. 
Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device 
must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the 
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
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For more information, contact the Product Regulations IVianager, Hewlett-Packard Company, 
San Diego, (858) 655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission 
helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available 
from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4. 

APrecaucion Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to 
this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause 
harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment. 

Exposure to radio frequency radiation 

APrecaucion The radiated output power of this device is far below the FCC radio 
frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that 
the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and 
any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to 
minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the 
possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the 
antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation. 

Note a I'attention des utilisateurs du reseau telephonique Canadien/ notice to 
users of the Canadian telephone network 

Cet appareil est conforme aux specifications techniques des equipements terminaux d'Industrie 
Canada. Le numero d'enregistrement atteste de la conformite de I'appareil. L'abreviation IC qui 
precede le numero d'enregistrement indique que I'enregistrement a ete effectue dans le cadre 
d'une Declaration de conformite stipulant que les specifications techniques d'Industrie Canada 
ont ete respectees. Neanmoins, cette abreviation ne signifie en aucun cas que I'appareil a ete 
valide par Industrie Canada. 

Pour leur propre securite, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises electriques reliees a la 
terre de la source d'alimentation, des lignes telephoniques et du circuit metallique d'alimentation 
en eau sont, le cas echeant, branchees les unes aux autres. Cette precaution est 
particulierement importante dans les zones rurales. 

Le numero REN (Ringer Equivalence Number) attribue a chaque appareil terminal fournit une 
indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre connectes a une interface 
telephonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison 
d'appareils, a condition que le total des numeros REN ne depasse pas 5. 
Base sur les resultats de tests FCC Partie 68, le numero REN de ce produit est 0.2B. 
This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical 
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the 
registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of 
Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply 
that Industry Canada approved the equipment. 

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power 
utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. 
This precaution may be particularly important in rural areas. 

Nota The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an 
indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone 
interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices 
subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the 
devices does not exceed 5. 

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results. 
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Aviso para los usuarios del Espacio Economico Europeo 

C€ 

Este producto esta disenado para conectarlo a las redes de telecomunicaciones conmutadas 
analogicas (PSTN) de los paises/regiones del Espacio Economico Europeo (EEE). 
La compatibilidad con la red depende de los ajustes seleccionados por el usuario, que deberan 
restablecerse siempre que se vaya a utilizar el equipo en la red telefonica de un pais/region 
diferente al que se adquirio el producto. Si necesita mas asistencia para el producto, pongase en 
contacto con el distribuidor o con Hewlett-Packard Company. 

Este equipo ha sido certificado por el fabricante de conformidad con la Directiva 1999/5/EC 
(anexo II), que hace referenda a la conexion de terminales unices paneuropeos a redes 
telefonicas publicas conmutadas (RTPC). No obstante, debido a las diferencias existentes entre 
las redes telefonicas publicas conmutadas de los diferentes paises, la aprobacion por si misma 
no concede una seguridad incondicional del funcionamiento correcto en todos los terminales de 
dichas redes. 

En case de problemas, en primer lugar debera ponerse en contacto con el proveedor de su 
equipo. 

Este equipo se ha disenado para la marcacion multifrecuencia bitono (DTMF) y marcacion por 
desconexion del bucle. En el case poco probable de experimentar problemas con la llamada por 
desconexion del bucle, se recomienda utilizar este equipo solo con la opcion de marcacion 
multifrecuencia bitono (DTMF). 

Notice to users of the German telephone network 

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone 
network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP all- 
in-one into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device 
and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment. 

Gerauschemission 

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19 

Notice to users in Japan (VCCI-2) 
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Notice to users in Korea 
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Avisos sobre normativas de productos inalambricos 

Esta seccion contiene informacion sobre normativas relacionadas con los productos inalambricos. 

Note a Tattention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada 

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise 
emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the 
Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of 
Industry Canada. 

For Indoor Use. Le present appareil numerique n'emet pas de bruit radioelectrique depassant 
les limites applicables aux appareils numeriques de la classe B prescrites dans le Reglement sur 
le brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada. Le 
composant RF interne est conforme a la norme CDN-210 d'Industrie Canada. 

ARIB STD-T66 (Japan) 
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: TEL: 0120-014121 
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Notice to users in Italy 

License required for use. Verify with your dealer or directly with General Direction for Frequency 
Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze). 
E'necessaria una concessione ministeriale anche per I'uso del prodotto. Verifici per favore con il 
proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione 
Frequenze. 

Notice to users in France 

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment 
may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For 
outdoor use, only 2454-2483.5 MHz frequency band (channels 10-13) may be used. For the 
latest requirements, see www.art-telecom.fr. 

Pour une utilisation en rseau sans fil 2,4 GHz de ce produit, certaines restrictions s'appliquent : 
cet appareil peut tre utilis I'intrieur des btiments sur toute la bande de frquences 2400-2483,5 
MHz (canaux 1 13). Pour une utilisation I'extrieur des btiments, seule la partie 2454-2483,5 MHz 
(canaux 10 13) peut tre utilise. Pour connatre les dernires rglementations en vigueur, consultez 
le site Web www.art-telecom.fr. 
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Aviso para los usuarios del Espacio Economico Europeo (productos inalambricos) 

Los productos de radio con la marca de alerta CE 0984 o CE cumplen la directiva R&TTE 
(1999/5/CE) dictada por la Comision de la Comunidad Europea. 

Nota Producto para LAN con radio de baja potencia y funcionamiento en la banda de 2,4 GHz 
para entornos particulares y de oficina. En algunos paises y regiones, el uso de este 
producto puede estar sujeto a limitaciones concretas (consulte la lista de paises y 
regiones que se ofrece a continuacion). 

Este producto se puede utilizar en los siguientes paises/regiones de la UE y la EFTA: Austria, 
Belgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Paises Bajos, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y Reino Unido En Francia solo 
hay una banda limitada disponible para el funcionamiento normal de este producto en redes 
LAN inalambricas (canales 10, 11, 12 y 13). L'Autorite de regulation des telecommunications 
(ART) ha dispuesto normas especiales para puntos problematicos en los que se permiten 
canales adicionales. Para obtener mas informacion, incluidas las normativas y autorizaciones 
locales, consulte el sitio Web de la ART: www.art-telecom.fr. 

Declaracion de conform idad (Espacio Economico Europeo) 

La Declaracion de conformidad de este documento cumple con ISO/IEC Guide 22 y EN 45014. 
Identifica el producto, el nombre y direccion del fabricante y las especificaciones 
correspondientes reconocidas en la Comunidad Europea. 
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Declaracion de conformidad de HP OfficeJet 7300 series 



invent 



DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's Name: 
Manufacturer's Address: 

declares, that the product 
Regulatory Model Number: 
Product Name: 
Model Number(s): 
Power Adapter(s) HP part#: 



Hewlett-Packard Company 

16399 West Bernardo Drive 
San Diego CA 92127, USA 



SDGOB-0305-02 

OfficeJet 7300 Series (Q3461A) 

OfficeJet 7310 (Q5562A), 7313 (Q5562A), 731 Oxi (Q5563A) 
0950-4483 (domestic) 
0950-4484 (international) 



conforms to the following Product Specifications: 



Safety: 



lEC 60950-1: 2001 
EN 60950-1: 2002 

lEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1 +A11+A2+A1: 2002 Class 1 (Laser/Led) 
UL 60950-1: 2003 
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B 

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 

lEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 

lEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1 : 2001 

CNS1 3438:1 998, VCCI-2 

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 

GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002 

TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001 



Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking 
accordingly. The product was tested in a typical configuration. 



24 February 2004 
Date 



Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. 



European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 

D-71034 Boblingen Germany.JFAX +49-7031-14-3143 
US Contact: Hewlett Packard Co. 16399 W. Bernardo Dr. San Diego, CA, USA, 92127 
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Capitulo 19 

Declaracion de conformidad de HP OfficeJet 7400 series 



I n V D n 1 



DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's Name: 



Hewlett-Packard Company 



Manufacturer's Address: 

declares, that the product 
Regulatory Model Number: 
Product Name: 
Model Number(s): 

Power Adapter(s) HP part#: 



16399 West Bernardo Drive 
San Diego CA 92127, USA 



SDGOB-0305-03 

OfficeJet 7400 Series (Q3462A) 

OfficeJet 7410 (Q5569A/B, Q5573C-Japan), 741 Oxi (Q5564A), 7413 
(Q5570A) 

0950-4483 (domestic) 
0950-4484 (international) 



conforms to the following Product Specifications: 



Safety: 



lEC 60950-1: 2001 
EN 60950-1: 2002 

lEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1 +A11+A2+A1: 2002 Class 1 (Laser/Led) 
UL 60950-1: 2003 
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 



CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B 

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 

lEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 

lEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1 : 2001 

CNS1 3438:1 998, VCCI-2 

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 

GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002 

TBR 21:1998, AS/ACIFS002 



Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking 
accordingly. The product was tested in a typical configuration. 



1 1 March 2004 
Date 



Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. 



European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 

D-71034 Boblingen Germany..(FAX +49-7031-14-3143 
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fecha y hora 121 
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pruebadefax 199 
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solucion de problemas 187 
configuracion proxy 224 
configuraciones 
predeterminadas 
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